
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

11,9

BUDYNEK OCENIANY

Blok mieszkalny

RODZAJ BUDYNKU

KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO) 14 863,6

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 702,67

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ 2 283,18PUM

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 295,04

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,00

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA 0,00

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 0,00

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa; działka nr 2431

ADRES BUDYNKU

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 0,0[%]

0,020

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA -22,0

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 6,9

STREFA KLIMATYCZNA
STREFA IV        

              

DANE KLIMATYCZNE

STACJA METEOROLOGICZNA Białystok

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE 39 474,2[W]

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA 46 148,9[W]

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA 81 631,9[W]Φ

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA 0,0[W]

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU 81 638,2[W]

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA

30,2

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 702,67

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 295,04

5 070,18

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 2 295,04

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) 6 888,4

POWIERZCHNIA CHŁODZONA 0,00

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA 0,00

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY S1 Z GARAŻEM 
PODZIEMNYM I INDYWIDUALNYMI BOKSAMI GARAŻOWYMI

NAZWA PROJEKTU

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG 0,00PUU

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

SYSTEM TECHNICZNY
RODZAJ NOŚNIKA ENERGII

LUB ENERGII

ILOŚĆ NOŚNIKA

ENERGII LUB

ENERGII

OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci ciepłowniczej. GJ0,007

Energia elektryczna. kWh0,400

PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ

WODY UŻYTKOWEJ
Energia cieplna z sieci ciepłowniczej. GJ0,180

Energia elektryczna. kWh0,292

CHŁODZENIA
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SYSTEM TECHNICZNY
RODZAJ NOŚNIKA ENERGII

LUB ENERGII

ILOŚĆ NOŚNIKA

ENERGII LUB

ENERGII

WBUDOWANEJ INSTALACJI

OŚWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ WT 2021STAN

1 PDGPIW_G Podłoga w piwnicy Podłoga w piwnicy 1111,030,221  P

2 PDGPIW_GB Podłoga w piwnicy Podłoga w piwnicy 892,220,228  P

3 PDGPIW_W Podłoga w piwnicy Podłoga w piwnicy 47,550,227 0,300 üP

4 SG25PIW_W Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna przy
gruncie

31,470,198 0,200 üP

5 ST_D Stropodach Stropodach
niewentylowany

382,000,089 0,150 üP

6 ST24_PARKS Strop Strop ciepło do góry 374,292,768  P

7 ST25_PIWKS Strop Strop ciepło do góry 110,912,671  P

8 ST26_PARKS Strop Strop ciepło do góry 39,741,131  P

9 ST26_PIE Strop Strop ciepło do góry 2226,831,100  P

10 ST35_PAR_G Strop nad garażami Strop ciepło do góry 404,270,244 0,250 üP

11 ST35_PIW_G Strop nad garażami Strop ciepło do góry 362,160,279  P

12 STZ_PART_G Strop zewnętrzny Strop zewnętrzny 13,450,304  P

13 STZ_PARTER Strop zewnętrzny Strop zewnętrzny 14,280,161  P

14 STZ_VII_PI Strop zewnętrzny Strop zewnętrzny 82,620,143 0,150 üP

15 SW_12P Ściana wewnętrzna - piwnica Ściana wewnętrzna 102,352,632  P

16 SW_20P Ściana wewnętrzna - piwnica Ściana wewnętrzna 231,982,648  P

17 SW_21P Ściana wewnętrzna - piwnica Ściana wewnętrzna 60,212,526  P

18 SW_23P Ściana wewnętrzna - piwnica Ściana wewnętrzna 11,722,414  P

19 SW_24P Ściana wewnętrzna - piwnica Ściana wewnętrzna 44,972,493  P

20 SW_25.5P Ściana wewnętrzna - piwnica Ściana wewnętrzna 21,262,384  P

21 SW15_PARP Ściana wewnętrzna 15,0 cm Ściana wewnętrzna 5,540,972 1,000 üP

22 SW15_PART Ściana wewnętrzna 15,0 cm Ściana wewnętrzna 214,582,872  P

23 SW16.5_PAR Ściana wewnętrzna 16,5 cm Ściana wewnętrzna 67,182,728  P

24 SW18 Ściana wewnętrzna 18,0 cm Ściana wewnętrzna 1556,822,599  P

25 SW18_PART Ściana wewnętrzna 18,0 cm Ściana wewnętrzna 4,122,599  P

26 SW18KS Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna 83,500,895 1,000 üP

27 SW21.5_PAR Ściana wewnętrzna 21,5 cm Ściana wewnętrzna 67,212,526  P

28 SW21KS Ściana wewnętrzna 21,0 cm Ściana wewnętrzna 657,260,881 1,000 üP

29 SW22.5_PAR Ściana wewnętrzna 22,5 cm Ściana wewnętrzna 4,840,614  P

30 SW24KS Ściana wewnętrzna 24,0 cm Ściana wewnętrzna 24,040,531 1,000 üP

31 SW25_PARP Ściana wewnętrzna 25,0 cm Ściana wewnętrzna 3,950,266 0,300 üP

32 SW27 Ściana wewnętrzna 28,5 cm Ściana wewnętrzna 185,990,590  P

33 SW27_WP Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna 5,510,280 0,300 üP

34 SW28.5_PAR Ściana wewnętrzna 28,5 cm Ściana wewnętrzna 55,810,270 0,300 üP

35 SW29KS Ściana wewnętrzna 29,0 cm Ściana wewnętrzna 114,690,460 1,000 üP

36 SW33_WP Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna 27,580,281 0,300 üP

37 SW35_PAR Ściana wewnętrzna 35,0 cm Ściana wewnętrzna 3,230,267 0,300 üP

38 SW39_PAR Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna 14,050,265 0,300 üP

39 SW8 Ściana wewnętrzna 8,0 cm Ściana wewnętrzna 837,002,610  P

40 SZ25_PART Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna 81,030,329  P

41 SZ25_PIW Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna 27,900,908  P

42 SZ31.5_PAR Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna 7,050,324  P

43 SZ32.5 Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna 548,300,184 0,200 üP

44 SZ34_PART Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna 85,670,322  P
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L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ WT 2021STAN

45 SZ35.5_PAR Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna 13,080,322  P

46 SZ37.5 Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna 112,110,194 0,200 üP

47 SZ40_PAR Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna 5,540,198 0,200 üP

48 SZ41.5 Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna 976,700,194 0,200 üP

49 SZG25_PIW Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna przy
gruncie

220,890,433  P

50 SZG29PIW Ściana zewnętrzna przy gruncie Ściana zewnętrzna przy
gruncie

85,710,419  P

OKNA I DRZWI

L.P. SYMBOL OPIS WT 2021STAN

1 3DW90/200 Drzwi wewnętrzne 90x200 EI30 1,300 3,60      P

2 6DW120/200 Drzwi wewnętrzne 120x200 EI60 1,300 2,00     1,300 üP

3 6DW90/200 Drzwi wewnętrzne 90x200 EI60 1,300 5,40     1,300 üP

4 DW_230/200 Drzwi wewnętrzne 230x200 wrota garażow 3,000 105,80      P

5 DW170/200 Drzwi wewnętrzne 170x200 3,000 3,40      P

6 DW80/200 Drzwi wewnętrzne 80x200 3,000 166,40      P

7 DW80/200P Drzwi wewnętrzne 80x200 3,000 46,40      P

8 DW80/200W Drzwi wewnętrzne 80x200 1,300 1,60     1,300 üP

9 DW90/200 Drzwi wewnętrzne 90x200 1,300 1,80     1,300 üP

10 DW90/200KS Drzwi wewnętrzne 90x200 3,000 109,68      P

11 DW90/200P Drzwi wewnętrzne 90x200 1,500 1,80      P

12 DW90/210P Drzwi wewnętrzne 90x210 1,300 1,89     1,300 üP

13 DZ_550/200 Drzwi zewnętrzne 550x200 wrota garażow 3,000 11,00      P

14 DZ120/200 Drzwi zewnętrzne 120x200 1,300 2,40 0,75  P

15 DZ170/200 Drzwi zewnętrzne 170x200 1,300 3,40 0,75 1,300 üP

16 O100/150 Okno 100X150 zewnętrzne 0,900 9,00 0,75 0,900 üP

17 O200/100 Okno 200X100 zewnętrzne 0,900 2,00 0,75  P

18 O200/80 Okno 200X80 zewnętrzne 0,900 11,20 0,75 0,900 üP

19 O34A_O35A Okno 150X150 zewnętrzne 0,900 99,00 0,75 0,900 üP

20 O36_O37 Okno 160X150 zewnętrzne 0,900 160,80 0,75 0,900 üP

21 O90/150 Okno 90X150 zewnętrzne 0,900 8,10 0,75 0,900 üP

22 O965_1435 Okno 96X144 zewnętrzne 0,900 5,53 0,75 0,900 üP

23 OB7 Drzwi zewnętrzne 90x230 1,300 26,91 0,75 1,300 üP

24 OB7_OB8 Drzwi zewnętrzne 180x230 1,300 16,56 0,75 1,300 üP

25 OB8 Drzwi zewnętrzne 90x230 1,300 62,10 0,75 1,300 üP

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY
ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

SEZONOWA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA 0,99WĘZEŁ CIEPLNY - kompaktowy z obudową - powyżej 100 kW

PRZESYŁ CIEPŁA 0,98OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

AKUMULACJA CIEPŁA 1,00BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

REGULACJA I WYKORZYSTANIE

CIEPŁA
0,99OGRZEWANIE WODNE -  grzejniki członowe/płytowe - z regulacją

centralną i miejscową - z zaworem termostatycznym o działaniu PI - z
funkcjami adaptacyjną i optymalizującą

SYSTEM PRZYGOTOWANIA

CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

ROCZNA

SPRAWNOŚĆ

WYTWARZANIE CIEPŁA 0,99Węzeł cieplny kompaktowy - z obudową - moc nominalna powyżej 100
kW

PRZESYŁ CIEPŁA 0,50CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - duże instalacje
powyżej 100 punktów poboru

AKUMULACJA CIEPŁA 1,00Brak zasobnika
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SYSTEM PRZYGOTOWANIA

CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

ELEMENTY SKŁADOWE

SYSTEMU
OPIS

ŚREDNIA

ROCZNA

SPRAWNOŚĆ

WENTYLACJA Wentylacja nawiewna do pomieszczeń wyposażonych w wentylację grawitacyjna
wywiewną przewidziano okna z nawiewami lub osobne nawietrzaki montowane pod
oknami, wentylacja wywiewna grawitacyjna w blokach kominowych. W
pomieszczeniach garażowych piwnicy przewidziano wentylację mechaniczną
wywiewną.

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU Budynek mieszkalny wielorodzinny jednoklatkowy z mieszkaniami na siedmiu
kondygnacjach  Na kondygnacji parteru znajdują się garaże, pomieszczenie
gospodarcze, serwerownia oraz komunikacja. W podpiwniczeniu znajdują się
komórki lokatorskie, przedsionek przeciwpożarowy, komunikacja, pomieszczenie
techniczne węzła cieplnego oraz boksy garażowe..

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5 460,8

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Źródło ciepła dla instalacji c.o. - miejska sieć cieplna wysokoparametrowa poprzez węzeł cieplny zamontowany w piwnicy budynku.
Ogrzewanie wodne, pompowe w układzie dwururowym. Przewody rozprowadzające w piwnicach, piony, odejścia od pionów do
miejsca wejścia przewodu w posadzkę oraz gałązki przy grzejnikach na klatce schodowej z rur stalowych instalacyjnych czarnych
łączonych przez spawanie. Przewody prowadzone pod stropem piwnic, piony prowadzone po wierzchu ścian a na klatce schodowej
w szachcie. Przewody z rur stalowych zabezpieczone antykorozyjnie oraz zaizolowane. Instalację rozprowadzającą c.o. od miejsca
wejścia przewodów w posadzkę do poszczególnych pomieszczeń przewidziano z rur polietylenowych z osłoną antydyfuzyjną. Jako
elementy grzejne przewidziano grzejniki płytowe z wbudowanym układem zaworowym z nastawą wstępną do instalacji
dwururowych. Na odejściu przewodów z pomieszczenia pomiarowego na podejściach do pionów oraz na odejściach od pionów do
poszczególnych pomieszczeń przewidziano zawory odcinające. Na podejściach do poszczególnych pionów przewidziano zawory
regulacyjne.

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 552,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 081,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 243,2

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 702,67

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 2 295,04

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 295,04

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok] 5 245,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 6 541,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 9 796,1

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

PARAMETRY PRACY 70/50

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 5 460,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 6 552,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 1 081,1[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU

URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 3 243,2[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 702,67

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 2 295,04

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 295,04

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 0,96

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 5 245,1[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 6 541,8[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 9 796,1[kWh/rok]

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z ciepłowni gazowej/olejowej

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 1,20

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE

BUDYNKU 0,98

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W

OBRĘBIE BUDYNKU 0,99

RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE WODNE -  grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną adaptacyjną - i miejscową

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH

POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 0,99

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

WĘZEŁ CIEPLNY - kompaktowy z obudową - powyżej 100 kW

URZĄDZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 0,10

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH [h/rok] 4 000
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WENTYLACJA MECHANICZNA

TYP WENTYLACJI

Wentylacja nawiewna do pomieszczeń wyposażonych w wentylację grawitacyjna wywiewną przewidziano okna z nawiewami lub
osobne nawietrzaki montowane pod oknami, wentylacja wywiewna grawitacyjna w blokach kominowych. W pomieszczeniach
garażowych piwnicy przewidziano wentylację mechaniczną wywiewną.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 0,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 0,0

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU

POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ 0,0

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUPERACJI

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

0,00

0,00

SEZONOWY STOPIEŃ RECYRKULACJI 0,00

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 135 272,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 162 327,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 789,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 367,5

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 702,67

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 2 295,04

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 295,04

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 66 959,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 136 061,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 164 694,6

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UŻYTKOWANIA

OPIS SYSTEMU CIEPŁEJ WODY

Źródło ciepła dla instalacji c.w.u. - miejska sieć cieplna wysokoparametrowa poprzez węzeł cieplny zamontowany w piwnicy
budynku. Wewnętrzna instalacja wody ciepłej biegnąca w pomieszczeniach piwnicznych i piony na klatce schodowej przewidziano z
rur polipropylenowych a odejścia od pionów do poszczególnych odbiorników - w posadzce z rur polietylenowych bez osłony
antydyfuzyjnej. W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji wody ciepłej, na pionach cyrkulacyjnych w piwnicy budynku
przewidziano zawory z termiczną nasadką regulacyjną i funkcją dezynfekcji. W celu uniknięcia zbędnego schładzania wody ciepłej i
cyrkulacyjnej - izolacja termiczna otuliną izolacyjną gr. 30cm.
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SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY - 1

system ciepłowniczy lokalny - gaz ziemny

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 135 272,6[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 162 327,1[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 789,2[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH 2 367,5[kWh/rok]

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 702,67

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 2 295,04

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 295,04

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA 1,00

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI 0,49

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 66 959,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 136 061,7[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 164 694,6[kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z ciepłowni gazowej/olejowej

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA

Węzeł cieplny kompaktowy - z obudową - moc nominalna powyżej 100 kW

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU

1,20

0,99

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE

BUDYNKU

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH

POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY

0,50

1,00

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - duże instancje powyżej 100 punktów poboru

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY

Brak zasobnika

URZĄDZENIA POMOCNICZE

POMPY CYRKULACYJNE

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH 0,04

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP CYRKULACYJNYCH [h/rok] 7 300

UŻYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ

(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAMI) 1,60

WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLĘDU NA PRZERWY W UŻYTKOWANIU 0,81

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM 55,0

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 10,0

CHŁODZENIE

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ
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ENERGIA ELEKTRYCZNA*

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 57,8

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 0,0

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI

Główna tablica rozdzielcza, liczniki, tablice administracyjne, wyłączniki główne przewidziano w zestawie tablic rozdzielczych. Liczniki
do poszczególnych mieszkań zlokalizowano we wnękach elektrycznych na podestach kl. schodowych. W mieszkaniach zlokalizowano
tablice rozdzielcze z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym i wyłącznikiem różnicowoprądowym.

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 42,2

SYSTEM OŚWIETLENIA 0,0

SUMA 100,0

UDZIAŁ

[%]

1 081,1

0,0

789,2

0,0

1 870,2

3 243,2

0,0

2 367,5

0,0

5 610,7

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHŁODZENIA 0,00,0 0,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUŻYWANA PRZEZ URZĄDZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO 

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 1 870,2[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 5 610,7[kWh/rok]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 3,00

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 702,67

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 2 295,04

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2 295,04

ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z ciepłowni gazowej/olejowej

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

OGRZEWANIE

5 245,1

5 245,1

5 460,8

0,0

5 460,8

6 552,9

0,0

6 552,9

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

66 959,9

66 959,9

135 272,6

0,0

135 272,6

162 327,1

0,0

162 327,1

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

OŚWIETLENIE WBUDOWANE

0,0 0,0

RAZEM 72 205,0 140 733,3 168 880,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CHŁODZENIE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

strona 9 z 15 Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Kan OZC 7.0 Pro



NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

OGRZEWANIE

0,0

0,0

0,0

1 081,1

1 081,1

0,0

3 243,2

3 243,2

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

0,0

0,0

0,0

789,2

789,2

0,0

2 367,5

2 367,5

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

OŚWIETLENIE WBUDOWANE

0,0 0,0

RAZEM 0,0 1 870,2 5 610,7

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

CHŁODZENIE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

STATYSTYKA POMIESZCZEŃ

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ

1 Klatka schodowa 979,0381,6816,08

2 Klatka schodowa 66,626,95-4,21

3 Kuchnia el. z oknem 3 os. 138,154,9420,08

4 Łazienka bez okna 463,4182,3024,047

5 Piwnica 2 978,91 164,89-2,020

6 Pokój 4 588,21 802,8820,0109

7 Pom. pomocnicze bez okna 315,6116,51-1,24

8 Pom. pomocnicze z oknem 7,82,8120,01

9 Pom. pomocnicze z oknem 64,425,07-4,72

10 Pom. pomocnicze z oknem 11,94,8316,01

11 Przedpokój 648,8254,9220,047

12 Węzeł 51,118,3120,01

STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG POWIERZCHNI
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STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG KUBATURY

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIĄC

Styczeń    31 -4,9    7,75  48,63    9,17    0,84   72,21 0,809   14,78  137,31 1,000

Luty       28 -2,0    4,21  38,58    7,72    0,67   63,77 0,752   17,86  123,83 1,000

Marzec     31 1,7    0,88  35,56    7,55    0,62   53,18 0,560   34,45  137,10 1,000

Kwiecień   30 7,3    0,16  23,94    5,93    0,41   37,13 0,370   49,00  132,68 1,000

Maj        31 13,2    0,03  13,33    4,71    0,23   20,23 0,195   60,65  137,10 1,000

Czerwiec   0 15,9    0,01   7,90    3,92    0,13   12,50 0,122   67,61  132,68 0,000

Lipiec     0 17,3    0,00   5,44    3,79    0,09    8,49 0,087   66,87  137,10 0,000

Sierpień   0 14,5    0,02  10,89    4,26    0,19   16,51 0,162   59,70  137,10 0,000

Wrzesień   30 12,1    0,04  14,95    4,75    0,26   23,39 0,245   44,33  132,68 1,000

Październik 31 7,1    0,22  25,12    6,31    0,43   37,71 0,428   24,75  137,10 1,000

Listopad   30 1,6    1,71  34,60    7,40    0,60   53,46 0,648   12,83  132,68 1,000

Grudzień   31 -1,3    3,88  41,62    8,20    0,72   61,88 0,734   10,60  137,31 1,000

W sezonie  273 6,9   18,88 276,34   61,72    4,78  422,96 0,506  269,26 1207,79 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_BILANS_WYK

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

OPIS [%][kWh/rok][GJ/rok]

Drzwi wewnętrzne 0,42,61 726

Drzwi zewnętrzne 7,353,78 14 938

Okno zewnętrzne 13,5100,07 27 798

Podłoga w piwnicy 0,32,44 677
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OPIS [%][kWh/rok][GJ/rok]

1,813,39 3 719

Strop zewnętrzny 0,64,63 1 285

Stropodach niewentylowany 1,813,06 3 629

Ściana zewnętrzna przy gruncie 0,32,34 650

Ściana wewnętrzna 0,85,97 1 659

Ściana zewnętrzna 16,2119,71 33 252

Ciepło na wentylację 57,1422,96 117 489

RAZEM 100,0740,96 205 822

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [%][kWh/rok][GJ/rok]

Zyski od słońca 18,2269,26 74 795

Zyski wewnętrzne 81,81 207,79 335 498

RAZEM 100,01 477,05 410 293

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA CHŁODZENIE
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BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ
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PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5 460,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

6 552,9

1 081,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

3 243,2

5 245,1

6 541,8

9 796,1

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

2,0

2,4

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

0,4

1,2

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

1,9

2,4

3,6

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 0,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

0,0

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

0,0

0,0

0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

0,0

0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

0,0

0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

0,0

0,0

0,0

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 66 959,9[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 135 272,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

162 327,1

789,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

2 367,5

136 061,7

164 694,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

50,1

60,1

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

0,3

0,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

24,8

50,3

60,9

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ

CHŁODZENIE
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/rok] 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ

0,0

0,0

OŚWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 72 205,0[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 140 733,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

168 880,0

1 870,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

5 610,7

142 603,6

174 490,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

52,1

62,5

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ

POMOCNICZYCH

0,7

2,1

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI

POMOCNICZYMI

26,7

52,8

64,6

EU

EK

EP

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT

2021 65,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ

SPEŁNIONY

SPEŁNIONY

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO
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