
PROJEKTANT GŁÓWNY - ARCHITEKTURA:

mgr inż.arch. Jolanta Strzelczuk

Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.

18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

NR UPRAWNIEŃ:

UAN.7342-1/92

TEMAT:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

DATA:

SKALA:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego S1 z garażem
podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części
nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

12

1:100Przekrój pionowy A-A

28.08.2020

ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY: NR UPRAWNIEŃ:

mgr inż.arch. Michał Dłużniewski 4/PDOKK/2014

WSPÓŁPRACA:

inż. Marcin Garczyński

PRZEKRÓJ PIONOWY
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- panele
- szlichta betonowa gr. 5 cm
- folia PE
- styropian EPS 100 gr. 2 cm
- folia paroizolacyjna
- płyta żelbetowa gr. 16 cm
- wełna skalna gr. 12 cm
- zaprawa klejowa zbrojona siatką

- panele
- szlichta betonowa gr. 5 cm
- folia PE
- styropian EPS 100 gr. 2 cm
- folia paroizolacyjna
- płyta żelbetowa gr. 16 cm
- tynk gipsowy gr. 1,5 - 2 cm

+ 19,73

+ 16,91

+ 16,67

+ 19,49

+ 14,09

+ 13,85

+ 11,27

+ 11,03

+ 8,45

+ 8,21

+ 5,63

+ 5,39

+ 2,81

+ 2,57

±0,00=146,00

- 0,26

+ 1,40

+ 4,22

+ 7,04

+ 9,86

+ 12,68

+ 15,66

+ 18,32
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29
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29
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29
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 9 x 15,56
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- 3,16 - 3,16

- 0,08

- 3,28=142,72

- 1,05

-3,23
0,5%

0,5% 1%

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
- Warstwa nośna gr. 10 cm
- włóknina filtracyjna
- mata drenażowa gr. 2,5 cm
- włóknina filtracyjna
- styropian wodoodporny EPS P 100 gr. 5 cm
- 2 x folia PE - warstwa ślizgowa
- 2 x papa termozgrzewalna
- podkład bitumiczny
- warstwa spadkowa gr. 4 - 10 cm
-  płyta żelbetowa gr. 25 cm

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
- 2 x folia PE
- hydroizolacja pozioma
- podkład betonowy gr. 15 - 25 cm
- piasek zagęszczony gr. 30 cm

+ 5,65

+ 8,47

+ 11,29

+ 14,11

+ 16,93

+ 19,75

+ 13,85

+ 11,03

+ 8,21

+ 5,39

+ 16,67

+ 19,49

+ 22,43

+ 2,83

0,5%+0,01

+ 22,99
5%

5%

2,5%

- gres na zaprawie klejowej gr. 2 cm
- szlichta  betonowa gr. 5 cm
- folia PE
- hydroizolacja pozioma
- podkład betonowy gr. 10 cm
- piasek zagęszczony gr. 30 cm

- 3,16

-0,04

- 1,58

 9 x 17,55

29

 9 x 17,55  29

- gres na zaprawie klejowej gr. 2 cm
- szlichta  betonowa gr. 6-9 cm
- folia PE
- hydroizolacja pozioma
- płyta żelbetowa gr. 25 cm
- tynk gr. 1,5 cm

- papa termoz. wierzchniego krycia Bauder 4 mm
- papa podkładowa Bauder 3 mm
- szlichta betonowa 5 cm
- folia budowlana 0,2 mm
- termoizolacja styropian EPS 100+036 25-60 cm
- folia budowlana 0,2 mm
- strop kanałowy 24 cm
- tynk gipsowy lekki Knauf MP75 1-2 cm

- papa termoz. wierzchniego krycia Bauder 4 mm
- papa podkładowa Bauder 3 mm
- szlichta betonowa 5 cm
- folia budowlana 0,2 mm
- styropian EPS 100 20-25 cm
- folia budowlana 0,2 mm
- płyta żelbetowa 16 cm
- tynk gipsowy lekki Knauf MP75 1-2 cm
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+ 1,34

+ 2,47

2%

3
4

2
4
8

3
0
.
5

2
5
3

6
7

2
2
1

3
5

6
2

3
8

2
1
0

6
9
.
5

3
4
.
5

2
2
0

2
9

3
6

8
6

1
4
5
.
5

2
4
.
5

2
6

8
6

1
4
5
.
5

2
4
.
5

2
6

8
6

1
4
5
.
5

2
4
.
5

2
6

8
6

1
4
5
.
5

2
4
.
5

2
6

8
6

1
4
5
.
5

2
4
.
5

2
6

8
6

1
4
5
.
5

2
4
.
5

2
6

8
6

1
4
5
.
5

3
6
.
5

2
6

1
0
0

3
8

6
9

2
1
0

3
8

3
8

2
1
0

8
0
.
5

2
5
.
5

2
5
7

2
4

2
5
8

2
4

2
5
8

2
4

2
5
8

2
4

2
5
8

2
4

2
5
8

2
4

2
5
8

2
4

2
7
0

5
6

-0,02=145,98

3
8

2
1
0

1
0
4

2
2
0

1
4
8

1
4
8

1
3
4

1
4
8

1
3
4

1
4
8

1
3
4

1
4
8

1
3
4

1
4
8

1
3
4

1
4
8

1
3
4

1
5
0

1
6
1

2
6
2
.
5

2
2

2
6
0

2
2

2
6
0

2
2

2
6
0

2
2

2
6
0

2
2

2
6
0

2
2

2
6
0

2
2

2
6
0

2
2

1
1
4

2
3
7
2
.
5

1
3
6

1
0
0

8
1

6
0

1
8
2

9
8

1
8
4

9
8

1
8
4

9
8

1
8
4

9
8

1
8
4

9
8

1
8
4

9
8

3
0
4

3
3
2

2
0
3
9

2
3
7
1

1
3
6

2
2

2
7
6

2
2

1
7
5

6
0

2
5

2
2

1
3
5

1
0
0

2
5

2
2

1
3
5

1
0
0

2
5

2
2

1
3
5

1
0
0

2
5
2
2

1
3
5

1
0
0

2
5
2
2

1
3
5

1
0
0

2
5
2
2

1
3
5

1
0
0

1
7
6

1
2
4

KONSTRUKCJA: NR UPRAWNIEŃ:

mgr inż. Marek Paruk Bł/335/89

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: NR UPRAWNIEŃ:

inż. Czesław Drobisz Bł/57/77

- panele
- szlichta betonowa gr. 5 cm
- folia PE
- styropian EPS 100 gr. 2 cm
- folia paroizolacyjna
- płyta żelbetowa gr. 16 cm
- tynk gipsowy gr. 1,5 - 2 cm
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