OPIS TECHNICZNY

I. CZESC OGOLNA
1. Adres inwestyciji: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa, cz. dziatki nr 2431.
2. Jednostka projektowa: Zaktad Remontowo-Budowlany "Rembud” Strzelczuk spétka
jawna, 18-300 Zambréw, ul. Biatostocka 39/32.
3. Zespot projektowy:

proj. gtéwny - architektura - mgr inz. arch. Jolanta Strzelczuk
wspotpraca - inz. Marcin Garczynski
architektura sprawdzajacy - mgr inz. arch. Michat Dtuzniewski
konstrukcja - mgr inz. Marek Paruk
konstrukcja- sprawdzajacy - inz. Czestaw Stanistaw Drobisz
instalacje sanitarne - mgr inz. Adam Adasiewicz
instalacje sanitarne — sprawdzajacy mgr inz. Adam Florczyk
instalacje elektryczne - mgr inz. Andrzej Zbigniew Zebrowski
instalacje elektryczne — sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Wiszniewski
drogi - mgr inz. Krzysztof Aszurkiewicz
instalacje telekomunikacyjne - Janusz Malinowski
4. Inwestor:

Spotdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Jagiellonska 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
5. Podstawa opracowania:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwatg Rady
Miasta Wysokie Mazowieckie nr XVI11/90/2020 z dnia 28 maja 2020 r.;
Mapa do celéw projektowych;
Warunki techniczne podigczenia do sieci;
Umowa z inwestorem.
6. Lokalizacja projektowanego budynku mieszkalnego S1.:
a/ Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki.
Dziatka nr 2431 w czesci stanowigcej teren inwestycji jest wolna od zabudowy i od
istniejgcego chronionego drzewostanu.
Na terenie inwestycji nie wystepujg budynki podlegajgce rozbiérce i drzewa
wymagajgce wycinki.
b/ Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie:
- obiekt kubaturowy - budynek mieszkalny wielorodzinny S1, dziewiecio-
kondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna, jednoklatkowy
z garazem podziemnym i indywidualnymi boksami garazowymi w czesci nadziemnej
- infrastrukture techniczng jak parkingi, dojazdy i dojscia piesze, niezbedne przytgcza

i sieci wedlug odrebnego postepowania,



- tereny zieleni biologicznie czynnej.

7. Opis warunkéw gruntowo wodnych.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu przyjeto h,= 1,20 m. Przy poziomie posadzki
0,00 = 146,00 m n.p.m. przyjeto poziom posadowienia taw - 3,93 m = 142,07m. n.p.m.
i—4,53m=141,47 m. n.p.m.
Szczegotowy opis warunkéw gruntowo-wodnych znajduje sie w czesci konstrukcyjne;j
opracowania.
Kategoria geotechniczna budynku - druga.

8. Koncepcja przestrzenna budynku mieszkalnego S1.
Zaprojektowano budynek mieszkalny dziewieciokondygnacyjny, jednoklatkowy
w catosci podpiwniczony. Gitéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony
poétnocno- zachodniej z poziomu terenu, wejscie boczne gospodarcze od strony
pétnocno-wschodniej. Czesé nadziemna budynku to parter skladajacy sie z 16
indywidualnych bokséw garazowych, pomieszczen technicznych i gospodarczych
oraz siedem kondygnacji mieszkalnych skfadajgcych sie z 47 lokali. W czesci
podziemnej budynku zlokalizowane sg pomieszczenia towarzyszgce tj. komorki
lokatorskie, pomieszczenia gospodarcze, pom. na wezet cieplny, hydrofornia oraz
miejsca parkingowe ogolnodostepne i indywidualne boksy garazowe .
Budynek posiada indywidualne opomiarowanie wody, energii elektrycznej i ciepta.

Wezet cieplny c.o. podtgczono do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.

ll. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie - budynek o funkcji mieszkalnej z garazem podziemnym
i indywidualnymi boksami garazowymi w czesci nadziemnej.

2. Program uzytkowy
Budynek mieszkalny wielorodzinny.
Na parterze budynku znajduje sie czes¢ wejsciowa do budynku oraz indywidualne
boksy garazowe /szt.15/ dostepne z poziomu terenu. Na wyzszych kondygnacjach
nadziemnych zlokalizowane sg lokale mieszkalne / szt. 47/. Dostep do lokali odbywa
sie poprzez winde i klatke schodowg ogdinodostepna.
W czesci piwnicznej zaprojektowano indywidualne boksy garazowe dostepne
z garazu podziemnego /szt. 8/, pomieszczenia towarzyszace - komorki lokatorskie
/szt. 31/, pomieszczenia gospodarcze, pom. na wezet cieplny oraz parking na
samochody osobowe / 15 miejsc postojowych/.

3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
Obliczenia powierzchni dokonano wg PN-ISO 9836:1997
Dtugos¢ 34,67 m
Szerokos¢ 18,37 m

llo$¢ kondygnacji (w tym podziemne) 9



Powierzchnia zabudowy

497,00 m?

Podpiwniczenie - catkowite
Wysokos¢ budynku 23,71 m
Wysokos¢ kondygnaciji garazowej brutto 3,23 m
Wysokos¢ kondygnaciji mieszk. brutto 2,82m
Wysokos¢ ostatniej kondygnacji brutto 3,40 m
Pow. uzytkowa mieszkan 2283,18 m?
Powierzchnia mieszkalna 1789,20 m?
Pow. balkonéw i taraséw 314,56 m?
Pow. komérek lokatorskich 80,72 m?
Pow. pom. technicznych i gosp. 66,63 m?
Pow. komunikacyjna 540,30 m?
llo$¢ mieszkancow 162
llo$¢ mieszkanh a7
llos¢ klatek schodowych 1
Kubatura 14863,64 m3
llos¢ boksoéw garazowych 24
Powierzchnia bokséw garazowych 475,07 m?
Pow. garazu podziemnego 538,24 m?
w tym pow. stanowisk postojowych 219,73 m?

Zestawienie powierzchni uzytkowych projektowanych lokali mieszkalnych.

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytk.
Mieszkanie nr 1,8,15,22,29,36
1. | Przedpoko; 3,26 m?
2. | Kuchnia z jadalnig 23,36 m?
3. Pokdj 11,62 m2
4. | tazienka 2,84 m?
Catkowita powierzchnia uzytkowa mieszkania: 41,05 m2
Powierzchnia mieszkalna: 34,98 m?
Powierzchnia balkonu: 5,88 m2
Mieszkanie nr 2,9,16,23,30,37
1. | Przedpokoj 8,40 m?
2. Pokdj 19,94 m?2
3. Pokdj 11,03 m2
4. | Kuchnia 6,66 M2
5. | tazienka 3,98 m?
6. Pokdj 12,12 m2
Catkowita powierzchnia uzytkowa mieszkania: 62,13 m?
Powierzchnia mieszkalna: 43,09 m?
Powierzchnia balkonu: 5,88 m?




Mieszkanie nr 3,10,17,24,31,38

1. | Przedpokdj 3,24 m?
2. Pokéj z aneksem kuchennym 23,36 m?
3. Pokoj 14,61 m2
4. | tazienka 5,12 m?
Calkowita powierzchnia uzytkowa mieszkania: 46,33 m?
Powierzchnia mieszkalna: 37,97 m?
Powierzchnia balkonu: 5,88 m2

Mieszkanie nr 4,11,18,25,32,39
1. | Przedpokdj 8,00 m?
2. Pokéj z aneksem kuchennym 17,77 m?
3. | Pokoj 12,77 m?
4. | Pokdj 9,19 m?
5. | tazienka 3,69 m?
Calkowita powierzchnia uzytkowa mieszkania: 51,42 m?
Powierzchnia mieszkalna: 39,73 m?
Powierzchnia balkonu: 5,88 m2

Mieszkanie nr 5,12,19,26,33,40
1. | Przedpokdj 3,24 m?
2. | Lazienka 3,81 m?
3. | Pokoj 12,43 m?
4. Pokdj z aneksem kuchennym 19,82 m?
Catkowita powierzchnia uzytkowa mieszkania: 39,30 m?
Powierzchnia mieszkalna: 32,25 m?
Powierzchnia balkonu: 5,88 m2

Mieszkanie nr 6,13,20,27,34,41
1. Przedpokoj 7,82 m?
2. Pokéj 12,12 m2
3. | tazienka 3,98 m?
4. | Pokoj z aneksem kuchennym 36,34 m?
Catkowita powierzchnia uzytkowa mieszkania: 60,26 m?
Powierzchnia mieszkalna: 48,46 m?2
Powierzchnia balkonu: 5,36 m2

Mieszkanie nr 7,14,21,28,35,42
1. Przedpoko; 2,85 m?
2. | tazienka 3,78 m?
3. | Pokoj 11,09 m?
4. | Kuchnia z jadalnig 18,05 m?
Catkowita powierzchnia uzytkowa mieszkania: 35,77 m?




Powierzchnia mieszkalna:

29,14 m2

Powierzchnia balkonu: 5,36 m?

Mieszkanie nr 43
1. | Przedpokdj 7,33 m?
2. | tazienka 3,98 m?
3. Pokoj 16,00 m2
4, Pokoj 12,69 m?
5. Pokdj z aneksem kuchennym 19,62 m?
Catkowita powierzchnia uzytkowa mieszkania: 59,62 m?
Powierzchnia mieszkalna: 48,31 m?2
Powierzchnia tarasu: 16,68 m?2

Mieszkanie nr 44
1. | Przedpokdj 7,47 m?
2. Kuchnia 9,44 m?2
3. | Pokoj 21,32 m?
4. | Pokdj 13,67 m?
5. | tazienka 5,67 m?
Catkowita powierzchnia uzytkowa mieszkania: 57,57 m2
Powierzchnia mieszkalna: 34,99 m?
Powierzchnia tarasu: 17,30 m2

Mieszkanie nr 45
1. | Przedpokdj 7,67 m?
2. Pokdj z aneksem kuchennym 17,19 m?
3. Pokdj 12,29 m2
4. | Pokdj 8,78 m?
5. | tazienka 3,69 m?
Catkowita powierzchnia uzytkowa mieszkania: 49,62 m?2
Powierzchnia mieszkalna: 38,26 m?
Powierzchnia balkonu: 5,88 m?

Mieszkanie nr 46
1. Przedpoko; 5,52 m?
2. | tazienka 3,87 m?
3. Pokoj 12,14 m2
4, Pokoj 19,14 m2
5. Kuchnia 5,54 m?
Catkowita powierzchnia uzytkowa mieszkania: 46,21 m?
Powierzchnia mieszkalna: 31,28 m2
Powierzchnia tarasu: 17,30 m?




1.

Mieszkanie nr 47
1. | Przedpokdj 6,25 m?
2. Pokéj z aneksem kuchennym 20,68 m?
3. Pokoj 10,27 m2
4. | Pokdj 11,69 m?
5. | tazienka 3,71 m?
Catkowita powierzchnia uzytkowa mieszkania: 52,62 m?
Powierzchnia mieszkalna: 42,64 m?
Powierzchnia tarasu: 16,68 m?

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Forma architektoniczna

Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, jednobrytowym,

w catosci podpiwniczonym o osmiu kondygnacjach nadziemnych.

W czesci parterowej budynku znajdujg sie indywidualne boksy garazowe dostepne

Z poziomu terenu. Pozostate kondygnacje nadziemne to lokale mieszkalne.

W czesci piwnicznej zaprojektowano garaz podziemny.

2.

Elementy konstrukcyjne budynku

tawy i stopy fundamentowe - betonowe i zelbetowe,

Sciany piwnic — betonowe i zelbetowe, wylewane na placu budowy, grubo$ci 20 cm
i 24 cm, Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem fundamentowym gr. 5 cm.
Sciany konstrukcyjne nadziemia - prefabrykowane Zelbetowe grubosci 15 cm,
monolityczne Zelbetowe, wylewane na placu budowy gr. 20 cm, Sciany zewnetrzne
ocieplone styropianem gr. 10 cm.

Sciany konstrukcyjne ostatniej kondygnacji — murowane z betonu komérkowego
klasy 700 na zaprawie cem-wap. gr. 24 cm lub murowane z bloczka silikatowego gr.
18 cm alternatywnie prefabrykowane zelbetowe grubosci 15 cm. Sciany zewnetrzne
ocieplone styropianem gr. 12 cm i 16 cm.

Sciany ostonowe garazy — betonowe gr. 24 cm ocieplone styropianem gr. 10 cm.
Sciany ostonowe lokali mieszkalnych — murowane z betonu komérkowego klasy 600
na zaprawie cem. —wap. gr. 24 cm ocieplone styropianem gr. 12 cmi 16 cm.
Sciany zewnetrzne klatki schodowej — murowane z bloczka sylikatowego gr. 24 cm
na zaprawie cem. — wap. grubosci 24 cm ocieplone styropianem gr. 12 cm i 16 cm.
Scianki dziatowe piwnic i w cze$ciach wspdlnych — murowane z cegly silikatowej
gr.6,5cmi 12 cm na zaprawie cementowo wapiennej klasy M5 — czesciowo azurowe.
Scianki dziatowe czesci mieszkalnej — murowane z bloczkéw Rigips Rigiroc grubosci
8cm na kleju Rigiroc,

Stropy - prefabrykowane Zelbetowe i czesciowo zelbetowe monolityczne wylewane

na placu budowy,



Stupy i podciggi — czesciowo prefabrykowane zelbetowe, czesciowo zelbetowe
monolityczne wykonywane na placu budowy,

Dach - pogrgzony, kryty papa termozgrzewalna,

Klatki schodowe — prefabrykowane, cze$ciowo zelbetowe monolityczne,

Szyb windowy — zelbetowy, prefabrykowany,

Balkony - prefabrykowane Zelbetowe,

Stolarka okienna - PCV Sonarol dwukomorowa, wyposazona w urzgdzenia
nawiewne zapewniajgce doptyw powietrza zewnetrznego, w ilosci niezbednej dla
potrzeb wentylacyjnych.

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe mieszkan — KMT CLASSIC antywlamaniowe,
Drzwi wejsciowe klatek schodowych - stalowe z samozamykaczem na obu drzwiach
i z cieptymi profilami.

Drzwi oddzielajgce klatke schodowg od reszty budynku - drzwi ppoz. EI30 i EI60 —
wedtug projektu.

Izolacje

I1zolacje przeciwwilgociowe:

- krycie dachéw i daszkéw w budynku mieszkalnym - podktad z Abizolu R, 2x papa
termozgrzewalna,

- izolacja pozioma w posadzce piwnic - folia budowlana, hydroizolacja np. Abizol R,
1 x papa termozgrzewalna,

- izolacja dachu nad garazem podziemnym — podktad bitumiczny, 2 x papa
termozgrzewalna / przeciwkorzenna, styropian wodoodporny, mata drenazowa.

- izolacja pozioma taw fundamentowych — podlewka betonowa z dodatkiem
Hydrobetu,

- izolacja pionowa s$cian piwnic - "Abizol R" na gorgco do wysokosci 30 cm powyzej
poziomu terenu, po uprzednim przetarciu $cian, nastepnie papa termozgrzewalna,
- izolacja pozioma w tazienkach, wc, kuchniach - folia w ptynie — wykonaé
bezposrednio przed uktadaniem oktadzin podtogowych i sciennych ,

- izolacja $cian dziatowych piwnic - papa podktadowa na teksturze P333,

- izolacja $cian dziatowych nadziemia - papa podktadowa na teksturze P333,

- izolacja pionowa Scian attyki — Abizol R, 2x papa termozgrzewalna potgczona
Z izolacja poziomg dachu,

- izolacja pozioma balkonéw — Abizol R, 1x Papa termozgrzewalna wywinieta na
sciane na wysokos$¢ 30cm.

Izolacja akustyczna:

- stropy miedzy pietrami - styropian gr. 2 cm,

— miedzy zelbetowg Sciang szybu windowego gr. 15 cm oddylatowang od Zelbetowej
Sciany gr. 15 cm wydzielajgcej sasiadujgcy lokal mieszkalny - wetna gr. 6 cm,

- $cian dziatowych - przektadka z korka naturalnego Rigiroc 80.

- Sciany miedzy lokalami mieszkalnymi a komunikacjg ogdlng — styropian gr. 3 cm



- kanaty wentylacyjne — otulina gr. 4 cm.

Izolacja termiczna:

- dachu - styropian EPS 100 038 grubosci 25 - 60 cm,

- daszku nad wozkownig - styropian EPS 100 038 grubosci 13 - 25 cm,

- dachu nad garazem podziemnym - styropian wodoodporny XPS grubosci 5 cm,

- $cian zewnetrznych na kondygnacji parteru — styropian EPS 100 gr. 10 cm,

- §cian zewnetrznych na kondygnacjach mieszkalnych- styropian EPS 100 gr.16 cm
i12 cm,

- §cian zewnetrznych piwnic - styropian EPS 100 038 gr.5 cm

- wegarki okienne wysuniete 2 cm na rame okienna,

- w garazach kondygnacji nadziemnej - od spodu stropu wetna mineralna gr. 10 cm,
- $ciany oddzielajgce klatki schodowe od mieszkan - od wnetrza klatki schodowej
na scianach styropian grubosci 3 cm,

- kanatow wentylacyjnych i pionéw kanalizacyjnych — styropian EPS 100 038 gr. 4

i 6 cm od gory stropu ostatniej kondygnaciji.

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna wyciggowa budynku wielorodzinnego obstugiwa¢ bedzie na
kondygnaciji podziemnej garaze, miejsca postojowe oraz komorki lokatorskie, a na
parterze garaze i pom. gospodarcze. Doptyw swiezego powietrza do kondygnac;ji
podziemnej (czes¢ garazowa i postojowa samochoddw) zapewniony bedzie poprzez
czerpnie dachowg oraz otwory wentylacyjne w bramie wjazdowej. Doptyw swiezego
powietrza do przedsionka p.poz oraz klatki schodowej zapewni wentylator nawiewny.
W pomieszczeniach wezta cieplnego, hydroforni, serwerowni, pom. gosp., komérek
lokatorskich zaprojektowano nawiew z czerpni, wywiew mechaniczny na korytarzach
w celu wymuszenia ruchu powietrza miedzy pomieszczeniami. Na poziomie 0
nawiew odbywac sie bedzie za pomocg nawiewnikéw oraz czerpnig $cienng typu ,Z”
do pomieszczenia serwerowni z nagrzewnicg elektryczng. Wyciag zuzytego
powietrza odbywaé sie bedzie mechanicznie na dach wspdlnym kanatem
wentylacyjnym od poziomu -1.

Cze$¢ mieszkalna bedzie obstugiwana przez wentylacje mechaniczng wyciggowa,
jednorurowqg. Doptyw sSwiezego powietrza bedg zapewniaé nawiewniki okienne.
Szczegotowy opis rozwigzan znajduje sie w czesci sanitarnej projektu dotyczacej

wentylacji.

Wykonczenie wnetrz.
- tynki gipsowe - na $cianach prefabrykowanych, szafkach instalacyjnych,
w pomieszczeniach mieszkalnych, klatkach schodowych i przedsionkach do klatek

schodowych,



- tynki kat. Il - w suszarniach i pomieszczeniu wezta cieplnego — tynk
cienkowarstwowy,

- komorki lokatorskie oraz garaze — nietynkowane.

Posadzki:

- posadzka piwnic w czeéci komorek lokatorskich — gres na zaprawie klejowej
uktadany na szlichcie betonowej gr. 5 cm i podbudowie z chudego betonu,

- posadzka piwnic w czesci garazowej — posadzka betonowa — kostka betonowa gr. 8
cm na podiozu cementowo — piaskowym i podbudowie,

- posadzka na parterze — gres na zaprawie klejowej uktadany na szlichcie betonowej
gr. 5-10 cm wylewanej na stropie nad piwnica,

- posadzki nadziemia — panel, gres na zaprawie klejowej uktadane na szlichcie
betonowej gr. 5 cm i izolacji akustycznej ze styropianu gr. 2 cm,

- gres - klatka schodowa czesci nadziemnej, piwnicy, przedsionek klatki schodowej,

podstopnie i cokét klatek schodowych,

Parapety :
- zewnetrzne - szerokosci 20 cm w nadziemnej czesci budynku z blachy cynkowanej

w kolorze RAL 9006 i 9007,

- wewnetrzne — szerokosci 30 cm grubosci 3cm z konglomeratu w kolorze naturalnym.

Balustrady klatek schodowych

- stalowe z pochwytem drewnianym mocowanym do stalowej czesci balustrady
wkretami; po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym - malowacé 2x farbg

podkfadowg chlorokauczukows, a nastepnie 2x farbg ftalowg w kolorze RAL 9007.

Balustrady zewnetrzne:

- Konstrukcja z ksztattownikéw stalowych, stupki montowane do policzkéw balkonow
oraz do pionowej pfaszczyzny S$cianki loggi. Elementy ostonowe wykonac¢ z
poliweglanu grubosci 4-5 mm lub z ptyt HPL w kolorach jak na rys.elewac;ji

Elementy stalowe konstrukcyjne dwukrotnie malowaé farbg podktadowg chloro -

kauczukowa, a nastepnie 2x farbg ftalowg w kolorze szarym.

Stolarka okienna:

- potrojnie szklona szybg niskoemisyjng, jednoramowa z okuciami obwiedniowymi -
w pomieszczeniach mieszkalnych i na klatkach schodowych.

Stolarka drzwiowa:

- drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych KMT CLASSIC antywlamaniowe
z wktadem izolacyjnym,

- w komérkach lokatorskich - azurowa drewniana impregnowana,



- zespolona w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych,
- drzwi ppoz. El 30i El 60 oddzielajgce klatke schodowa od pozostatej czesci budynku,

jak réwniez w przedsionku ppoz. oddzielajgcym garaz podziemny od reszty budynku.

- Sciany i sufity pomieszczen mieszkalnych — bez malowania,

- klatka schodowa i przedsionki klatki schodowej — cze$ciowo malowane natryskowo
pistoletem niskocisnieniowym akrylowg powtokg dekoracyjng w dyspersji wodnej,
czesciowo farbg emulsyjng w kolorze jasno szarym i kremowym,

- piony instalacyjne - zabudowaé ceglg sylikatowg petng, otynkowac
i malowac jak wyzej,

- balustrady - po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowaé farbag

ftalowg w kolorze ciemnoszarym.

6. Wykonczenie zewnetrzne :
- cokot - tynk mozaikowy w kolorze ciemnoszarym,
- 8ciany: tynk silikonowy w kolorach jak na rysunkach elewacji
- balustrady, obrobki blacharskie kolor RAL 7042
- stolarka okienna — PCV biata
- drzwi zewnetrzne - RAL 7004

- drzwi garazowe — ciemno szare

7. Spetnianie wymagan okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy "Prawo budowlane”
poprzez:
Zaprojektowanie obiektu zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi  Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
zapewniajgcymi  bezpieczenstwo  konstrukcji, bezpieczenstwo  pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne
i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.
Zaprojektowanie obiektu w sposdb zapewniajgcy mozliwosé jego uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem, poprzez spetnienie wymagan dotyczacych
uzytkowania oswietlenia, zaopatrzenia w wode oraz usuwania $ciekow i odpaddw,
ogrzewania, tgcznosci, wentylacji, konstrukgc;ji.
Potwierdzenie poprawnosci przyjetych rozwigzan uzgodnieniami
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych .
Spetnienie wymagan dotyczacych ochrony uzasadnionych oséb trzecich poprzez
stosowanie rozwigzan projektowych, funkcjonalnych, konstrukcyjnych,

technologicznych i technicznych zapewniajgcych:



VI.

4.

- dostep do drogi publicznej,

- mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw tgcznosci,

- doptyw sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- brak ucigzliwo$ci powodowanych przez uzytkowanie obiektu.

8. Dostepnosé¢ dla os6b niepetnosprawnych
Gtéwne wejscie dostepne bezposrednio z poziomu terenu.
Na wszystkie kondygnacje istnieje mozliwosé dostepu dla oséb poruszajgcych sie na
woOzku inwalidzkim poprzez wyposazenie budynku w urzgadzenie dzwigowe do
transportu pionowego — winde dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Drzwi zewnetrzne do lokali mieszkalnych posiadajg drzwi o szerokosci w Swietle
oscieznic min. 90 cm. Pozostate otwory drzwiowe w lokalach mieszkalnych posiadajg
szerokos¢ w swietle o$cieznic 80 cm.
Ze wzgledu na wielko$¢ tazienki oraz uktad pomieszczen projektowanych, istnieje
mozliwos¢ dostosowania lokali mieszkalnych nr 3,10,17,24,31,38, do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wdzkach. Istnieje mozliwo$c
zapewnienia w tych mieszkaniach otworéw umozliwiajgcych wstawienie drzwi
0 szerokosci w $wietle oscieznic min. 90 cm, oraz wykonania innych zmian

wynikajgcych z indywidualnych potrzeb uzgodnionych w trakcie realizacji inwestycji.

ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Wedtug oddzielnych opracowan.

CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU
Charakterystyka cieplna budynku znajduje sie w czesci projektu budowlanego

dotyczgcego branzy sanitarnej.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO S1.

Przeznaczenie: budynek mieszkalny wielorodzinny z garazami na parterze i w
kondygnaciji podziemnej.
Wysokosé: budynek mieszkalny do 8 kondygnacji nadziemnych - budynek
Sredniowysoki (SW).
Liczba kondygnacji nadziemnych: 8,

pozioméw podziemnych: 1.
Warunki usytuowania:

Odlegtosci od granic dziatki jak i od sgsiedniej zabudowy sg zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV w czesci mieszkalnej i do strefy

pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? w garazach, pomieszczeniach

technicznych i komdrkach lokatorskich.
6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie dotyczy.
7. Klasa odpornosci pozarowej:
Zaprojektowano w klasie ,C” - budynek $redniowysoki (SW) ze strefg ZL IV i PM do

500 MJ/m2.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci 7 - -

pozarowej | 1 Glowna Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie

onstrukcja Strop
budynku nodna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7

»C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

Sciany wewnetrzne oddzielajgce mieszkania od drég komunikacji ogélnej oraz od innych
mieszkan spetniajg klase odpornosci ogniowej min. El 30.

Biegi i spoczniki schodow stuzgcych do ewakuacji wykonane sg z materiatéw niepalnych i
spetniajg klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Klatka schodowa obudowana jest scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami
El 30 i wyposazona jest w urzgdzenia oddymiajgce. Wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz
budynku prowadzi poziomymi drogami komunikacji ogdlnej, ktérych obudowa spetnia klase
odpornosci ogniowej REI 60, a otwory w obudowie sg w klasie EI 30.

W $cianach zewnetrznych budynku zachowane sg pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci
nie mniejszej niz 0,8 m lub oddzielenia poziome w formie daszkow, gzymséw, balkonéw o
wysiegu co najmniej 0,5 m, oddzielenia poziome wykonane sg z materiatdw niepalnych.
Elementy poziome powinny spetnia¢ wymagania klasy El 30 réwniez w obrebie potgczenia ze
Scianami zewnetrznymi i byé nierozprzestrzeniajgce ognia.

Odlegtos¢ w pionie miedzy wrotami garazu a oknami tego budynku wynosi co najmniej 1,5 m.
Dopuszcza sie odlegtosé 1,1 m, jezeli wykonano nad wjazdem do garazu daszek z materiatow
niepalnych o wysiegu co najmniej 0,6 m od lica Sciany, wysuniety obustronnie 0,8 m poza
boczne krawedzie wrét garazu, lub jezeli wrota garazu sg cofniete o 0,8 m od lica Sciany.

8. Podziaf obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Obiekt stanowi nastepujace strefy pozarowe:

- 1 strefa pozarowa - PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? — strefa obejmujgca
garaz na kondygnacji podziemnej o powierzchni wewnetrznej ok. 668,13 m? — przy
dopuszczalnej 5 000 m?,

- 2 strefa pozarowa - PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? — strefa obejmujgca
komorki lokatorskie w obrebie kondygnacji podziemnej o tgcznej powierzchni wewnetrznej ok.
208,14 m? — przy dopuszczalnej 5 000 m?,

- 3 strefa pozarowa - PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? — strefa obejmujgca
pojedyncze garaze na parterze o powierzchni wewnetrznej ok. 18,68 m? kazdy.

- 4 strefa pozarowa — ZL IV — strefa obejmujgca kondygnacje mieszkalne z klatkg schodowsg;
strefa o powierzchni wewnetrznej ok. 2960,44 m?2 — przy dopuszczalnej 5 000 m2,

Strefy pozarowe PM sg oddzielone od siebie oraz od strefy ZL $cianami i stropem o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 oraz drzwiami El 60. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
wysuniete sg na min. 30 cm poza lico $cian zewnetrznych.

Garaz oddzielony jest na potgczeniu z klatkg schodowg przedsionkiem przeciwpozarowym o
wymiarach min. 1,4 m x 1,4 m, obudowanym Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowe;j
El 60 oraz drzwiami El 30, wentylowanym co najmniej grawitacyjnie.



Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego sg
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw.
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktéorych mowa wyzej dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu
sg zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego (EIS). Przewody
wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, kitérej nie
obstuguja, maja klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementdw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych lub sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzgce w $cianach i stropach
wydzielonych pozarowo: klatki schodowej, wydzielonego pozarowo korytarza bedgcego na
drodze ewakuacyjnej z tej klatki oraz przedsionka przeciwpozarowego sg zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej El 60.
9. Warunki ewakuaciji:
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.
Dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych w garazu nie przekraczajg 40 m.
Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach PM (pomieszczenia techniczne i komorki
lokatorskie) nie przekraczajg 100 m.
Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku przej$¢ stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb nie mniej niz 0,8 m.
Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL IV nie przekracza 60 m przy jednym dojsciu (klatka
schodowa wydzielona i oddymiana), w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku drogi
ewakuacyjnej stuzgcej do ewakuacji do 20 oséb nie mniej niz 1,2 m. Wysokosé drég
ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos$¢ lokalnego obnizenia nie mniej
niz 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi jest nie dtuzsza niz 1,5 m.
Szeroko$¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie
mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — min. 0,8 m.
Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej wynosi nie mniej niz wymagana szerokos¢ biegu
klatki schodowej tj. 1,2 m.
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku (przeznaczonego dla ponad 50 osdb)
otwierajg sie na zewnatrz.
Drzwi dwuskrzydiowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
Wymiary schoddéw na klatkach schodowych wynoszg nie mniej niz: szerokos¢ biegu — 1,2 m,
spocznika — 1,5 m, maksymalna wysokos¢ stopni wynosi 0,175 m. Wymiary schodéw do
garazu na kondygnacji podziemnej: szerokos¢ biegu i spocznika — min. 0,9 m, max wysokos$¢
stopni 0,19 m.
Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowa¢ materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo
zapalnych.
10. Urzadzenia przeciwpozarowe:

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych

wylgcznie Swiattem sztucznym,



e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany w poblizu gtdwnego wejscia do
budynku,

e instalacja odgromowa,

e system oddymiania klatki schodowej,

e hydranty wewnetrzne HP 33 w strefie pozarowej nr 1 (garaz majgcy powyzej 10 miejsc
postojowych), rozmieszczone w taki sposob, aby swoim zasiegiem obejmowaty catg
strefe pozarowg nr 1. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie
pradownicy hydrantu 33 wynosi 1,5 dm3/s. Nalezy zapewni¢ jednoczesny pobor wody
z co najmniej dwdch sagsiednich hydrantow wewnetrznych.

11. Droga pozarowa:

Droga pozarowa przebiega drogg publiczng w odlegtosci 5-15 m od $ciany budynku.
Zapewniony jest dostep do min. 36 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci
do 60 m — wymagany dostep min. 30% obwodu zewnetrznego zostat zachowany.

Droga pozarowa ma szerokos¢ min. 4 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, najmniejszy
promien tuku zewnetrznego drogi wynosi nie mniej niz 11 m.

Zapewnione jest pofgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z budynku utwardzonym dojsciem o
szerokosci 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 50 m.

12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy
zapewni¢ dla budynku w ilosci 20 dm3/s z hydrantéow zewnetrznych znajdujgcych sie w
odlegtosciach: pierwszy do 75 m, drugi do 150 m od budynku.

13. Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy srodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 300 m?
powierzchni strefy pozarowej PM do 500 MJ/m?2.

Dla obiektu nalezy opracowac¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

VIl.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody — woda do celéw socjalno-bytowych
z wodociggu miejskiego.
2. Rodzaj i sposdb odprowadzania sciekdw — Scieki socjalno-bytowe do
projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Emisja zanieczyszczen gazowych — nie ma.

Rodzaj wytwarzanych odpadéw — odpady socjalno-bytowe.

Whptyw obiektu na istniejgcy drzewostan — nie ma wptywu.

Wplyw obiektu na powierzchnie gleby — nie ma wptywu.

N o g~ w

Wptyw obiektu na wody powierzchniowe i podziemne — nie ma wptywu.



E ZAKLAD REMONTOWO-BUDOWLANY "REMBUD"

Strzelczuk spdtka jawna

|. Biatostocka 39/32 18-300 Zambr
= bM M,@] o Ot?alo/?ai (086) 271 65 2oam o

Regon 450016053 NIP 723-00-01-685

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego S1
z garazem podziemnym i indywidualnymi boksami

Inwestycja . . o . : .
garazowymi w czesci nadziemnej wraz z niezbednag
infrastrukturg techniczna
Spétdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem
Inwestor

ul. Jagiellonska 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Adres inwestycji

ul. Ludowa; jednostka ewidencyjna m. Wysokie Mazowieckie
201301_1 Obreb ewidencyjny 0001; Dziatka nr 2431

Zespot Opracowujacy:

Projektant gtéwny -

Architektura

mgr inz. arch. Jolanta Strzelczuk
nr uprawnien UAN.7342-1/92

Konstrukcja

mgr inz. Marek Paruk
nr uprawnieh BL/335/89

Instalacje mgr inz. Adam Adasiewicz
sanitarne nr uprawnien PDL/0116/PWOS/08
Instalacje mgr inz. Andrzej Zbigniew Zebrowski

elektryczne

nr uprawnien PDL/0135/POOE/08

Drogi wewnetrzne

mgr inz. Krzysztof Aszurkiewicz
nr uprawnien PDL/0027/POOD/12

28.08.2020




1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot obejmuje wszystkie prace majgce na celu realizacje zadania,
jakim jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego S1 z garazem podziemnym
i indywidualnymi boksami garazowymi w czesci nadziemnej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna.

Kolejnosé realizacji:

e Zagospodarowanie placu budowy,

¢ Roboty ziemne,

e Roboty montazowe,

e Roboty murowe,

e Roboty instalacyjne: elektryczne, wodno — kanalizacyjne, c.o., telekomunikacyjne
i internetowe,

¢ Roboty elewacyjne i wykonczeniowe,

e Roboty brukarskie i drogowe,

e Prace porzadkowe po zakonczeniu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych .

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty podlegajgce modernizacji lub rozbioérce.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na zagospodarowanym terenie nie wystepujg elementy stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Na poszczegdlnych etapach wykonywania robét budowlanych mogg wystepowaé
nastepujgce zagrozenia:

e Upadek z wysokosci — podczas prac na rusztowaniach i na wysokosci — zagrozenie
duze,

e Mozliwos¢ przysypania — podczas robét ziemnych — zagrozenie duze,

e Dzwiganie ciezarbw — podczas przenoszenia cigzkich przedmiotéw — zagrozenie
srednie wystepujgce przez caty czas trwania budowy,

e Porazenie prgdem elektrycznym — podczas wykonywania prac przy uzyciu narzedzi
elektrycznych — zagrozenie duze,

e Potkniecie, poslizniecie, upadek — podczas poruszania sie na terenie budowy —
zagrozenie srednie wystepujace przez caly czas trwania budowy,

e Wymuszona pozycja ciata — podczas prac zbrojarskich, spawalniczych itp. -
zagrozenie Srednie,

e Skaleczenia, otarcia, zranienia — zagrozenie $rednie wystepujgce przez caly czas
trwania budowy,

e Uderzenia spadajgcymi przedmiotami — przebywanie w strefie pracy dzwigu lub
bezposrednio w strefie bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci — zagrozenie duze,
e Poparzeniatermiczne — podczas kontaktu z urzgdzeniami mocno nagrzewajgcymi sie,
podczas prac spawalniczych, podczas wykonywania prac szlifierskich i ciecia stali,



podczas wystawiania sie na dziatanie promieni stonecznych, podczas sporzadzania
napojéw cieptych itp. — zagrozenie srednie,

e Pozar — zagrozenie $rednie wystepujace przez caty czas trwania budowy,

e Zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzagdzen — zmiazdzenie, odciecie czesci lub
catosci konczyny gornej lub dolnej lub innej czesci ciata — zagrozenie srednie,

e Wypadek komunikacyjny — zagrozenie wynikajgce z ruchu pojazdéw na budowie oraz
w jej najblizszej okolicy — zagrozenie duze wystepujgce przez caty czas trwania budowy,
e Zagrozenia zwigzane z pracg maszyn — potrgcenie, przycisniecie tyzkg koparki itp. —
zagrozenie srednie podczas uzywania maszyn np. koparki,

e Zagrozenia  wynikajgce z  nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi
i urzgdzen lub z ich niesprawnosci — zagrozenie duze wystepujgce podczas korzystania
z narzedzi, maszyn i urzadzen.

5. Informacja o sposobie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

W projektowanej inwestycji nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne. Do
wykonywania robot przy realizacji inwestycji, nalezy zatrudniaé pracownikow
odpowiednio przeszkolonych w zakresie BHP. Nowo zatrudnieni pracownicy przechodzg
szkolenie wstepne obejmujgce podstawowe przepisy BHP zawarte w Kodeksie Pracy,
w ukfadach zbiorowych pracy oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

Przy pracach budowlano-montazowych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktéry
a) posiada kwalifikacje przeznaczone dla danego stanowiska,

b) uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

c) zostat przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku

Zatrudnieni pracownicy powinni by¢é doktadnie zaznajomieni z zakresem prac na
poszczegblnych etapach robdt, 2z rozwigzaniami podstawowych elementéw
konstrukcyjnych, z technologig wykonywania poszczegdlnych zadan a na kazdym
stanowisku roboczym muszg by¢ poddani odpowiedniemu instruktazowi bhp. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy powinno takze zapoznaé pracownika z zagrozeniami,
ochrong przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym
stanowisku. Fakt odbycia szkolenia pracownik potwierdza na pismie.

Wszyscy pracownicy powinni by¢é wyposazeni w odpowiednig do warunkéw pracy
odziez roboczg, kaski, okulary, rekawice oraz sprzet ochrony osobistej (np. do pracy na
wysokosci). Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Sprzet zmechanizowany nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym
bezposredniej jego obstugi. Maszyny powinni obstugiwa¢ wytgcznie uprawnieni do tego
pracownicy. Wszystkie maszyny budowlane znajdujgce sie na budowie powinny mieé
aktualne dokumenty dopuszczajgce je do eksploatacii.



6. Informacja o s$rodkach technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych
w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

e Miejsca prowadzenia rob6ét budowlanych muszg by¢é zabezpieczone
w sposéb niestanowigcy zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi,

¢ Nalezy wykonaé osobne ciggi dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych,

o Dla pojazdow wykorzystywanych w trakcie procesu budowlanego nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy,

e Szerokos¢ drog komunikacyjnych nalezy dostosowaé do rodzaju wykorzystywanych
srodkow transportowych,

¢ Na drogach i ciggach pieszych nie wolno sktadowa¢ materiatéw,

e Skiadowiska materialdbw budowlanych powinny by¢ odpowiednio rozplanowane
i oznakowane,

o W miejscach, w ktérych znajdujg sie maszyny i urzadzenia, powinna znajdowac sie
réwniez instrukcja obstugi tych maszyn i urzgdzen oraz informacja o udzielaniu pierwszej
pomocy w razie wypadku o ochronie ppoz.,

e Stale stanowiska pracy znajdujgce sie na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi,

o Wokot urzadzen dzwigowych nalezy wyznaczyé strefe zagrozenia i oznaczy¢ ja
poprzez umieszczenie wokot tej strefy tablic informacyjnych,

¢ Miejsce prowadzenia robét musi by¢ odpowiednio oznakowane za pomoca:

- tablic z numerami telefonéw i adresami najblizszych zaktadow stuzby zdrowia, jednostek
strazy pozarnej i policji,

- budowlanej tablicy informacyjnej,

- tablic ostrzegajgcych przed nieupowaznionym wstepem na budowe oraz informujgcych
0 rodzaju wykonywanych prac np. praca na wysokosci itp.,

e W obrebie wykonywanych rob6t miejsca niebezpieczne muszg byé ogrodzone
i 0znakowane w sposob sygnalizujgcy niebezpieczenstwo,

e Otwory i zagtebienia niebezpieczne dla ludzi muszg zosta¢ szczelnie przykryte
i ogrodzone balustradami lub tasmg z tworzywa sztucznego umieszczong wzdtuz otworu
w odlegtosci 1m od krawedzi,

e Otwory w Scianach zewnetrznych, stropach itp. nalezy zabezpieczyé poprzez
wykonanie balustrady,

o Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotéw nalezy oznakowac i ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym, strefa ta powinna wynosi¢ min. 1/10 wysokosci, lecz nie
mniej niz 6m,

e Wejscia do budynku powinny byé zabezpieczone daszkiem ochronnym
zabezpieczajgcym przed przypadkowym uderzeniem w gtowe przez spadajgce narzedzia
lub materiaty budowlane lub ich elementy,

e Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie narzedzia oraz $rodki ochrony
indywidualnej dostosowane do rodzaju powierzonych im zadan,

e Drogi ewakuacyjne powinny zapewnia¢ odpowiednig przepustowos¢ i by¢ dobrze
oznakowane.

Za przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie budowy
odpowiada kierownik budowy — jako osoba odpowiedzialna za caty proces, odpowiednia
stuzba BHP, a takze kazdy pracownik indywidualnie.



