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1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot obejmuje wszystkie prace majgce na celu realizacje zadania,
jakim jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego S1 z garazem podziemnym
i indywidualnymi boksami garazowymi w czesci nadziemnej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna.

Kolejnosé realizacji:

e Zagospodarowanie placu budowy,

¢ Roboty ziemne,

e Roboty montazowe,

e Roboty murowe,

e Roboty instalacyjne: elektryczne, wodno — kanalizacyjne, c.o., telekomunikacyjne
i internetowe,

¢ Roboty elewacyjne i wykonczeniowe,

e Roboty brukarskie i drogowe,

e Prace porzadkowe po zakonczeniu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych .

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty podlegajgce modernizacji lub rozbioérce.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na zagospodarowanym terenie nie wystepujg elementy stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Na poszczegdlnych etapach wykonywania robét budowlanych mogg wystepowaé
nastepujgce zagrozenia:

e Upadek z wysokosci — podczas prac na rusztowaniach i na wysokosci — zagrozenie
duze,

e Mozliwos¢ przysypania — podczas robét ziemnych — zagrozenie duze,

e Dzwiganie ciezarbw — podczas przenoszenia cigzkich przedmiotéw — zagrozenie
srednie wystepujgce przez caty czas trwania budowy,

e Porazenie prgdem elektrycznym — podczas wykonywania prac przy uzyciu narzedzi
elektrycznych — zagrozenie duze,

e Potkniecie, poslizniecie, upadek — podczas poruszania sie na terenie budowy —
zagrozenie srednie wystepujace przez caly czas trwania budowy,

e Wymuszona pozycja ciata — podczas prac zbrojarskich, spawalniczych itp. -
zagrozenie Srednie,

e Skaleczenia, otarcia, zranienia — zagrozenie $rednie wystepujgce przez caly czas
trwania budowy,

e Uderzenia spadajgcymi przedmiotami — przebywanie w strefie pracy dzwigu lub
bezposrednio w strefie bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci — zagrozenie duze,
e Poparzeniatermiczne — podczas kontaktu z urzgdzeniami mocno nagrzewajgcymi sie,
podczas prac spawalniczych, podczas wykonywania prac szlifierskich i ciecia stali,



podczas wystawiania sie na dziatanie promieni stonecznych, podczas sporzadzania
napojéw cieptych itp. — zagrozenie srednie,

e Pozar — zagrozenie $rednie wystepujgce przez caty czas trwania budowy,

e Zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzadzen — zmiazdzenie, odciecie czesci lub
catosci konczyny gornej lub dolnej lub innej czesci ciata — zagrozenie srednie,

e Wypadek komunikacyjny — zagrozenie wynikajgce z ruchu pojazdéw na budowie oraz
w jej najblizszej okolicy — zagrozenie duze wystepujgce przez caty czas trwania budowy,
e Zagrozenia zwigzane z pracg maszyn — potrgcenie, przycisniecie tyzkg koparki itp. —
zagrozenie srednie podczas uzywania maszyn np. koparki,

e Zagrozenia  wynikajgce z  nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi
i urzagdzen lub z ich niesprawnosci — zagrozenie duze wystepujgce podczas korzystania
z narzedzi, maszyn i urzadzen.

5. Informacja o sposobie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

W projektowanej inwestycji nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne. Do
wykonywania robot przy realizacji inwestycji, nalezy zatrudniaé pracownikow
odpowiednio przeszkolonych w zakresie BHP. Nowo zatrudnieni pracownicy przechodzg
szkolenie wstepne obejmujgce podstawowe przepisy BHP zawarte w Kodeksie Pracy,
w ukfadach zbiorowych pracy oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

Przy pracach budowlano-montazowych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktéry

a) posiada kwalifikacje przeznaczone dla danego stanowiska,
b) uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
c) zostat przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku

Zatrudnieni pracownicy powinni by¢é doktadnie zaznajomieni z zakresem prac na
poszczegblnych etapach robdt, 2z rozwigzaniami podstawowych elementéw
konstrukcyjnych, z technologig wykonywania poszczegdlnych zadan a na kazdym
stanowisku roboczym muszg by¢ poddani odpowiedniemu instruktazowi bhp. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy powinno takze zapoznaé pracownika z zagrozeniami,
ochrong przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym
stanowisku. Fakt odbycia szkolenia pracownik potwierdza na pismie.

Wszyscy pracownicy powinni by¢é wyposazeni w odpowiednig do warunkéw pracy
odziez roboczg, kaski, okulary, rekawice oraz sprzet ochrony osobistej (np. do pracy na
wysokosci). Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Sprzet zmechanizowany nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym
bezposredniej jego obstugi. Maszyny powinni obstugiwa¢ wytgcznie uprawnieni do tego
pracownicy. Wszystkie maszyny budowlane znajdujgce sie na budowie powinny mieé
aktualne dokumenty dopuszczajgce je do eksploatacii.



6. Informacja o s$rodkach technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych
w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

e Miejsca prowadzenia rob6ét budowlanych muszg by¢é zabezpieczone
w sposéb niestanowigcy zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi,

¢ Nalezy wykonaé osobne ciggi dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych,

o Dla pojazdow wykorzystywanych w trakcie procesu budowlanego nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy,

e Szerokos¢ drog komunikacyjnych nalezy dostosowaé do rodzaju wykorzystywanych
srodkow transportowych,

¢ Na drogach i ciggach pieszych nie wolno sktadowa¢ materiatéw,

e Skiadowiska materialdbw budowlanych powinny by¢ odpowiednio rozplanowane
i oznakowane,

e W miejscach, w ktérych znajdujg sie maszyny i urzadzenia, powinna znajdowac sie
réwniez instrukcja obstugi tych maszyn i urzgdzen oraz informacja o udzielaniu pierwszej
pomocy w razie wypadku o ochronie ppoz.,

e Stale stanowiska pracy znajdujgce sie na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi,

o Wokot urzadzen dzwigowych nalezy wyznaczyé strefe zagrozenia i oznaczy¢ ja
poprzez umieszczenie wokot tej strefy tablic informacyjnych,

¢ Miejsce prowadzenia robét musi by¢ odpowiednio oznakowane za pomoca:

- tablic z numerami telefonéw i adresami najblizszych zaktadow stuzby zdrowia, jednostek
strazy pozarnej i policji,

- budowlanej tablicy informacyjnej,

- tablic ostrzegajgcych przed nieupowaznionym wstepem na budowe oraz informujgcych
0 rodzaju wykonywanych prac np. praca na wysokosci itp.,

e W obrebie wykonywanych robot miejsca niebezpieczne muszg by¢é ogrodzone
i 0znakowane w sposob sygnalizujgcy niebezpieczenstwo,

e Otwory i zagtebienia niebezpieczne dla ludzi muszg zosta¢ szczelnie przykryte
i ogrodzone balustradami lub tasmg z tworzywa sztucznego umieszczong wzdtuz otworu
w odlegtosci 1m od krawedzi,

e Otwory w Scianach zewnetrznych, stropach itp. nalezy zabezpieczyé poprzez
wykonanie balustrady,

o Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotéw nalezy oznakowac i ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym, strefa ta powinna wynosi¢ min. 1/10 wysokosci, lecz nie
mniej niz 6m,

e Wejscia do budynku powinny byé zabezpieczone daszkiem ochronnym
zabezpieczajgcym przed przypadkowym uderzeniem w gtowe przez spadajgce narzedzia
lub materiaty budowlane lub ich elementy,

e Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie narzedzia oraz $rodki ochrony
indywidualnej dostosowane do rodzaju powierzonych im zadan,

e Drogi ewakuacyjne powinny zapewnia¢ odpowiednig przepustowos¢ i by¢ dobrze
oznakowane.

Za przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie budowy
odpowiada kierownik budowy — jako osoba odpowiedzialna za caty proces, odpowiednia
stuzba BHP, a takze kazdy pracownik indywidualnie.



