CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Blok mieszkalny
ADRES BUDYNKU
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa; dziatka nr 2431

NAZWA PROJEKTU

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY S1 Z GAR_AZEM
PODZIEMNYM I INDYWIDUALNYMI BOKSAMI GARAZOWYMI

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 5070,18
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 2 295,04
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 2 283,18
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 702,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?3] 2 295,04
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 702,67
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 295,04
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 14 863,6
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 6 888,4
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,020
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA IV

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -22,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 6,9

STACJA METEOROLOGICZNA Biatystok
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [W] 39 474,2

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 46 148,9

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 81631,9

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  Qgy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [w] 81 638,2
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?] 30,2
WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 11,9

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

: ILO5C NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY D TR EI\IEENRSFEi II_IUB (oK)

OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,007 | GJ

Energia elektryczna. 0,400 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia cieplna z sieci cieptownicze;j. 0,180 | GJ
WODY UZYTKOWEJ

Energia elektryczna. 0,292 | kWh
CHLODZENIA
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SYSTEM TECHNICZNY

RODZAJ NOSNIKA ENERGII
LUB ENERGII

ILOSC NOSNIKA
ENERGII LUB
ENERGII

JEDNOSTKA
(m?2-rok)

WBUDOWANE] INSTALACII
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ oW /lrJnZK] [V\Ll;"r:;K] STAN | WT 2021 POWIF:1§]CHNIA
1 | PDGPIW_G Podioga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,221 P 1111,03
2 | PDGPIW_GB Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,228 P 892,22
3 | PDGPIW_W Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,227 0,300 P v 47,55
4 | SG25PIW_W Sciana zewngtrzna écianq zewnegtrzna przy 0,198 0,200 P v 31,47
5 | ST_D Stropodach g;?::éilach 0,089 0,150 P v 382,00
niewentylowany

6 | ST24_PARKS Strop Strop ciepto do gory 2,768 P 374,29
7 | ST25_PIWKS Strop Strop ciepto do gory 2,671 P 110,91
8 | ST26_PARKS Strop Strop ciepto do gory 1,131 P 39,74
9 | ST26_PIE Strop Strop ciepto do gory 1,100 P 2226,83
10 | ST35_PAR_G Strop nad garazami Strop ciepto do géry 0,244 0,250 P v 404,27
11 | ST35_PIW_G Strop nad garazami Strop ciepto do gory 0,279 P 362,16
12 | STZ_PART_G Strop zewnetrzny Strop zewnetrzny 0,304 P 13,45
13 | STZ_PARTER Strop zewnetrzny Strop zewnetrzny 0,161 P 14,28
14 | STZ_VII_PI Strop zewnetrzny Strop zewnetrzny 0,143 0,150 P v 82,62
15 | SW_12P Sciana wewnetrzna - piwnica | Sciana wewnetrzna 2,632 P 102,35
16 | SW_20P Sciana wewnetrzna - piwnica Sciana wewnegtrzna 2,648 P 231,98
17 | SW_21P Sciana wewnetrzna - piwnica Sciana wewnetrzna 2,526 P 60,21
18 | SW_23P Sciana wewnetrzna - piwnica | Sciana wewnetrzna 2,414 P 11,72
19 | SW_24pP Sciana wewnetrzna - piwnica Sciana wewnetrzna 2,493 P 44,97
20 | SW_25.5P Sciana wewnetrzna - piwnica Sciana wewnetrzna 2,384 P 21,26
21 | SW15_PARP Sciana wewnetrzna 15,0 cm Sciana wewnetrzna 0,972 1,000 P v 5,54
22 | SW15_PART Sciana wewnetrzna 15,0 cm Sciana wewnetrzna 2,872 P 214,58
23 | SW16.5_PAR Sciana wewnetrzna 16,5 cm Sciana wewnetrzna 2,728 P 67,18
24 | SW18 Sciana wewnetrzna 18,0 cm Sciana wewnetrzna 2,599 P 1556,82
25 | SW18_PART Sciana wewnetrzna 18,0 cm Sciana wewnetrzna 2,599 P 4,12
26 | SW18KS Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,895 1,000 P v 83,50
27 | SW21.5_PAR Sciana wewnetrzna 21,5 cm Sciana wewnetrzna 2,526 P 67,21
28 | SW21KS Sciana wewnetrzna 21,0 cm Sciana wewnetrzna 0,881 1,000 P v 657,26
29 | SW22.5 PAR Sciana wewnetrzna 22,5 cm Sciana wewnetrzna 0,614 P 4,84
30 | SW24KS Sciana wewnetrzna 24,0 cm Sciana wewnetrzna 0,531 1,000 P v 24,04
31 | SW25_PARP Sciana wewnetrzna 25,0 cm Sciana wewnetrzna 0,266 0,300 P v 3,95
32 | SW27 Sciana wewnetrzna 28,5 cm Sciana wewnetrzna 0,590 P 185,99
33 | SW27_WP Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,280 0,300 P v 5,51
34 | SW28.5_PAR Sciana wewnetrzna 28,5 cm Sciana wewnetrzna 0,270 0,300 P v 55,81
35 | SW29KS Sciana wewnetrzna 29,0 cm Sciana wewnetrzna 0,460 1,000 P v 114,69
36 | SW33_WP Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,281 0,300 P v 27,58
37 | SW35_PAR Sciana wewnetrzna 35,0 cm Sciana wewnetrzna 0,267 0,300 P v 3,23
38 | SW39_PAR Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,265 0,300 P v 14,05
39 | sws Sciana wewnetrzna 8,0 cm Sciana wewnetrzna 2,610 P 837,00
40 | SZ25_PART Sciana zewngtrzna Sciana zewngtrzna 0,329 P 81,03
41 | SZ25_PIW Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,908 P 27,90
42 | SZ31.5_PAR Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,324 P 7,05
43 | SZ32.5 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,184 0,200 P v 548,30
44 | SZ34_PART Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,322 P 85,67
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LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ [W/l:]ZK] [V\‘I;"m‘a;K] STAN | WT 2021 POWIE}%]CHNIA
45 | SZ35.5_PAR Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,322 P 13,08
46 | SZ37.5 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,194 0,200 P v 112,11
47 | SZ40_PAR Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,198 0,200 P v 5,54
48 | S741.5 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,194 0,200 P v 976,70
49 | SZG25_PIwW Sciana zewnetrzna éciane_a zewnetrzna przy 0,433 P 220,89
_ gruncie
50 | SZG29PIW Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana? zewnetrzna przy 0,419 P 85,71
gruncie

OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL OPIS g . /‘:qZK] [v;"m‘a;K] STAN | WT 2021 POWI'[E'E]CHNIA
1 | 3DW90/200 Drzwi wewnetrzne 90x200 EI30 1,300 P 3,60
2 | 6DW120/200 Drzwi wewnetrzne 120x200 EI60 1,300 1,300 P v 2,00
3 | 6DW90/200 Drzwi wewnetrzne 90x200 EI60 1,300 1,300 P v 5,40
4 | DW_230/200 Drzwi wewnetrzne 230x200 wrota garazow 3,000 P 105,80
5 | bDw170/200 Drzwi wewnetrzne 170x200 3,000 P 3,40
6 | DW80/200 Drzwi wewnetrzne 80x200 3,000 P 166,40
7 | DW80/200P Drzwi wewnetrzne 80x200 3,000 P 46,40
8 | DwW80/200W Drzwi wewnetrzne 80x200 1,300 1,300 P v 1,60
9 | DW90/200 Drzwi wewnetrzne 90x200 1,300 1,300 P v 1,80
10 | DW90/200KS Drzwi wewnetrzne 90x200 3,000 P 109,68
11 | DW90/200P Drzwi wewnetrzne 90x200 1,500 P 1,80
12 | DW90/210P Drzwi wewnetrzne 90x210 1,300 1,300 P v 1,89
13 | DZ_550/200 Drzwi zewnetrzne 550x200 wrota garazow 3,000 P 11,00
14 | DZ120/200 Drzwi zewnetrzne 120x200 0,75 1,300 P 2,40
15 | DZ170/200 Drzwi zewngtrzne 170x200 0,75 1,300 1,300 P v 3,40
16 | 0100/150 Okno 100X150 zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 9,00
17 | 0200/100 Okno 200X100 zewnetrzne 0,75 0,900 P 2,00
18 | 0200/80 Okno 200X80 zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 11,20
19 | 034A_035A Okno 150X150 zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 99,00
20 | 036_037 Okno 160X150 zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 160,80
21 | 090/150 Okno 90X150 zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 8,10
22 | 0965_1435 Okno 96X144 zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 5,53
23 | OB7 Drzwi zewnetrzne 90x230 0,75 1,300 1,300 P v 26,91
24 | OB7_0B8 Drzwi zewnetrzne 180x230 0,75 1,300 1,300 P v 16,56
25 | OB8 Drzwi zewnetrzne 90x230 0,75 1,300 1,300 P v 62,10

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY By SICLADOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW 0,99
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjq 0,99
SERs centralng i miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacying i optymalizujaca
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU QA spigﬁlz&“&c
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - z obudowg - moc nominalna powyzej 100 0,99
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - duze instalacje 0,50
powyzej 100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
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SREDNIA

SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU e roCEN <
WENTYLACIA Wentylacja nawiewna do pomieszczen wyposazonych w wentylacje grawitacyjna

wywiewng przewidziano okna z nawiewami lub osobne nawietrzaki montowane pod

oknami, wentylacja wywiewna grawitacyjna w blokach kominowych. W

pomieszczeniach garazowych piwnicy przewidziano wentylacje mechaniczng

wywiewna.

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

Budynek mieszkalny wielorodzinny jednoklatkowy z mieszkaniami na siedmiu

kondygnacjach Na kondygnacji parteru znajduja sie garaze, pomieszczenie
gospodarcze, serwerownia oraz komunikacja. W podpiwniczeniu znajdujg sie
komorki lokatorskie, przedsionek przeciwpozarowy, komunikacja, pomieszczenie
techniczne wezla cieplnego oraz boksy garazowe..

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 5245,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qo [kWh/rok] 5460,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 1081,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 541,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 552,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3243,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoH [kWh/rok] 9796,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 702,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 295,04
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 295,04

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Zrédio ciepta dla instalacji c.o. - miejska sie¢ cieplna wysokoparametrowa poprzez wezet cieplny zamontowany w piwnicy budynku.
Ogrzewanie wodne, pompowe w uktadzie dwururowym. Przewody rozprowadzajgce w piwnicach, piony, odejécia od piondw do
miejsca wejScia przewodu w posadzke oraz gatazki przy grzejnikach na klatce schodowej z rur stalowych instalacyjnych czarnych
tgczonych przez spawanie. Przewody prowadzone pod stropem piwnic, piony prowadzone po wierzchu $cian a na klatce schodowej
w szachcie. Przewody z rur stalowych zabezpieczone antykorozyjnie oraz zaizolowane. Instalacje rozprowadzajaca c.o0. od miejsca
wejscia przewodow w posadzke do poszczegdinych pomieszczen przewidziano z rur polietylenowych z ostong antydyfuzyjng. Jako

elementy grzejne przewidziano grzejniki ptytowe z wbudowanym uktadem zaworowym z nastawg wstepng do instalacji

dwururowych. Na odejsciu przewoddw z pomieszczenia pomiarowego na podejsciach do piondw oraz na odejsciach od pionéw do
poszczegdlnych pomieszczen przewidziano zawory odcinajgce. Na podejsciach do poszczegdlnych pionéw przewidziano zawory

regulacyjne.
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 5245,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 5 460,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eapomn  [KWh/rok] 1081,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 541,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6552,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3243,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 9796,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2 702,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 295,04
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 2 295,04
PARAMETRY PRACY [°C] 70/50

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni gazowej/olejowej
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 1.20
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 0.99
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 098
BUDYNKU NH,d '
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjng - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.99
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,96
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 4000
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI

Wentylacja nawiewna do pomieszczen wyposazonych w wentylacje grawitacyjna wywiewng przewidziano okna z nawiewami lub
osobne nawietrzaki montowane pod oknami, wentylacja wywiewna grawitacyjna w blokach kominowych. W pomieszczeniach
garazowych piwnicy przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewna.

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 66 959,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 135 272,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 789,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 136 061,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 162 327,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 367,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 164 694,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 702,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 295,04
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 295,04

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

Zrédto ciepta dla instalacji c.w.u. - miejska sie¢ cieplna wysokoparametrowa poprzez wezet cieplny zamontowany w piwnicy
budynku. Wewnetrzna instalacja wody cieptej biegngca w pomieszczeniach piwnicznych i piony na klatce schodowej przewidziano z
rur polipropylenowych a odejscia od pionéw do poszczegdinych odbiornikéw - w posadzce z rur polietylenowych bez ostony
antydyfuzyjnej. W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji wody cieptej, na pionach cyrkulacyjnych w piwnicy budynku
przewidziano zawory z termiczng nasadka regulacyjng i funkcjg dezynfekcji. W celu unikniecia zbednego schtadzania wody cieptej i
cyrkulacyjnej - izolacja termiczna otuling izolacyjng gr. 30cm.
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY - 1
system cieptowniczy lokalny - gaz ziemny

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 66 959,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 135272,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 789,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 136 061,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 162 327,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2367,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoW [kWh/rok] 164 694,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2 702,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 295,04
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 2 295,04
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni gazowej/olejowej

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA : 120

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Wezet cieplny kompaktowy - z obudowg - moc nominalna powyzej 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - duze instancje powyzej 100 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 050

BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 100

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Nw, tot,i 0,49

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300
UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA _ —
(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAMI) Vi [dm?/m* dzien] 1,60
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,81
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8 [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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[k\M?/krok] [kW?/Drok] U?é:]A ¢
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1081,1 3243,2 57,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 789,2 2 367,5 42,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 1 870,2 5610,7 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

Gléwna tablica rozdzielcza, liczniki, tablice administracyjne, wytgczniki gtéwne przewidziano w zestawie tablic rozdzielczych. Liczniki
do poszczegdlnych mieszkan zlokalizowano we wnekach elektrycznych na podestach kl. schodowych. W mieszkaniach zlokalizowano
tablice rozdzielcze z zabezpieczeniem nadmiarowopradowym i wytacznikiem réznicowopradowym.

SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1870,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 5610,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2 702,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?3] 2 295,04
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 2 295,04
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieplowni gazowej/olejowej

Q Q Q
GGRZENWENIE [KWh/rok] [KWih/rok] [k rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5245,1 5460,8 6 552,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5245,1 5460,8 6 552,9
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [kh /'(r ok] [KWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [k rok] [kh /"mk] [kKvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 66 959,9 135 272,6 162 327,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 66 959,9 135 272,6 162 327,1
Q Q Q
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [KWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kvh /"mk] [kKVih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 72 205,0 140 733,3 168 880,0
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWih/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1081,1 3243,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1081,1 3243,2
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kh /"mk] [kKvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /'(r o [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 789,2 2 367,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 789,2 2 367,5
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [K\Wh/rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(r ok] [KWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM | 0,0 \ 1870,2 \ 5 610,7

STATYSTYKA POMIESZCZEN
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE 1LOSC TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA
[°C] [m?] [m?]
1 | Klatka schodowa v 8 16,0 381,68 979,0
2 | Klatka schodowa 1 -4,2 26,95 66,6
3 | Kuchnia el. z oknem 3 os. v 8 20,0 54,94 138,1
4 | tazienka bez okna v 47 24,0 182,30 463,4
5 | Piwnica 20 -2,0 1 164,89 2978,9
6 | Pokéj v 109 20,0 1.802,88 4588,2
7 | Pom. pomocnicze bez okna 4 -1,2 116,51 315,6
8 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 20,0 2,81 7,8
9 | Pom. pomocnicze z oknem 2 -4,7 25,07 64,4
10 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 16,0 4,83 11,9
11 | Przedpokdj v 47 20,0 254,92 648,8
12 | Wezet v 1 20,0 18,31 51,1
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

[ Pom. pomocnicze z oknem 2,81

/"1 Pom. pomocnicze z oknem 4,83

Klatka schodowa | N \\Vezet 18,31

Przedpokd | [ Pom. pomocnicze z oknem 25,07

o : [N Klatka schodowa 26,947

JFiwnica | Lo TN 1 Kuchnia el. z oknem 3 os. 54,94

Pom. pomocnicze bez okn.;\ 1 Pom. pomocnicze bez okna 116,51

Klatka schodowa |2 oknem 1 tazienka bez okna 182,3

THTTOGER s over | I Proedpoks] 254,92

N Klatka schodowa 381,68

I Piwnica 1 164,89

T Pokdj 1 802,88

Pokdj
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

EE Pom. pomocnicze z oknem 7,84
/1 Pom. pomocnicze z oknem 11,945
Klatka schodowa I \Vezet 51,085
,. [N Pom. pomocnicze z oknem 64,424
Przedpokdj
- : I Klatka schodowa 66,64
Piwnica | Rl ] 1 Kuchnia el. zoknem3o0s. 138,099
Pom. pomochicze bez okng|| 1 Pom. pomocnicze bez okna 315,628
Kiatka schodowa |2 oknem | tazienka bez okna 463,372
Pom. pomocnicze z oknem | [ Przedpokdj 648,838
N Klatka schodowa 979,026
I Piwnica 2 978,856
0 Pokdj 4 588,216
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Temm Q Qw Qq Qe Qsol Qin Qtin
FERIRE N | g | el [G/rok] [G/rok] [G/rok] it [@/ro] [@/rok] [Srok] i
Styczen 31| 4,9 48,63 9,17 0,84 72,21 0,809 14,78 137,31 7,75 1,000
Luty 28| -2,0 38,58 7,72 0,67 63,77 0,752 17,86 | 123,83 4,21 1,000
Marzec 31 1,7 35,56 7,55 0,62 53,18 0,560 34,45 137,10 0,88 1,000
Kwiecien 30 7,3 23,94 5,93 0,41 37,13 0,370 49,00 132,68 0,16 1,000
Maj 31 13,2 13,33 4,71 0,23 20,23 0,195 60,65 | 137,10 0,03 1,000
Wrzesien 30| 12,1 14,95 4,75 0,26 23,39 0,245 44,33 132,68 0,04 1,000
Pazdziernik 31| 71 25,12 6,31 0,43 37,71 0,428 24,75 | 137,10 0,22 1,000
Listopad 30 1,6 34,60 7,40 0,60 53,46 0,648 12,83 132,68 1,71 1,000
Grudzien 31| -1,3 41,62 8,20 0,72 61,88 0,734 10,60 137,31 3,88 1,000
W sezonie 273 | 6,9 | 276,34 61,72 4,78 | 422,96 0,506 | 269,26 | 1207,79 18,88 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
44 [422,96]
Zgg‘; [ 276,34]
E [ 61,72]
4004 18 88
200-"
-200-'
-400 /
600 -269 2
-8001
-10007"
-1200%
-1400% " _ - -1 207 79
-1600 / 2 %
f T T f g Y T T Y T u
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [kWhyrok] [%]
Drzwi wewnetrzne 2,61 726 0,4
Drzwi zewnetrzne 53,78 14 938 7,3
Okno zewnetrzne 100,07 27 798 13,5
Podtoga w piwnicy 2,44 677 0,3
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OPIS [G)/rok] [KWhyrok] [%]
Strop ciepto do géry 13,39 3719 1,8
Strop zewnetrzny 4,63 1285 0,6
Stropodach niewentylowany 13,06 3629 1,8
Sciana zewnetrzna przy gruncie 2,34 650 0,3
Sciana wewnetrzna 5,97 1659 0,8
Sciana zewnetrzna 119,71 33 252 16,2
Ciepto na wentylacje 422,96 117 489 57,1
RAZEM 740,96 205 822 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
ciana zewnetrzna 16,18 % | Okno zewnetrzne 1349 % |
s owan

Strop ciepto do géry 1,8 %

Sliana wewiigu Zna v,o /v

y 18 %
]

Strop zewnetrzny 0,6 % rJncie 03 %

Cieplo na wentylacjg 57,04 % |

1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,3 % 20 Podtoga w piwnicy 0,3%

C— Drzwi wewnetrzne 0,4 % C—1 Strop zewnetrzny 0,6 %

[ Sciana wewnetrzna 0,8 % C— Stropodach niewentylowany 1,8 %

/1 Strop ciepto do gory 1,8 % C—J Drzwi zewnetrzne 7,29 %

1 Okno zewnetrzne 13,49 % 1 Sciana zewnetrzna 16,18 %

1 Ciepto na wentylacje 57,04 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OoPIS [GJ/rok] [kWhy/rok] [%]
Zyski od stonca 269,26 74 795 18,2
Zyski wewnetrzne 1207,79 335 498 81,8
RAZEM 1 477,05 410 293 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Zyski od stonca 182 %

Zyski wewnetrzne 81,8 % |

1 Zyski od storica

18,2 % 1 Zyski wewnetrzne 81,8 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE
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BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 5245,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 5460,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 1081,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6 541,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6552,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 32432
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 9796,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 1,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 2,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 2,4
JPE)DMN(;)CS,\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 3,6

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 0,0

POMOCNICZYMI
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 66 959,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 135 272,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 789,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 136 061,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 162 327,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 367,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 164 694,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 24,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 50,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 50,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 60,1
i)%DMNC(")CS’\'lI'IKC(;\\I(VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 60,9

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?Zrok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 72 205,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 140 733,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 1 870,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 142 603,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 168 880,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5610,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 174 490,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 52,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 62,5
JPE)DMN(;)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 26,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 52,8
;I(E)DMN(?CS’\'II'IIE:C;\évMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m?rok] 64,6
ngl;I;lOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o [kWh/m2rok] 65,0
SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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