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Uwaga:
Prety Nr2 - @8 spawac do C80 spoinami pachwinowymi a=3mm I=40mm obustronnie.
Prety Nr3 - @12 spawa¢ do C80 spoinami pachwinowymi a=4mm |=45mm obustronnie.
Ptaskownik Nr5 spawa¢ do C80 spoinami pachwinowymi a=3mm po obrysie styku.
Prety Nr6 - @10 spawa¢ do C80 spoinami pachwinowymi a=4mm |=50mm obustronnie.
Prety Nr7 - @8 spawac do C80 spoinami pachwinowymi a=3mm I=50mm obustronnie.

Wykaz stali zbrojeniowej dla fapy loggii ULB12.2DI lub ULB12.2Dp
Dtugoséé tgena
1] Dtugosé | llosé [m]
Nr A-llIN (@<10) AlIN  [St3SX-b Akcesoria
preta @6 | o8 @10 @12 C80 | BL60X6
[kg/mb]
[mm] [m] [szt] | 0,222 | 0,395 | 0,617 0,888 8,64 2,826

1 6 0,250 1 0,25 - . - - -

2 10 0,350 10 . = 3,50 = = ~

3 12 1,200 2 - - - 2,40 - -

4 C80 0,430 1 - - - - 0,43 -

4a C80 0,200 1 - - - - 0,20 -

BL60x6 0,100 1 - - - - - 0,10

6 10 0,500 2 - - 1,00 - - -

7 8 0,500 2 . 1,00 . - - .

1s 6 0,310 3 0,93 = . = = -
Dtugo$¢ ogotem wg & [m] 1,18 1,00 450 240 0,63 0,10
Ciezar wg @ [ka] 0,26 0,40 278 213 544 0,28
Ciezar wg gatunku: [kal 0,66 10,63 7,86 5,13
Ciezar ogdtem: kol 24 87

Zaktad Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambrow ul. Biatostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

TEMAT: NR RYSUNKU:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem

podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czesci

nadziemnej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng

ADRES INWESTYCJI: DATA:

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa

dz. nr 2431 04.2021r.

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
tapy stalowe loggii ULB12.2D 125

Stosowac stal klasy A-IIIN

KONSTRUKCJA: NR UPRAWNIEN:

gatunku: B500SP - zalecana

inz. Czestaw Drobisz BY/57/77

RB500W mgr inz. Marek Paruk Bt/335/89 M
St3SY-b-500 KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEK:
BSt500S %
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