Ptyty scienne petne
opracowanie indywidulane
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Al Zaktad Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
Wykaz stali plyty $ciennej 1W320-G2 18-300 Zambrow ul. Biatostocka 39/32
Siatka llog¢ Ciezar stali tel: 86 271 65 20
lubpret | [szt] D1 [A-IIN (@<10)] A-lIN St3SXb | Akcesoria TEMAT: NRRYSUNKU:
u14 2 - - - 3,82 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
212; 21: 1 2'1; = ggg = - podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czeci K 1 8 1
T 5 i I nadziemnej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng
Ba10/73 2 0,08 - 1,80 - - ADRES INWESTYCJ: o DATA:
SB320-02L 1 - 3011 - - - 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 04.2021r
SB320-02P 1 - 30,11 - - = dz. nr 2431 ) )
SP2 62 - 2,34 - - - TYTUL RYSUNKU: SKALA:
K1 2 = 0,47 e & 1,06 Rozmieszczenie zbrojenia ptyty sciennej 1W320-G2 1:95
zazem[km]asa kgl 0,50 63,03 7‘Ig‘l ,8476 3,82 1,06 3200x2640x150 .
uma kgl 7 KONSTRUKCJA: NR UPRAWNIEN:
mgr inz. Marek Paruk Bt/335/89 M
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEK:
inz. Czestaw Drobisz BY/57/77 %M
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