Ptyty scienne petne
opracowanie indywidulane
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Zaktad Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambrow ul. Biatostocka 39/32
tel: 86 271 65 20
TEMAT: NR RYSUNKU:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czeci K 1 7 7
nadziemnej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng
ADRES INWESTYCJI: DATA:
- : 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 04.2021
L Tolerancje wymiarowe wg Beton B37 Stal; Objetosé: 1,253 m? dz. nr 2431 2021r.
Dopuszczalne(;)b_clgzemie obliczeniowe BN-85/9012-03 Wytrzymalosé: Gatunek: Masa: : TYTUL R"Y§UNKU: SKALA:
do bi cizoli]:ndCIerfzg'Yvnzscir;¥emn ch - dhugosé: £10 mm produkcyjna - R¢ ., =30MPa D1 0,52kg Masa: Ptyta scienna 1W320-G1 1:95
pie ygnacj y - wysoko$¢: £6 mm montazowa - R ¢, =37MPa [~ 2 iniar1<10) 63.03kg Eksploatacyjna - 3150 kg 3200x2640x150 §
- przekatna: 12 mm AN 12,06k Montazowa - 3450 kg KONSTRUKCJA NR UPRAWNIEN:
PrOduija w formaCh bateryjnych - gruboéé: 13 mm Otu“na' ’ g mgr InZ. Mal’ek Paruk BV335/89
40 (siatki .b ) St3SX-b 3,82kg
i i pi i L . . ¢ = 40 mm (siatki boczne . : X
Sktadowanie w pozycji pionowej Klasa odpornosm ogniowej: n Akcesoria 1,06kg I'<O.NSTRUKCJA SPRAWDZAJACY. NR UPRAWNIEN:
— ; : c=20mm inz. Czestaw Drobisz BI57/T7
Transport w pozycji pionowej F1 (60 minut) deltac = -5 +0 Suma - 80,49kg
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