
1W193-G

Płyty ścienne pełne

opracowanie indywidulane

2
0

2
6
2
0

100 1730

600 930 400

otwór Ø32

A

A

BB

k
r
a

w
ę

d
ź
 
B

-
1

otwór Ø32

6
5
0

1
9
9
0

150

P
r
z
e

k
r
ó

j
 
 
A

-
A

Przekrój  B-B

otwór Ø32

otwór Ø32

170 1360 400

1
5

0

Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.

18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

TEMAT:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

DATA:

SKALA:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem
podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części
nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną K171

1:25

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
dz. nr 2431 04.2021r.

KONSTRUKCJA: NR UPRAWNIEŃ:

mgr inż. Marek Paruk Bł/335/89

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: NR UPRAWNIEŃ:

inż. Czesław Drobisz Bł/57/77

Rozmieszczenie zbrojenia płyty ściennej 1W193-G
1930x2640x150
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Stosować stal klasy A-IIIN

gatunku: B500SP - zalecana
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Schemat siatki zbrojeniowej górnej - Ga10/189

Schemat siatki zbrojeniowej dolnej - Da12/189
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Nr2 Ø4,5 co 200mm

Nr1 2Ø10  L=1890 A-IIIN

L=80 D1
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