Ptyty stropowe
opracowanie indywidulane

S33x30kbP-wm
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Kierunek utozenia dolnych pretéw
siatki zbrojeniowe] dolnej
Wykaz stali plyty stropowej S33x30kbP-wm
Siatka llos¢ Ciezar stali
lub pret [szt] D1 A-llIN (@<10)(  A-llIN St38X-b | Akcesoria
S33x30kbP-zd 1 - 36,89 - -
S33x30kbP-zo 1 0,86 5,19 11,68 111
S1-zn 1 - 2,69 - -
M1 4 - 2,28 - 1,20
M2 2 - 0,72 - 0,60
u16 2 - - - 5,62 -
Rd30-pt 4 5 4,44 . .
Razem masa [kgl: 0,86 52,21 11,68 562 291
Suma [kgl: 73,28

Whykaz stali zbrojeniowej siatki dolnej S33x30kbP-zd
Diugosé taczna
(%) Dlugos¢ | llosé [m]
Nr A-llIN (@<10)
preta o6 | @8
[kg/mb]
[mm] [m] [szt] 0,222 0,395
1 8 3,270 16 - 52,32
2 6 3,010 14 42 14 -
1a 8 0,600 1 - 0,60
2a 8 1,000 1 - 1,00
3a 8 1,400 2 - 2,80
4a 8 1,800 3 - 5,40
Sa 8 2,430 1 - 2,43
6a 8 2,530 1 - 2,53
7a 8 2,630 1 - 2,63
Diugos$é ogdtem wg @: [m] 4214 69,71
Ciezar wg @: [kg] 9,36 27,54
Ciezar wg gatunku: kgl 36,89
Ciezar og6tem: [kg] 36,89

Wykaz stali zbrojeniowej siatki obwodowej S33x30kbP-zo
Diugosé taczna
%] Dtugosc | llogc [m]
Nr D1 A-lIN (&<10) AN Akcesoria
preta 24,5 28 @12 L60x60x6 | BL60x6
[kg/mb]
[mm] [m] [szt] 0,125 0,395 0,888 542 2,826
1 12 5,730 1 - - 573 - -
2 8 5,730 1 573 -
3 12 3,260 1 - 3,26
4 8 3,260 1 3,26 -
5 12 4,160 1 - 416
6 8 4,160 1 - 4,16 -
18 4,5 0,150 46 6,80 - - -
L60x60x6| 0,100 1 - - - 0,10 -
BL60x6 0,100 2 - - - - 0,20
Diugo$é ogdtem wg &: [m] 6,90 13,15 13,15 0,10 0,20
Ciezarwg @: [kg] 0,86 5,19 11,68 0,54 057
Ciezar wg gatunku: [kgl 0,86 5,19 11,68 1,11
Cigzar ogotem: [kgl 18,84

Zaktad Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambrow ul. Biatostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

TEMAT:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czesci
nadziemnej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng

NR RYSUNKU:

K122

ADRES INWESTYCJI:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
dz. nr 2431

DATA:
04.2021r.

TYTUL RYSUNKU:
Rozmieszczenie zbrojenia plyty stropowej
$33x30kbP-wm  3280x3020x160

SKALA:
1:25

NR UPRAWNIEN:
BY/335/89
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