Ptyty stropowe

opracowanie indywidulane
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i i Beton B25 Stal: Objetos¢: 1,408 m*
Dopuszczalne obcigzenie obliczeniowe ToIeranCJe wymiarowe wg . . )€ ’
d ciezar wi BN-92/B-03380 Wytrzymatosc: Gatunek: Masa: M :
ponas Zl(t)akzs;n\:vzasny produkcyjna - RS i, =15MPa D1 0,73kg asa.
’ 5 - G = H -
montazowa - R¢ . =20MPa AIIIN(@1<10) 45,17kg Eksploatacyjna - 3520 kg
Montazowa - 3880 kg
. : A-IlIN 10,26kg
Produkcja w formach poziomych . o .
. — . Klasa odpornosci ogniowej: Otulina: St3SX-b 5,62kg Uwaga: Siatki zbrojeniowe
Skfadowanie w pozycji pionowej F1 (60 minut) c=20mm Akcesoria 3,45kg wg ptyty S33x27 -
Transport w pozycji pionowej delta c =-5+0 Suma - 65,32kg inwestycja Zambréw.

2720

Zaktad Remontowo Budowlany "REMBUD"

Strzelczuk sp.j.

18-300 Zambréw ul. Biatostocka 39/32

tel: 86 271 65 20

TEMAT: NR RYSUNKU:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem

podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czesci K 1 O 8
nadziemnej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng

ADRES INWESTYCJI: DATA:

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa

dz. nr 2431 04.2021r.
TYTUL RYSUNKU: SKALA:

Ptyta stropowa S33x27-wm 1:25
3280x2720x160

KONSTRUKCJA: NR UPRAWNIEN:

mgr inz. Marek Paruk Bt/335/89

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY:
inz. Czestaw Drobisz

NR UPRAWNIEN:

BY57/77
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