INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Budynek mieszkalny-wielorodzinny ,,S1”
Z garazami
Adres . ul. Ludowa; jednostka ewidencyjna m. Wysokie

Mazowieckie 201301 1 obreb ewidencyjny
0001; Dziatka nr 2431

Inwestor : Spotdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem
Mazowieckiem
ul. Jagiellonska 24,
18-200 Wysokie Mazowieckie

Projektowat: mgr inZ. Andrzej Zebrowski



1. Zakres robot:
1.1.Wykonanie zasilania obiektu
1.2.Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ)
1.3.Wykonanie rozdziatu energii elektrycznej wraz z jej pomiarem zuzycia
1.4.Wykonanie instalacji oswietleniowe;j
1.5.Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.6.Wykonanie instalacji sitowej
1.7.Wykonanie potgczen gtéwnych i wyrobwnawczych
1.8.Wykonanie instalacji odgromowej
1.9.Wykonanie instalacji teletechnicznej

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejgca ulica Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem
2.2. Istniejgce budynki wielorodzinne przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem
2.3. Istniejgce linie kablowe nn i SN
2.4. Istniejgce linie kablowe nn oswietlenia terenu

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1.Istniejgce kable elektryczne na terenie placu budowy.
3.2.Istniejgce uzbrojenie na terenie placu budowy.
3.3.Istniejgca ul. Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1.Ryzyko upadku z wysokosci ponad 12m podczas prac przy montazu instalacji
odgromowej

4.2.Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych
instalacji elektrycznych.

4.3.Ryzyko uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podczas prac ziemnych.

4.4. Ryzyko kolizji drogowej podczas wtgczania sie pojazdow do ruchu na pobliskich
ulicach.

4.5. Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi (koparki, dzwigi itp.)

4.6.Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.7. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzgdzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprészenia ognia.



4.8.Ryzyko przewrdcenia sie montowanych stupow na osoby wykonujgce montaz lub
osoby postronne

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robot wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy;
rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych);
rozporzgdzeniem ministra gospodarki nr 912 z dnia 17.09. 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych
(Dz. U. nr 80 z dnia 8.10.1999r).

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3.Dopuszczenie do pracy na urzgdzeniach elektroenergetycznych powinno nastgpic
przez uprawnionych do wykonywania tych czynnosci pracownikéw.

6.4.Posiadanie przez pracownikow aktualnych swiadectw kwalifikacyjnych
uprawniajgcych do eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

6.5.Zaleca sie prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem podnosnika
samochodowego bgdz rusztowan.

6.6. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych spod
napiecia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zatgczeniem napiecia.

6.7.Apteczka pierwszej pomaocy.
6.8. Telefon komdrkowy.



