Spis zawartosci projektu

Spis zawartosci projektu
Zaswiadczenia:

Warunki zasilania nr 19-B3/WP/02007 z dnia 08.01.2020r. zat. nr 1
przytgczenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A

Biatystok

Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta zat. nr 2
Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta zat. nr3

Opis techniczny
Rysunki



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

Pismo PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok znak 19-B3/WP/02007 z dnia
08.01.2020r - warunki techniczne przylaczenia

projekty techniczne innych branz

obowiazujgce przepisy, normy i zarzadzenia

ogledziny w terenie

2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera nast¢pujace elementy:

Zasilanie WLZ-ty budynku

Uktad rozdziatlu energii elektrycznej wraz z jej pomiarem zuzycia
Instalacj¢ zasilania urzadzen przeciwpozarowych
Instalacje oddymiania klatek schodowych

Zasilanie wentylacji mieszkan oraz garazy podziemnych
Instalacje detekcji gazu CO oraz LPG

Instalacj¢ oswietleniowg i o§wietlenia awaryjnego
Instalacje gniazd wtykowych 230V

Instalacja sitowa 400

Instalacje 24V zasilania o§wietlenia komorek lokatorskich
Instalacje przepigciowa

Polaczenia gtowne 1 wyrOwnawcze

Instalacje odgromowa

Instalacje domofonowa

Instalacje teletechniczng

3. Przeznaczenie obiektu

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego S1 (47 mieszkan) z garazem
podziemnym i indywidualnymi boksami garazowymi w czgéci nadziemne] wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng w Wysokiem Mazowieckiem, dz. nr 2431.

4. Zasilanie obiektu

Linie nn zasilania kablowego wraz ze zlaczem kablowym ZK stanowig temat
oddzielnego opracowania PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. RE Bielsk Podlaski. Na
projekcie zagospodarowania terenu przewidziano rezerwe terenu do prowadzenia linii
kablowych nn i SN oraz rezerwe terenu dla potrzeb stacji transformatorowe;j.

Zasilanie projektowanego budynku wielorodzinnego odbywa¢ si¢ bedzie z
projektowanego ztacza kablowego ZK-3a, rezerwe¢ terenu do montazu ziacz kablowych
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz na rzutach piwnicy i parteru.

Pomigdzy projektowanym zlaczem kablowym ZK-3a a  ZK PWP (Ziacze
Przeciwpozarowego wylacznika Pradu) nalezy poprowadzi¢ kabel typu YAKXS
4x120mm2 mm2 w rurze DVR110.



W ziagczu kablowym ZK PWP przewidziano przeciwpozarowy wyltacznik pradu
odcinajacy zasilanie do budynku. Wylaczanie zasilania zaprojektowano w oparciu o
roztaczniki DPX-IS 250A z wyzwalaczami wzrostowymi.

Z przed wylacznika PWP zaprojektowano zasilanie urzadzen przeciwpozarowych,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru t.j. centrala oddymiania klatki
schodowej oraz hydrofornia. Przycisk wyzwalajacy zadziatanie wytacznikow PWP
zlokalizowano przy gtownym wejsciu  do klatki schodowej budynku. Potgczenie
przycisku z wyzwalaczem zaprojektowano przewodem ognioodpornym bezhalogenowym
o odpornosci na ogien FE180 oraz zachowaniu funkcji systemu kablowego E90. Uktad
sterowania wyzwalaczami pokazano na zalagczonym rysunku E2.

W poblizu projektowanego ztacza kablowego ZK PWP pozostawi¢ wypusty
ptaskownika FeZn30x4  polaczonego metalicznie ze  sztucznym  uziomem
fundamentowym.

W tablicy gtéwnej TG , TL-A, TL-B dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na przewdd
PE 1 N, punkt rozdziatu uziemi¢. Rezystancja uziemienia Ru<10Q

5. Uklad rozdzialu energii

W budynku zaprojektowano rozdzielnice gtowng TG na parterze w klatce schodowej.
Z rozdzielnic gtownych zaprojektowano =zasilanie rozdzielnic TL-A, TL-B,
TLG1,TA,TLG2,TLG3 =z ukladami pomiarowymi. Z powyzszych rozdzielnic
pomiarowych przewidziano zasilanie rozdzielnic administracyjnych, rozdzielnic
mieszkaniowych TM, rozdzielnic garazowych TGa, TAG, TSW, TWM-1,TWM-2.

Zaprojektowano jedng rozdzielnic¢ administracyjng TA. Wszystkie rozdzielnice
elektryczne na klatkach schodowych wykona¢ jako podtynkowe metalowe z drzwiczkami
1 z wydzielonymi przedzialami umozliwiajacymi podzial rozdzielnicy na cze$¢ do
rozdziatu energii elektrycznej, cze$¢ do pomiaru energii elektrycznej, czes¢ z
zabezpieczeniami  odbioréw administracyjnych. Drzwiczki rozdzielnic licznikowych
wyposazy¢ w okienka do odczytu wskazan licznikoOw oraz w zamki (typ zamka zgodny z
wytycznymi PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z o.0. RE Bielsk Podlaski). Przegrody
pomigdzy poszczegdlnymi rozdzielnicami wykonaé z blachy stalowe;j.

Na poszczegbdlnych kondygnacjach zaprojektowano tablice rewizyjne pigtrowe TP i
TT w szachtach energetycznych i teletechnicznych.

. Drzwiczki rozdzielnic pigtrowych wyposazy¢ w zamki. Drzwiczki wszystkich
rozdzielni elektrycznych i szafek teletechnicznych wyposazy¢é w zamki. Rozdzielnice
licznikowe, w ktorych znajdowaé si¢ beda uktady pomiarowe nalezy przystosowaé do
plombowania zgodnie z wymogami PGE Dystrybucja Bialystok Sp. z o0.0. RE Bielsk
Podlaski.

Lokalizacja wszystkich tablic wg rysunku rzutéw poszczegdlnych kondygnacji.
Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgat¢zienia nalezy opisaé przejrzyscie w
trwaly sposob, Rozdzielnice elektryczne wykona¢ zgodnie z zatagczonymi schematami
zasilania oraz rysunkami rzutow elewacji rozdzielnic.

6. Ukladanie kabli i przewodéw

Pomiedzy zlagczami kablowymi ZK a rozdzielnicami gldéwnymi TG uktada¢ projektowane
kable w rurze DVR110 na uchwytach

WLZ-y poszczegolnych klatek schodowych prowadzi¢ w piwnicy w rurze RB w korytku
kablowym, na tynku oraz w szachtach elektrycznych na tynku w ostonie z rury RB
WLZ-y prowadzone z rozdzielnic gtéwnych TG do rozdzielnic administracyjnych uktadac¢
natynkowo w ostonie z rury RB



- Przewody elektryczne z rozdzielnic pigtrowych TP do rozdzielnic mieszkaniowych TM
prowadzi¢ pod tynkiem w ostonie z rury RB

- Glowne ciagi przewodow elektrycznych w piwnicy uktada¢ w rurach RB na tynku

- Przewody elektryczne w szachtach prowadzi¢ w ostonie z rury RB na tynku

- Przewody elektryczne na klatkach schodowych prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem

- Przewody elektryczne w poszczegdlnych mieszkaniach prowadzi¢ w tynku, w przypadku
prowadzenia pod tynkiem przewodéw o znacznej Srednicy nalezy wykué w Scianie
bruzdy

- Przewody prowadzone pomi¢dzy kondygnacjami budynku uktada¢ w ostonie z rur RB

- Przewody elektryczne w piwnicach, w komodrkach lokatorskich oraz w garazach uktadac¢
w rurkach n/t.

- Przewody elektryczne w pomieszczeniach gospodarczych prowadzi¢ bezposrednio w
tynku.

- Przewody zasilajace gniazda 230V w pokojach mieszkan uktada¢ w tzw. ”petle” pozostale
gniazda zasila¢ promieniowo.

Uwaga. Do uktadania w rurach nalezy stosowaé przewody okragle, do uktadania pod
tynkiem — przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewodoéw okraglych
w tynku nalezy uktada¢ je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Dopuszczalna jest zmiana tras kablowych w przypadku napotkania przeszkody na
projektowanej trasie instalacji elektrycznej lub teletechnicznej..

Instalacje elektryczng w szachtach elektrycznych 1 teletechnicznych nalezy
uktada¢ na drabinkach lub korytkach kablowych. Przewody mocowa¢ do drabinek
mocowac¢ opaskami samozaciskowymi co 0,4-0,5m. Na kazdej kondygnacji
wykona¢ drzwi rewizyjne tj. tablica TP i1 TT doszachtu elektrycznego i
teletechnicznego o wymiarach wys:x szer'0,6x0,4m na wysokosci h=0,8m.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, S$ciany) przewodow
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku, z jednej
strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ np. Srodkiem peczniejacym
Pyroplast DS (SND) polaczonym zwelng mineralng. Powyzsze zestawienie dwoch
materiatéow zapewni klase odpornosci ogniowej F 120 (EI 120). Srodki zapewniajace
odpornos¢ ogniowag nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe
nalezy okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego.

7. Osprzet
Zastosowa¢ osprzet podtynkowy oraz hermetyczny z tworzyw sztucznych. Osprzet
instalowa¢ z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:
- 1,4m. dla tacznikdéw, przyciskow
- 1,4m. gniazda wtykowe w tazience przy umywalce
- 0,3m. gniazda wtykowe w pokojach i w przedpokoju
- 1,Am. gniazda wtykowe w kuchni
- 0,3m. puszka n/t do podtaczenia kuchenki elektrycznej 3-faz.
- 1,1m. gniazda w garazach i pomieszczeniach technicznych
- 2,0m. dla opraw na $cianach
W mieszkaniach, na klatkach schodowych i na korytarzach stosowac osprzet podtynkowy.
Laczniki o$wietlenia na korytarzach w piwnicy 1 w komodrkach lokatorskich oraz gniazda



230V w szachtach elektrycznych i w obudowach teletechnicznych nalezy wykona¢ jako n/t
IP44.

W kazdej szafce TT-11 — Tgn2 w piwnicy zaprojektowano podwojne n/t gniazdo 230V,
IP44, oraz gniazdo 3-fazowe 400V, 16A do podiaczenia urzadzen elektrycznych niezbednych
do wykonywania drobnych prac remontowych i serwisowych.

W szatkach TT1, TT2 w piwnicach zaprojektowano podwodjne gniazda 230V, n/t, IP44 do
podiaczenia urzadzen instalacji RTV 1 domofonowe;.

8. Instalacje elektryczne w mieszkaniach

Instalacja zostata zaprojektowana jako wtynkowo - podtynkowa wykonana przewodami YDYzZo 3 i
4x1,5mm2 (instalacja oswietlenia), YDYZo 3x2,5mm2 (instalacja gniazd wtyczkowych), YDYzo
5x2,5m2 (kuchenka elektryczna) uktadanymi pod tynkiem. taczenie przewodow nalezy wykonaé
w puszkach instalacyjnych pod osprzetem za pomoca szybkoztaczek np  WAGO; przy takim
wykonaniu nalezy instalowaé puszki poglgbiane. W miejscach gdzie bedzie znajdowac si¢ oprawa
oswietleniowa nalezy pozostawi¢ wypusty przewodu elektrycznego zakonczone ztaczkami
trzybiegunowymi i czterobiegunowymi W mieszkaniach w tazienkach nalezy stosowac osprzet o
klasie ochronno$ci min" |IP44" Podczas podiaczania kolejnych obwodow nalezy zachowac
réwnomierno$¢ obcigzania faz

9. Kuchenki elektryczne

W kazdym mieszkaniu w poblizu kuchenki elektrycznej przewidziano montaz puszki
natynkowej [P44 do podtaczenia kuchenki elektryczne;.

Do zasilania elektrycznych kuchenek zaprojektowano oddzielny obwod elektryczny,
zasilanie wykona¢ przewodem YDYZ05x2,5 mm2 z rozdzielnicy mieszkaniowej TM.

10. Instalacje elektryczne w lazienkach mieszkan

W lazienkach do o$wietlenia zaprojektowano 2 wypusty montowane na suficie i na
$cianie nad lustrem. Zataczanie opraw lacznikiem na zewnatrz tazienki w poblizu wejscia.

W lazienkach zamontowa¢ w poblizu umywalki na wysokos$ci 1,4m gniazdo pojedyncze
p/t IP44 oraz drugie gniazdo pojedyncze p/t, IP44 do zasilania pralki wysoko§¢ montazu
1,Im.

11. Instalacje oSwietleniowe

W budynku nalezy zainstalowa¢ oprawy o$wietleniowe: bryzgoszczelne w lazienkach i
hermetyczne na zewnatrz.

W poszczegélnych boksach garazowych zaprojektowano oprawy hermetyczne IP65,
1x24W LED =zataczane tacznikami w poblizu bramy garazowej. Oprawy montowaé
bezposrednio do sufitu.

Do oswietlenia wiatrotapéw 1 klatek schodowych zaprojektowano oprawy automatyczne
typyu:205323/HV CAMEA LED EVO 20W KLOSZ MAT BIALA RCR 4000K z
wbudowanym radarowym czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu. W piwnicy
zaprojektowano szafki transformatorowe 230/24V montowane w piwnicy w miejscach
wskazanych na rysunku. W szafkach T24V zaprojektowano transformatory 630VA. Szafki
wyposazy¢ w drzwiczki z zamkiem, drzwiczki winny zapewnia¢ doplyw powietrza do
chtodzenia transformatoroOw. Zasilanie transformatoréw zaprojektowano z rozdzielnicy
administracyjnej TA. Do zasilania opraw o$wietleniowych w piwnicy zaprojektowano
przewody YDY 3x1,5mm2. Do zasilania opraw o$wietleniowych na klatkach schodowych
zaprojektowano przewody YDY3x1,5mm?2 (glowny ciag zasilania w szachcie elektrycznym).



Do oswietlenia wejscia do klatek schodowych proponuje si¢ zamontowaé roOwniez
oprawy CAMEA LED EVO 20W KLOSZ MAT BIALA RCR 4000K z wbudowanym
radarowym czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu.

W piwnicy i komoérkach lokatorskich zaprojektowano oprawy typu LUNA ze zrddlem
40W 24V.

W mieszkaniach do podlaczenia opraw oswietleniowych nalezy pozostawi¢ wypusty
przewodu elektrycznego zakonczone ztaczkami trzybiegunowymi i czterobiegunowymi.

12. Instalacja o$wietlenia awaryjnego
W  budynku zaprojektowano os$wietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych
zapewniajace minimalne natezenie o$§wietlenia to 1 1x na drodze ewakuacji oraz o$wietlenie
ewakuacyjne wskazujace kierunek ewakuacji. Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostato
zgodnie z Polska Normg PN-EN 1838 , Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenic awaryjne”.
Lokalizacja opraw przedstawiona zostala na rzutach kodnygnacji budynku.
Oswietlenie  ewakuacyjne dziala przez co najmniej 1 godzing od zaniku os$wietlenia
podstawowego. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego posiadaja wbudowane wlasne zrodia
zasilania z autotestem opraw. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ aktualne
swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

13. Instalacje elektryczne w garazach

W boksach garazowych zaprojektowano indywidualne instalacje elektryczne. W kazdym
boksie zaprojektowano nascienng rozdzielni¢ garazowa TGa =zasilang z rozdzielnicy
licznikowej TG (zgodnie ze schematem zasilania) przewodem YDYzo3x4mm2/RB22.
Instalacje elektryczne w garazach prowadzi¢ w rurkach RL n/t i w korycie kablowym.
Osprzet elektryczny w garazach n/t, IP44. Na stropie zamontowa¢ gniazdo 230V do napedu
drzwi garazowych.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

14. Instalacja domofonowa

Projekt zaktada wykonanie instalacji domofonowej w wersji cyfrowej firmy ELFON cyfrowy
modut wywotania: OPTIMA SL255R i czujnikiem RFID, wersja podtynkowa obudowa OP-
OP1 - 2 kpl. w konfiguracji dwoch niezaleznych systemow obstugujacych dwa piony
budynku. Opcjonalnie zaprojektowano dodatkowo montaz domofonu w garazach na poziomie
piwnicy przed wejsciem do przedsionka klatki schodowe;.

Struktura instalacji:
Strukture systemu przedstawia schemat ideowy przedstawiony na rys. E24. Zgodnie ze
schematem w budynku nalezy zainstalowa¢ nastepujace elementy:
*  modut wywotania typu OPTIMA SL255R . Moduly wywotania instalowa¢ podtynkowo
przy drzwiach wejsciowych do klatki schodowe;j i przed wejsciem z piwnic budynku na
wysokosci 1,5 m.
»  Zestawienie potgczenia z konkretnym mieszkaniem bedzie si¢ odbywac po wybraniu
numeru mieszkania na module wywotania.
= rygiel elektromagnetyczny zasilany napigciem 12V AC otwierany napigciem po
dawanym z zasilacza systemowego. Rygle nalezy zainstalowa¢ w mniejszym,
statym skrzydle drzwi wej$ciowych do klatki schodowe;.




=  zasilacz typu AC30 Zasilacze instalowa¢ w rozdzielnicach typu TT1 w wydzielonej
czg¢$ci TD tablicy teletechnicznej w piwnicy. Moduly zasilacza domofonu zasilono z
niezaleznych obwodoéw tablicy TA budynku przewodem YDYzZo3x1,5mm2

= unifon typu OP-U7 (w kazdym z mieszkan przy drzwiach wejsciowych).

Oprzewodowanie:

* w obszarze jednego pionu nalezy utozy¢ przewod magistralny YTKSY 2x2x0,8 mm?
laczacy zasilacz z rozdzielnicami domofonowymi S1 lub S2 znajdujacymi  si¢ na kazdej
kondygnacji budynku.

= potaczenia unifondw w mieszkaniach z zasilaczem domofonu wykonac przewodem
YTKSY 2x2x0,8 mm?.

= potaczenia modutéw wywolania z zasilaczami wykona¢ przewodem YTKSY
3x2x0,8mm?,

» polgczenia rygli elektromagnetycznych z modutami wywotania wykona¢ przewodem
OMY2x1mm?,

Przewody instalacji domofonowej prowadzi¢ nastepujgco:

=  gléwne piony — w Szachtach elektrycznych (rury typu RB),

=  wejscia do mieszkan — w posadzce 1 w §cianie pod tynkiem (rury typu ICT3422),
»  podejscia do modutéw wywotan — w Scianie pod tynkiem (rury typu ICTA 3422),

15. Szafka mieszkaniowa teletechniczna TT-M
Projekt zaktada wykonanie w kazdym z mieszkan lokalnej szafki teletechnicznej TT. Szafke
wykona¢ jako podtynkowa np. OMT-35 (wys. 355, szer. 405, gt. 90mm), lub TeSM-101
(Telmor). Szafka zlokalizowana ma by¢ w poblizu drzwi wejsciowych, na wysokosci 0,3m od
posadzki. Szafka TT-M umozliwia zakonczenie taczy operatorskich: $wiattowodowych,
skretkowych 1 koncentrycznych obejmujacych swoim zakresem instalacje telewizyjna,
telefoniczng oraz siec informatyczna.

16. Szafki RTV i punkty dystrybucyjne PD
W  korytarzu Kklatki schodowej na parterze nalezy zainstalowa¢ we wskazanym miejscu
Tablice TT1 i TT2 do montazu urzadzen telewizyjnych RTV. W klatce na poziomie parteru
zostalo wydzielone miejsce do montazu szafy dystrybucyjnej PD w serwerowni.

17. Opis techniczny instalacji §wiattowodowej
Zatozenia instalacji :

Instalacjag  $wiattowodowa nalezy obja¢ przedmiotowy budynek mieszkalny
wielorodzinny. W budynku znajduje si¢ 47 lokali mieszkalnych. Urzadzenia pasywne
instalacji $wiattowodowej nalezy zainstalowa¢ w szafach punktu dystrybucyjnego PD
zlokalizowanych na parterze w miejscu wskazanym na rzucie. W/w szafy bedg wspotdzielone
z urzadzeniami instalacji LAN.

Struktura instalacji swiattowodowe;j

Urzadzenia pasywne instalacji $wiattowodowej zlokalizowane bgda w szafach punktu
dystrybucyjnego, ktore beda stanowi¢ szafy dystrybucyjne 19” zainstalowane w klatce 1 w
pomieszczeniach teletechnicznych. Punkty dystrybucyjne PD (czg§¢ dotyczaca instalacji
swiattowodowej) stanowi¢ bedzie nastepujacy osprzet pasywny:

— panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy z termostatem (1 szt.),

— listwa zasilajaca, 5 — portowa z bolcem 1 wyl. zasilania 19”/1U (1 szt.),

— panel $wiattowodowy 48 x SC/APC simplex 19”/1U



Wyposazenie projektowanych szaf w osprzet aktywny wykona wybrany operator
telekomunikacyjny.
Zakonczenia kabli $wiattowodowych w przelacznicach nalezy zespawaé z pigtailami typu
SC/APC.
Z punktéw PD nalezy wyprowadzi¢ kable §wiattowodowe IDC-2SM/2J do kazdego z lokali
mieszkalnych.
W kazdym lokalu mieszkalnym nalezy zakonczy¢ kabel $wiattowodowy w puszce
abonenckiej (puszka montowana w szafce teletechnicznej TT) z zamontowanym pigtailem
SC/APC, adapterem.
Oprzewodowanie
Strukture instalacji §wiattowodowej przedstawia zatagczony do dokumentacji schemat ideowy
instalacji teletechnicznych.
Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ nastepujacymi przewodami:
- 47 x kabel $wiattowodowy IDC-2SM/2]

Przewody nalezy uktadac:

— W piwnicy oraz szachtach w korycie kablowym

— na kondygnacjach w rurkach np. ICTA
Ogolne zalecenia instalacyjne dotyczace okablowania $wiattowodowego

Zaciagane kable nie moga by¢ poddane nadmiernym sitlom rozciggajacym i zgigciom
o zbyt matym promieniu. Dopuszczalny promien gigcia okreslony jest przez producenta kabli.

Dopuszczalna sita, z jakg mozna zaciggac kabel, powinna by¢ okreslona w warunkach
technicznych na dany typ kabla.

Po zaciaggnigciu nowych odcinkow kabli, a przed montazem, nalezy wykona¢ pomiary

kontrolne potwierdzajac parametry $wiattowodow. Pomiar nalezy wykonaé przy pomocy
reflektometru dla wszystkich wtokien z jednej strony odcinka. Po zmontowaniu kabli nalezy
wykona¢ na wszystkich widknach pomiary reflektometryczne oraz pomiary transmisyjne
thumiennosci.
Prace zwigzane z budowg instalacji $wiattowodowej powinny by¢ wykonane przez firme¢
specjalistyczng w zakresie robot telekomunikacyjnych. Projektowane prace zwigzane z
budowg urzadzen teletechnicznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg instalacji swiattowodowych nalezy
przestrzegac¢ przepisoOw w zakresie BHP.

18. Opis techniczny instalacji multiswitchowej DVB-T, RTV/SAT
Zatozenia instalacji:

W budynku znajduje si¢ 47 lokali mieszkalnych. Oznacza to, Ze w sumie powinnis$my
ulozy¢ 47 kabli koncentrycznych, po 1 kablu do kazdego lokalu mieszkalnego. Urzadzenia
pasywne instalacji RTV/SAT nalezy zainstalowa¢ w skrzynkach natynkowych np. typu
4x18mod. zlokalizowanych w piwnicy w poszczegdlnych klatkach schodowych.

Struktura instalacji multiswitchowej RTV/SAT

System multiswitchy magistralnych jest najbardziej optymalng z punktu widzenia
ilosci elementow oraz utozenia okablowania metoda dystrybucji sygnatow RTV/SAT.

Zgodnie z wymogami rozporzadzenia przewiduje si¢ dystrybucje sygnatu z dwoch
satelitow (np. Hotbird oraz Astra) — dwie czasze wyposazone w konwertery typu QUATRO,
oraz sygnat radiowo-telewizyjny:

- sygnat cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T — antena Dipol Tri-Digit,
- radio FM — antena Dipol 1RUZ PMB,
- sygnaly w pasmie VHF — antena Dipol-4/DAB.



Schemat okablowania zaktada poprowadzenie 11 przewodow koncentrycznych typu Triset-
113 z dachu do zlokalizowanej w piwnicy skrzynki RTV/SAT, w ktorej umieszczone zostaty
wszystkie urzadzenia aktywne. Z projektowanych skrzynek RTV/SAT do kazdej szafki
mieszkaniowej TT-M nalezy doprowadzi¢ jeden przewod koncentryczny.

W skrzynce RTV/SAT nalezy zainstalowac nastepujace urzadzenia:

— 2 wzmacniacze at400 i at440 Terra - zestaw kanalowych wzmacniaczy naziemnej
telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM oraz sygnatu VHF. Sygnal ze wzmacniaczy
wprowadzony zostal do magistrali multiswitchoweyj,

— wzmacniacz magistrali multiswitchowej SA-901 — ma on za zadanie podniesienie
poziomu sygnatu do poziomu pozwalajacego na przestanie go do wszystkich gniazd
oraz peni rolg zasilacza dla wszystkich wystepujacych w instalacji multiswitchy MSV
— zasilanie odbywa si¢ po liniach sygnatowych.

— odgateznika magistrali multiswitchowej SS-915-— pozwala on na podigczenie do
magistrali multiswitcha oraz poprowadzenie przewodow do kolejnej klatki,

— multiswitch MSV-9 - wyposazony w regulowane wejscia oraz wyjscia
grupowanych pod katem wzmocnienie sygnatu — dla skompensowania tlumienia réznej
dhugosci przewoddéw od urzadzenia do skrzynek teletechnicznych/gniazd koncowych.

Z szafek RTV nalezy wyprowadzi¢ 47 kabli koncentrycznych po jednym do kazdego z lokali
mieszkalnych.
W  kazdym lokalu mieszkalnym nalezy zakonczy¢ projektowany kabel w szafce
teletechnicznej TT-M, pozostawiajac zapas przewodu ok. 1m.
W szafkach TT-M w lokalach mieszkalnych nalezy zainstalowaé rozdzielacz R-2.
Oprzewodowanie i punkty przylaczeniowe
Strukture instalacji RTV/SAT przedstawia zalaczony do dokumentacji schemat ideowy
instalacji teletechnicznych.
Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ nast¢pujacymi przewodami:

— kabel koncentryczny typu TRISET113 75 ohm.
Przewody nalezy uktadac:

— W piwnicy oraz szachtach w korycie kablowym

— w rurkach karbowanych gietkich typu ICTASr.25 uktadanych podtynkowo do lokali
mieszkalnych oraz w lokalach mieszkalnych od skrzynki TT-M do gniazd koncowych
RTVI/SAT.

Projekt przewiduje wykonanie gniazda koncowego RTV/SAT w kazdym pokoju lokalu
mieszkalnego.
Ogolne zalecenia instalacyjne dotyczace okablowania RTV/SAT

— konce wszystkich przewodow 1 kabli nalezy opisa¢ w sposob trwaty,

— przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,

— sporzadzi¢ protok6él na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

— wykonawstwo czg$ci projektu w zakresie antenowej instalacji zbiorczej nalezy zleci¢
wyspecjalizowanemu  zaktadowi, ktory posiada odpowiednio wyszkolonych
pracownikow.  Wykonawca  powinien posiada¢ autoryzacj¢  producentéw
zastosowanych urzadzen,

— Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie
realizacji w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowaé do faktycznych
mozliwosci 1 zagwarantowa¢ jak najmniejszg kolizyjno$¢ z innymi trasami,

— Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i
przepisami ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepisow BHP,



— Antenowa instalacja zbiorcza musi podlega¢ konserwacji

19. Opis techniczny instalacji LAN
Instalacja LAN nalezy obja¢ przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny.
Urzadzenia pasywne instalacji LAN nalezy zainstalowa¢ w szafie punktu dystrybucyjnego
PD zlokalizowanej na parterze w tzw. serwerowni. W/w szafa bedzie wspoldzielona z
urzadzeniami instalacji $wiattowodowe;.
Struktura instalacji LAN
Urzadzenia pasywne instalacji LAN zlokalizowane beda w szafie punktu dystrybucyjnego
PD. Punkt dystrybucyjny PD (cze$¢ dotyczaca instalacji LAN) stanowi¢ bedzie nastepujacy
osprzet pasywny:
— panel krosowy,6x 24 porty RJ-45, kategorii 6, UTP
— 2xprowadnica kabli krosowych, pozioma 19”/1U.
Wyposazenie projektowanych szaf w osprzet aktywny wykona wybrany operator
telekomunikacyjny.
Z punktow PD nalezy wyprowadzi¢ tacznie 2x47=94 kabli skretkowych.
W kazdym lokalu mieszkalnym nalezy zakonczy¢ gniazdem lan RJ45 kabel skretkowy w
szafce teletechnicznej TT-M.
Oprzewodowanie i1 punkty przylaczeniowe
Strukturg instalacji LAN przedstawia zataczony do dokumentacji schemat ideowy instalacji
teletechnicznych.
Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonaé nastgpujacymi przewodami:
— kabel skretkowy U/UTP 4x2x0,5mm Kat 6.
Przewody nalezy uktadac:
— W piwnicy oraz szachtach w korycie kablowym
— w rurkach karbowanych gietkich typu ICTA $r.25 ukladanych podtynkowo do lokali
mieszkalnych oraz w lokalach mieszkalnych od skrzynki TT-M do gniazd koncowych
LAN i tel.
Projekt przewiduje wykonanie punktow przylaczeniowych w kazdym pokoju lokalu
mieszkalnego i 1 punkt pod gniazdo telefoniczne.
Punkt przytaczeniowy pojedynczy stanowi¢ beda:
— modut RJ-45 UTP Kat. 6 (1 szt.),
— adapter gniazda 45x22,5mm (1 szt.),
— ramka 1-krotna (1 szt.),
— puszka podtynkowa, gl. 60mm (1 szt.).
Ogolne zalecenia instalacyjne dotyczace okablowania LAN
— okablowanie LAN powinno by¢ wykonane w oparciu o wymogi kategorii 6 w wersji
nieekranowanej,
— Zastosowane komponenty i system okablowania powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty spetnia¢ okreslone standardy,
— uzyte materialy instalacyjne powinny spetnia¢ aktualne wymogi gwarancyjne oraz
posiadac¢ certyfikacje producenta,
— konce wszystkich przewodow i kabli nalezy opisa¢ w sposob trwaty,
— przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,
— sporzadzi¢ protok6él na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,
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— Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie
realizacji w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowaé do faktycznych
mozliwosci 1 zagwarantowac jak najmniejsza kolizyjnos$¢ z innymi trasami,

— Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i
przepisami ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepisow BHP,

Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien dostarczy¢ zlecenia
dotyczace konserwacji systemu.

20. Opis techniczny instalacji TV kablowej (CATV)

Struktura instalacji TV kablowej

Niniejszy projekt zaklada umozliwienie dystrybucji w przedmiotowym budynku
sygnatu z TV kablowe;.

Schemat okablowania zaktada poprowadzenie 47 przewodow koncentrycznych typu
Triset-113 z projektowanych skrzynek RTV do kazdej skrzynki mieszkaniowej.
W skrzynkach RTV usytuowanych w piwnicy nalezy zainstalowaé nastgpujace urzadzenia:
- rozgateznik R-_; 4-WAY SPLITTER 5-1000MHz
- odgatezniki O- _ -1000MHz
Z szafek RTV nalezy wyprowadzi¢ w sumie 47 kabli koncentrycznych po jednym do kazdego
z lokali mieszkalnych.
W  kazdym lokalu mieszkalnym nalezy zakonczy¢ projektowany kabel w szafce
teletechnicznej TT-M, pozostawiajgc zapas przewodu ok. Im.
Oprzewodowanie i1 punkty przylaczeniowe
Strukture instalacji RTV/SAT przedstawia zatgczony do dokumentacji schemat ideowy
instalacji teletechnicznych.
Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonaé nastgpujacymi przewodami:

— kabel koncentryczny typu TRISET113 75 ohm.

Przewody nalezy uktadac:

— W piwnicy oraz szachtach w korycie kablowym

— w rurkach karbowanych gigtkich typu ICTA $r.25 ukladanych podtynkowo do lokali
mieszkalnych

Ogolne zalecenia instalacyjne dotyczace okablowania RTV/SAT

— konce wszystkich przewodow i kabli nalezy opisa¢ w sposob trwaty,

— sporzadzi¢ protokot na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

— wykonawstwo czeSci  projektu  w zakresie TV kablowej nalezy zleci¢
wyspecjalizowanemu  zaktadowi, ktory posiada odpowiednio wyszkolonych
pracownikow.  Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacj¢  producentow
zastosowanych urzadzen,

— Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie
realizacji w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowa¢ do faktycznych
mozliwosci 1 zagwarantowac jak najmniejsza kolizyjno$¢ z innymi trasami,

— Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i
przepisami ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepisow BHP,

TV kablowa musi podlega¢ konserwac;ji.

21. Oddymianie klatek schodowych
W budynku zaprojektowano grawitacyjne oddymianie Kklatki schodowej o oparciu 0
produkty firmy D+H. Lokalizacja, wielko$¢ klapy oraz sitownik wg. opracowania
architektonicznego. Na klatce schodowej, na ostatniej kondygnacji budynku zaprojektowano
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centrale systemu oddymiania sterujgcg oddymianiem kaletki schodowej. Centrale RZN nalezy
zasili¢ z przed wytacznika PWP kablem ognioodpornym NHXH3x2,5mm?. Laczenie kabli
wykona¢ w centrali RZN. Na klatkach schodowych nalezy rozmiesci¢ optyczne czujniki
dymu OSD 23 oraz reczne przyciski oddymiania RT-45 zgodnie z rzutami poszczegdlnych
kondygnacji oraz schematem zasilania. System polgczy¢ wg. schematu instalacji oddymiania
oraz DTR-ki elementow systemu.

Do napowietrzania klatek schodowych beda stuzyly drzwi wejsciowe do klatki
schodowej. Drzwi wej$ciowe powinny by¢ wyposazone w napedy otwierajace skrzydta drzwi
oraz zamek kulkowy umozliwiajacy otwarcie po wykryciu dymu na klatce schodowe;.
Wyposazenie drzwi  wg. projektu architektonicznego. Do kazdego napedu nalezy
doprowadzi¢ przewod HDGs2x2,5mm? z centrali oddymiania. Przy uruchomieniu systemu
oddymiania nalezy zwolni¢ elektrozamki w drzwiach wejsciowych.

22. Instalacja zasilania wentylacji
Zgodnie z projektem branzy sanitarnej w projektowany budynek bedzie wyposazony
systemy wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej, stuzace do wymiany powietrza w
poszczegolnych pomieszczeniach™ Projekt elektryczny obejmuje wykonanie zasilania do
wentylatoréw wskazanych w projekcie sanitarnym na poszczegdlnych kondygnacjach
budynku.
Lokalizacj¢ wentylatorow przedstawiono na poszczegolnych kondygnacjach budynku’
Przewody na dach wyprowadzi¢ poprzez przepust kablowy zamontowany nad szachtem
elektrycznym. Po wyprowadzeniu przewodow przepust uszczelni¢ Na dachu kable uktadaé na
korytkach kablowych montowanych na podstawach betonowych

23. System Detekcji Tlenku wegla oraz gazu LPG — wentylacja garazy.
W celu ostrzegania uzytkownikow przed nadmiernym stezeniem CO (tlenku wegla) i wycieku
gazu LPG (propan-butan) oraz usuwaniu jego nadmiaru na obszarze garazu
podziemnego zaprojektowano wykonanie kompletnej instalacji detekcji tlenku wegla i LPG'
System bedzie skladat si¢ z nastepujacych elementéw w oparciu o elementy Iirmy np Gazex:
— detektory CO: WG-22.EG,
— detektor LPG: WG-15.EG,
— tablice ostrzegawcze TP-4.
Detektory na obszarze parkingu sg rozmieszczone w sposob zapewniajacy ochrong calej
powierzchni garazowej. Wyjscia wszystkich detektorow beda potaczone, aby w przypadku
wykrycia podwyzszonego stezenia CO lub LPG, dowolny z nich z nich mogt wysterowac
praca wentylacji i tablic ostrzegawczych.
W przypadku przekroczenia st¢zenia CO lub LPG ponad dopuszczalng warto$¢ system
sygnalizuje alarm | stopnia’i automatycznie zostaja wysterowane wentylatory do pracy z
maksymalng predkoscia obrotowa W przypadku gdy stezenie CO lub LPG zmniejszy si¢
ponizej ustawionego poziomu alarm zostaje odwotany. W przypadku gdy stezenie CO lub
LPG pomimo dziatajacej wentylacji przekroczy drugi stopien stezenia, nastepuje alarm Il
stopnia. W tym przypadku system detekcji CO lub LPG automatycznie dodatkowo uruchamia
sygnalizacj¢ optyczng informujaca o zakazie wstgpu 1 o nakazie opuszczenia garazu’
Sterowanie wentylacji odbywa si¢ poprzez podanie sygnatéw z systemu czujnikéw CO lub
LPG do szaf automatyki, ktore steruja pracg wentylatora. Rozmieszczenie elementow
przedstawiono na rzutach instalacji piwnic, natomiast sterowanie, konfiguracj¢ i szczegoly
systemu przedstawia schemat E20,E21.
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24. Oswietlenie zewnetrzne budynku

Zaprojektowano oswietlenie zewngtrzne przy wejsciu do klatki schodowej oprawami z
czujkg ruchu oraz czujka zmierzchu. Wzdluz ciggu pieszego i oprawy parkowe ISLA LED
firmy SCHREDER zamontowane na stupach o$wietleniowych aluminiowych o wysokosci
4,5m typu SAL-4,5/B60 firmy ROSA Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych’
We wnekach stupow projektowane sg z wktadki bezpiecznikowe DO1/gG6. Sterowanie
oswietleniem zewnetrznym zaprojektowano za pomoca zegara astronomicznego z
rozdzielnicy administracyjnej budynku TA. Lokalizacje stupéw oswietleniowych pokazano
na planie zagospodarowania budynku.

25. Instalacja przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa obiektu zrealizowana zostala za pomocg stworzenia
strefy ochronnej przez instalacje odgromows, zastosowanie ochronnikdéw
przeciwprzepigciowych oraz potaczenia ekwipotencjalne. Zadaniem ochrony jest
zminimalizowanie ujemnych skutkéw dziatania udaréw pradowych oraz impulsowego
pola elektromagnetycznego.
Jako ochrong od przepie¢ I i II stopnia zastosowano ochronniki  przeciwprzepigciowe W
rozdzielnicach gtownych TG oraz tablicach TL-A i TL-B, TAG, TWM.

26. Ochrona od porazen, polaczenia wyréwnawcze

Jako ochron¢ dodatkowa zaprojektowano samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w
szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od
konstrukcji. Przewody PE polaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z
konstrukcjami wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi
opraw (w przypadku braku — z zaciskiem zlaczki $wiecznikowej). Przewoéd PE ma miec
izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

W projektowanym budynku w piwnicy nalezy wykona¢ gltéwna szyn¢ wyrdwnawcza
(uziemiajacg) w postaci bednarki FeZn 25x4 do ktoérej za pomocg plaskownika FeZn25x4
oraz przewodow LgY16mm?2, LgY 10mm?2, LgY6mm?2 nalezy podtaczy¢:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne

- metalowe obudowy rozdzielnic pigtrowych oraz rozdzielnic gléwnych, tablic
licznikowych

- konstrukcje szybu windowego

- zbrojenie faw fundamentowych

- rury metalowe instalacji sanitarnych

- metalowe brodziki, baseny, zlewy, wanny itp.

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku

inne masy metalowe

Glowng szyne wyrdéwnania potencjalow (uziemiajaca) pokazano na rysunku piwnicy,

projektowang szyn¢ wyrdéwnania potencjatéw (plaskownik cynkowany FeZn25x4) montowac

na uchwytach lub za pomocg kotkow rozporowych do §ciany lub do sufitu. Szyng¢ montowac

na wysokosci 2m od powierzchni posadzki. Szyn¢ za pomoca ziacz kontrolnych oraz

przewodow uziemiajacych (ptaskownik FeZn25x4) potaczy¢ z projektowanym sztucznym

uziomem fundamentowym w miejscach wskazanych na rysunku.

W tazienkach poszczegdlnych mieszkan przewidziano wykonanie szyny wyrdwnania
potencjatow. Szyne montowaé w tazienkach na wysokosci 0,3m w puszce podtynkowej pod
wanng w miejscu mato widocznym 1 dostgpnym. Do szyny wyrOwnania potencjatow
podlaczy¢ za pomocg przewodow LgYzo6mm?2 metalowe rury, grzejniki, brodziki, wanny, a
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nastepnie za pomoca przewodu LgYzo4mm?2 potaczy¢ z zaciskiem przewodu PE w rozdzielni
mieszkaniowej TM.

27. Instalacja odgromowa

Na dachu projektowanego budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej.
Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ® 8mm jako nie napr¢zone, na
wspornikach niskich klejonych. Na dachu przy pomocy metalowych obejm i drutu FeZn
®8mm potaczy¢ z instalacja odgromowa kominy i wystajace metalowe czgsci dachu. Do
ochrony kominéw zaprojektowano maszty odgromowe. Zwody odprowadzajgce (drut stalowy
ocynkowany ® 8mm) prowadzi¢ w rurze grubos$ciennej niepalnej (gr. Scianek 5mm) pod
elewacjg zewnetrzna. Ztgcza kontrolne montowaé w p/t szafkach rewizyjnych z drzwiczkami
lub pokrywami na wysokosci 1,4m od powierzchni ziemi.

Jako uziemienie wykorzysta¢ zbrojenie taw fundamentowych. Do zbrojenia taw
fundamentowych nalezy zamocowaé trwale np. poprzez spawanie w minimum trzech
miejscach przewdd uziemiajacy (ptaskownik FeZn 30x4). Przewod uziemiajacy powinien
mie¢ taka dtugo$¢ aby mozna go bylo wyprowadzi¢ do zlacza kontrolnego ZK na wysokos¢
1,4m od powierzchni ziemi lub posadzki. Przewdd uziemiajacy prowadzi¢ pod tynkiem w
ostonie z rury grubo$ciennej niepalnej. Rezystancja uziomu dla gruntéw posrednich nie
powinna przekracza¢ 10€2.

Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farba
antykorozyjna lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemia i do glebokosci
20cm w ziemi. Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie
farbg antykorozyjna.

28. Uwagi koncowe

- Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” tom
V — Instalacje elektryczne, a takze zgodnie z rozwigzaniami typowymi stosowanymi na
terenie PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. RE Bielsk Podlaski.

- .Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przykladowo. Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzetu innych producentéw pod
warunkiem spelniania przezen identycznych wymagah technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

- Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji
obwodow  elektrycznych, rezystancji  uziemien oraz  skuteczno$ci  ochrony
przeciwporazeniowe;.

- Pozytywne wyniki pomiarow kontrolno-powykonawczych sg warunkiem
dopuszczenia do eksploatacji instalacji elektrycznej.

Projektant:
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