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SCHEMAT MONTAZU CIEPEOMIERZY W SZACHCIE
INSTALACYINYM NA KLATCE SCHODOWEJ
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1. Przeptywomierz DN15 0,6 m3/h.

2. Cieptomierz ultradZwiekowy firmy KAMSTRUP
typ Multical 302.

3. Czujnik temperatury.

4. Filtr siatkowy DN15.

5. Zawér kulowy DN15.

6. Ztaczka wkretna réwnoprzelotowa DN15.

7. Pdétsrubunek DN15.

8. Mufa czujnika temperatury DN20.

9. Kolano nakretno — wkretne
réwnoprzelotowe DN15,

10. Srubunek kolankowy DN15.

11. Ztaczka zaciskowa mosiezna z

plerscieniem przecietym z gwintem

zewnetrznym.

Rura PERT-AL—PERT .

Oscieznica z katownika.

Izolacja termiczna ThermaEco FRZ

Krdciec DN15 gwintowany L=7cm.

Krociec DN15 gwintowany L=9cm.

Redukcja 3/4°x1/2".

Ztaczka wkretna zwezkowa 1/2°x3/4".

Zawor kulowy DN15.

Zawdér kulowy DN15.
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UWAGA:

Srednice przewoddéw dochodzacych
do szachtu, wedfug rzutéw
pomieszczen mieszkalnych.
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INAZWA INWESTYCJI:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego S1 z garazem
podziemnym I indywidualnymi boksami garazowymi w czescl
nadziemne] wraz z nlezbedna Infrastruktura techniczna.

IADRES INWESTYCJI:

Jjednostka ewidencyjna, m. Wysokie
Mazowieckie 201301_1, obreb
ewidencyjny OOO1; dziatka nr 2431

TYTUE RYSUNKU:
Schemat montazu cieptomierzy w szlachcle Iinstal.

na klatce schodowe] — 3 cileptomierze.
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robotami budowlanymi bez ograniczeri
w zokresie  sieci | urzadzer
lsanit.

mgr inz. Adam Florczyk

upr. do proj i kier.
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