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Spoldzielnia Mieszkaniowa
w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagielloriska 24
18-200 Wysokie Mazowiecki

»
oult

Wysokie Mazowieckie, dnia 17.03.2020r.

Warunki techniczne przytaczenia
do miejskiej sieci cieptowniczej wysokoparametrowe;j
nr 1/2020

Dotyczy: wydania warunkéw podigczenia dla nowoprojektowanego osiedla mieszkaniowego

zlokalizowanego na dziatkach o nr 690/5, 690/6, 690/7, 690/8, 690/9 w Wysokiem Mazowieckiem
,.za stadionem”,

ZWKIEC Sp. z 0. o informuje, ze wyraza zgode na dostawe energii cieplnej na potrzeby:

Rodzaj potrzeb Moc dostarczana [MW]
Centralne ogrzewanie Qco=0,4677
Ciepla woda uzytkowa Qcwu=0,3660

1. Miejsce i sposéb potaczenia instalacji odbiorczej
Nowoprojektowana komora cieplna w ul. Ludowej (miejsce wiaczenia zaznaczone na
dotgczonej mapie). Wiaczenie projektowanej sieci cieplowniczej do nowobudowanego
osiedla wykonaé¢ od istniejacej sieci cieplowniczej w ul. Ludowej DN 125, zamontowaé
zawory odcinajagce kulowe na odejéciach w projektowanej komorze cieplowniczej.
Srednice sieci cieptowniczej do nowobudowane]j osiedla dobra¢ wg obliczen projektanta,
przylgczenie wykona¢ w technologii rur preizolowanych.

2. Miejsce rozgraniczenia wlasno$ci i eksploatacii instalacji odbiorczej
Miejscem rozgraniczenia wiasnosci wyznacza si¢ pierwsze zawory na rozdzielaczach w
pomieszczeniu wezla cieplnego.

3. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo rozliczeniowego
Uklad pomiarowo rozliczeniowy zamontowa¢ w pomieszczeniu wezla cieplnego. Montaz
przeplywomierza ultradzwigkowego na przewodzie powrotnym sieci cieplne;.

4. Cisnienie w sieci

Na zasilaniu 0,60MPa
Dyspozycyjne 0,07MPa
5. Parametry wody 1nsta1ac_\gne] w warunkach obliczeniowych (=22°C)
5 " R Zasilanie Powrdt
arametry cz 1ka

Ty czynn °c °c
W okresie grzewczym 130 70
Poza okresem grzewczym 70 42
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6. Wymagania dotyczace przytacza i uktadu pomiarowo rozliczeniowego
-Zamontowa¢ uktad pomiarowo-rozliczeniowy ultradzwickowy.
-Przeptywomierz na przewodzie powrotnym sieci cieplne;j.
-Zamontowa¢ regulator roznicy ci$nien z ograniczeniem przeplywu.
7. Inne informacje
-Warunkiem rozpoczecia poboru ciepla jest wybudowanie sieci cieplnej oraz
podpisanie ,,Umowy sprzedazy energii cieplnej”.
-Warunkiem niezbednym do rozpoczecia dostarczania ciepta do obiektu Odbiorcy jest
wyposazenie obiektu w wezet cieplny przez Odbiorcg.
-Urzadzenia do rozgraniczenia wiasnosci stron muszg by¢ dostepne w kazdej dla
pracownikow Zaktadu Wodociggdw, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
- Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty wydania.

8 = T
A EXET

Andrzej Mickalski



L YO UNS

orveiru

&




