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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego technologii wezta cieplnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym S1 z garazem podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czesci
nadziemnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna przy ul. Ludowej w Wysokiem
Mazowieckiem - dz. nr 2431.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt architektoniczno-budowlany budynku;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Obowigzujgce normy i przepisy;

Warunki techniczne przytagczenia do miejskiej sieci cieptowniczej wysokoparametrowej nr 1/2020 z
dnia 17.03.2020r.

2. INWESTOR.

Spotdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellonska 24, 18-200 Wysokie
Mazowieckie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja zawiera w sobie opracowanie technologii dwufunkcyjnego
rownolegtego wezta cieplnego pracujacego na potrzeby c.o.i c.w.u zasilanego z miejskiej sieci
cieplnej wysokoparametrowej 135/70°C - w zakresie doboru srednic przewoddw, doboru urzgdzen
technologicznych i elementéw automatycznej regulaciji.

Opracowanie nie obejmuije instalacji elekirycznej - wg. oddzielnego opracowania.

4. BUDYNEK.

Nowobudowany budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ludowej w Wysokiem
Mazowieckiem objety przedmiotowym opracowaniem, jest budynkiem catkowicie podpiwniczonym o
wysokosci zabudowy - osiem kondygnacji nadziemnych. W podpiwniczeniu budynku zlokalizowane
bedg komérki lokatorskie, pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz garaze a takze wezet cieplny
pracujgcy na potrzeby c.o. oraz c.w.u. Na kondygnacji nadziemnej - parteru budynku zlokalizowane
bedg indywidualne garaze oraz klatka schodowa z czescig komunikacyjna.

5. WEZEL CIEPLNY.
5.1.PRZYJETE ROZWIAZANIA.

Do przedmiotowego budynku wykonane zostanie nowe przytacze sieci cieplnej
wysokoparametrowej w technologii rur preizolowanych o srednicy 2*50/140mm.
Zaprojektowano wezet réwnolegty, bezsabniokowy, dwufunkcyjny - pracujgcy na potrzeby
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.
Czynnikiem grzejnym jest woda goraca o parametrach 130/70°C. Wezet c.o. zrealizowany zostanie
na bazie jednego wymiennika ptytowego typu XB12L-1-50. Parametry wody instalacyjnej wynoszg
70/50°C. Zapotrzebowanie ciepta 121,12 kW. Pompa obiegowa Magna3 32-120 F. Cisnienie dysp.
dla instalacji c.o0. — 37,22 kPa.
Zabezpieczenie instalacji c.0. zgodnie z normg PN-B-02414 za pomocg naczynia przeponowego
Reflex typu NG 140 i zaworu bezpieczenstwa SYR 1915 Dn 25mm, Do=20 mm, z nastawa cisnienia
otwarcia 4,0 bar.
Wezet cieptej wody uzytkowej zaprojektowano jako jednostopniowy realizowany na bazie wymiennika
ptytowego typu XB12L-1-60, z cyrkulacjag wymuszong pompg Grundfos, UPS 25-60 N 180, 1230V,
0.3A, DN25, PN10.
Zapotrzebowanie ciepta dla celéw c.w.u wynosi: Q cwu max = 172,00 kW,

Wezet c.w.u. zabezpieczono zaworem bezpieczenstwa SYR 2115 Dn 25 mm,
Do=20 mm, z nastawg ci$nienia otwarcia 6,0 bar.

5.2. SCHEMAT PRACY WEZLA.

Przyjeto sterowanie weztem cieplnym poprzez elektroniczny regulator ECL Comfort 310
Comfort 310 z kluczem aplikacji A266 prod. Danfoss pracujgcy na obwdd c.o i c.w.u.

N

PW technologii wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym S1 z garazem 02.03.2021
podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czeSci nadziemnej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem - dz. nr 243 1.




ZESPOE USEUG PROJEKTOWO - INWESTYCYJNYCH "NOWY

PROJEKT'" S.C. ADASIEWICZ ADAM, FLORCZYK ADAM str. 4
ul. Rycerska 20/7; 18-400 Lomza

Podstawowe cechy regulatora ECL Comfort 310:

6.

Ruroci

charakterystyka pogodowa =z jednym punktem zatamania i ograniczeniem wartosci
temperatury minimalnej i maksymalnej

program tygodniowy nocnych obnizen temperatury

sterowanie pompg obiegowg c.o.

nocne wytgczenie pompy C.w.u.

statowartosciowa regulacja temperatury cieptej wody uzytkowej

funkcja oddzielnego ograniczania temperatury wody powracajacej z wezta dla c.o. i c.w.u.
funkcja ograniczania przeptywu

funkcja priorytetu podgrzewania cieptej wody uzytkowej

ochrona instalacji przed zamarzaniem

odczyt wielkosci otwarcia zaworéw

spraca reczna’

Scisle okreslona reakcja po uszkodzeniu czujnikow temperatury

alarmy

wspétpraca z siecig zarzadzania i telemetrii albo pagerem

mozliwo$¢ zmiany nastawy dopiero po wprowadzeniu kodu dostepu

obudowa bryzgoszczelna IP 65

wyswietlacz LCD z pod$wietlaczem

standardowy protokét komunikacyjny

ARMATURA | MATERIALY.

agr:

po stronie wysokich parametrow - rury stalowe przewodowe bez szwu wg PN-80/H-74219,
taczone przez spawanie;

po stronie niskich parametréw c.o. — przewody poziome, lezaki piony - rury stalowe
przewodowe bez szwu wg PN-80/H-74219, tgczone przez spawanie; przewody
doprowadzajgce czynnik grzejny do elementow grzejnych w mieszkaniach - rury
wielowarstwowe PERT-AL-PERT tgczone poprzez potgczenia zaprasowywane.

rurociagi instalacji wody zimnej - rury stalowe ze szwem wg PN-74/H-74200, podwdjnie
ocynkowane wg TWT-2, fgczone na gwint za pomocg tgcznikdbw z zeliwa ciggnionego
ocynkowanych wg PN-74/H-74392(3); ztgcza uszczelniaé przy pomocy konopi i pasty
uszczelniajgcej lub folii teflonowej;

rurociggi instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej - rury i ksztattki PP-R stabilizowane wtdknem
szklanym PN20 tgczone poprzez potgczenia zgrzewane.

Armatura odcinajgca:

o stronie sieciowej zawory kulowe z koncéwkami do wspawania odporne na cisnienie 1,6
MPa, i temp. 150°C,

na inst. c.0. gwintowane zawory kulowe odporne na ci$nienie 0,6 MPa i temp. 120°C;

na cieptej wodzie i cyrkulacji gwintowane zawory kulowe odporne na cisnienie 0,6 MPa i temp.
80°C;

na zimnej wodzie gwintowane zawory kulowe odporne na cisnienie 0,6 MPa i temp. 50°C;

Zastosowane urzadzenia:

wymiennik ptytowy c.o. typu XB12L-1-50,

wymiennik ptytowy c.w.u. typu XB12L-1-60,

pompa obiegowa c.0. Magna3 32-120 F,

pompa cyrkulacyjna - Grundfos, UPS 25-60 N 180

naczynie wzbiorcze przeponowe c.o. typu NG 140 6bar

zawor bezpieczenstwa na inst. c.o SYR 1915 Dn 25 nastawa 4 bar;
zawér bezpieczenstwa na inst. c.w.u. SYR 2115 Dn 25 nastawa 6,0 bar;

Aparatura kontrolno-pomiarowa:

regulator elektroniczny ECL Comfort 310 z kluczem aplikacji A266,
czujnik temperatury wody kieszeniowy cwu ESMU -1 szt.,

termostat bezpieczenstwa co, i cwu ST-1 z pochwg ze stali nierdzewnej
czujnik temperatury zewnetrznej ESMT - 1szt.,

czujnik temperatury wody kieszeniowy c.0 ESMU — 1 szt.,
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- zawor reg. inst. c.o. typu VM2 Dn = 25 mm, Kvs = 4 m3/h — prod. Danfoss;

- sitownik do zaworu reg. inst. c.o. AMV 23 — prod. Danfoss;

- zawor reg. inst. c.wu. typu VM2 Dn = 50 mm, Kvs = 16 m3/h — prod. Danfoss;

- sitownik do zaworu reg. inst. cwu. AMV 33 — prod. Danfoss;

- regulator roznicy cisnien i przeptywu na powrét typu AVPB Kvs =12,5m3/h Dn=40mm,

- licznik ciepta c.0. - Kamstrup, Multical 603, Qp 6,0m%h, 1 34"x260mm, Powrét, PN16,
max.130°C, Batt(D-Cell), GJ, 85,8mm/3,0m,

- wodomierz na uzupetnianiu JS90 Q3-2,5m%h, PN16, Dn 15mm 1k=10dm3, prod. POWOGAZ
S.A. Poznan

- termometry przemystowe wg PN-65/S 13684 o zakresach 0-120°C — inst. i 0-150°C — siec¢.
(montowane w oprawach wg BN-66/2215-01 — wg KESC-77/8.1.15”),

- manometry tarczowe — 0 - 1,0 MPa — inst.,

- manometry tarczowe — 0 — 2,5 MPa - siec,

- licznik ciepta - strona wysoka - dostawa ZWIKIiEC Wysokie Mazowieckie.

7. 1ZOLACJE.

Przewody po stronie sieciowej nalezy zaizolowac zaizolowane otulinami termoizolacyjnymi z
pétsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV typu PUR gr. 30mm dla Srednicy
Dn15+:Dn25, gr. 40mm dla $rednicy Dn32+Dn40, gr.50 mm dla $rednicy Dn50+Dn65 firmy
THERMAFLEX. Przewody po stronie instalacji c.0. cwu i cyrkulacji zaizolowaé otulinami j.w. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 “|zolacja cieplna rurociggéw i urzagdzen”.

8. PROBY | ODBIORY.

Po zmontowaniu sie¢ i instalacje podda¢ prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 1,5 raza
wyzsze od ci$nienia roboczego. Nastepnie przeptuka¢ dwukrotnie (minimalna predkos¢ strumienia
wody ptuczacej Vmin.=1m/s) i zamontowaé¢ armature regulacyjng i filtry.

Po zmontowaniu ostatecznym wykona¢ prébe na gorgco z regulacjg przy parametrach pracy, w
czasie 72 h.

Zwroéci¢ uwage na to, aby woda uzywana do prob i ptukania oraz napetnienia instalacji spetniata
wymogi normy PN-85/C-04601.

9. UWAGI KONCOWE.

1. Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe", dokumentacjg techniczng, "Instrukcjg
wykonywania instalacji z miedzi" opracowang przez COBRTI "Instal", obowigzujgcymi normami i
przepisami, wytycznymi producentéw a takze z zachowaniem zasad BHP.

2. Wszystkie stosowane urzadzenia powinny posiadaé¢ certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci oraz aprobate techniczng lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. Wezet zamontowa¢ 60 cm nad posadzkg w celu unikniecia zalania urzgdzen automatycznej
regulacji w wezle cieplnym..

4. Prace eksploatacyjne w wezle cieplnym polegajgce na uzupetnianiu wody w instalacji c.0. powinny
by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby uprawnionej i przeszkolonej do obstugi wezia.
Wezyki elastyczne spinajgce instalacje c.o. z rurociggiem powrotnym wysokich parametrow
podczas pracy wezta muszg by¢ na state rozigczone z instalacjg, a podtgczane w chwili
napetniania instalacji i tylko na ten czas.

5. Wszystkie nazwy wiasne urzadzen i materiatbw wymienione w projekcie nalezy traktowac jako
wskazania jakosciowe. Dopuszcza sie zastosowanie rbwnowaznych urzgdzen i materiatbw do tych
wymienionych w projekcie.

OPRACOWALI:
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OSWIADCZENIE

tomza, dnia 02-03-2021r.

My nizej podpisani oswiadczamy, ze opracowany projekt budowlany ,,technologii wezta cieplnego w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym S1 z garazem podziemnym i indywidualnymi baksami
garazowymi w czesci nadziemnej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng przy ul. Ludowej w
Wysokiem Mazowieckiem - dz. nr 2431" zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi,

obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi normami, wytycznymi i sztukg budowlang, a

takze, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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II1. Obliczenia
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IV. Czes¢ graficzna
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