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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym S1 z garazem podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w
czesci nadziemnej wraz z niezbedng infrastruktura techniczna przy ul. Ludowej w
Wysokiem Mazowieckiem - dz. nr 2431.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1
1. Zlecenie Inwestora.
2. Projekt architektoniczno-budowlany budynku;
3. Uzgodnienia z Inwestorem;
4. Poradnik projektanta systemu TWEETOP.
5. Obowigzujgce normy i przepisy;
- norma PN-EN 12831 — ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”,
- norma PN-EN 12828 - ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania”,
- norma PN-EN ISO 6946 - ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”,
- norma PN-EN ISO 14683 - ,Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”,
- norma PN-82/B-02403 — , Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,
- norma PN-82/B-02402 — ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”,
- norma PN-91/B-02420 — ,Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych”,
- norma PN-B-02421 — ,lIzolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen”.
- Dz. U.Nr201 poz. 1238 z dnia 13.11.2008r.

2. INWESTOR.

Spotdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellonska 24, 18-200 Wysokie
Mazowieckie.

3. OPIS OGOLNY.
3.1.Charakterystyka obiektu i zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja zawiera w sobie opracowanie nowej instalacji wewnetrznej
centralnego ogrzewania w systemie KAN-Therm w zakresie obliczeh zapotrzebowania na ciepto
z godnie z przeznaczeniem poszczegdlnych pomieszczen oraz w systemie Vogel&Noot C.O. w
zakresie:

- obliczen hydraulicznych, doboru $rednic przewoddéw i nastaw zaworéw
termostatycznych,
- doboru grzejnikdw.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Ludowej jest
budynkiem catkowicie podpiwniczonym o wysokosci zabudowy - osiem kondygnacji
nadziemnych. W podpiwniczeniu budynku zlokalizowane bedg komorki lokatorskie,
pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz garaze. Na kondygnacji nadziemnej - parteru
budynku zlokalizowane bedg indywidualne garaze oraz klatki schodowe z cze$cig
komunikacyjna.

Proponuje sie rozprowadzenie przewodow instalacji c.o0. w uktadzie poziomym dwururowym. W
energie cieplng na potrzeby c.o. i c.w.u. budynek zasilany bedzie z wezta cieplnego
zainstalowanego w pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym w piwnicy tego budynku.
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3.2.Obliczenia.
3.2.1. Starty ciepta.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto wg normy PN-82/B-02402.
Temperatury zewnetrzne przyjeto wg normy PN-82/B-02403.

Obliczenia wspétczynnikow przenikania ciepta przez przegrody budowlane -"U" wykonano
zgodnie z normag PN-EN ISO 6946.

Straty ciepta obliczono wg normy PN-EN 12831:2006.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku Q=84,68kW.
Zapotrzebowanie ciepta na 1m? kubatury wynosi 12,30 W/m?.

Obliczen tych dokonano z wykorzystaniem programu komputerowego KAN - OZC na bazie
projektu architektoniczno - budowlanego budynku.

Do projektu dotgczono obliczenia og6lne i obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta.
3.2.2. Obliczenia hydrauliczne.

Obliczenia hydrauliczne, wynikajgce z nich Srednice przewodéw oraz wartosci nastaw
zaworow dokonano z wykorzystaniem programu komputerowego Vogel&Noot C.O. na
podstawie projektu architektoniczno - budowlanego budynku.

Strata ci$nienia w instalacji c.0. wynosi: 37,22 kPa,

Do projektu dotgczono obliczenia ogélne i wyniki nastaw zaworow.

4. OPIS SZCZEGOLOWY.
4.1.Prowadzenie przewodow.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako wodng pompowg z rozdziatem
dolnym dwururowg w uktadzie zamknietym o parametrach 70/50°C. Przewody poziome w
piwnicy prowadzone bedg pod stropem zgodnie z czescig graficzng zachowujgc spadek 3%. w
kierunku wezta cieplnego. Piony prowadzone na klatce schodowej zakonczyé odpowietrznikami
automatycznymi 2" prostymi, przed ktérymi nalezy zainstalowa¢ zawory kulowe wraz z
zaworami stopowymi typu AN77 723 prod. AFRISO. Odwodnienie instalacji centralnego
ogrzewania odbywac sie bedzie grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej poprzez wpusty
piwniczne. Do zaworéw wyposazonych w kro¢ce spustowe nalezy podtgczy¢é wagz gumowy,
ktérego drugi koniec wyprowadzi¢ nad kratke wpustu.

Przejscia przewoddw przez Sciany przewiduje sie w otworach konstrukcyjnych lub tulejach
ochronnych z rur stalowych o $rednicy o dwie dymensje wiekszych od przechodzgcych
przewodow wraz z izolacjg. Mocowanie przewoddéw poziomych wykona¢ za pomocg uchwytow
do stropu piwnic.

Kazde mieszkanie zasilane jest z odrebnego odejscia. Prowadzenie przewoddéw wykonaé w
izolacji warstwy posadzkowej. Indywidualne rozliczenie zuzytej energii cieplnej umozliwiajg
liczniki ciepta typu Multical 302 firmy KAMSTRUP o zakresie przeptywu Q=0.006+-0,6 m3/h
(wersja na zasilanie).

Odwodnienie przewodéw PERT-AL-PERT systemu Tweetop doprowadzajgcych czynnik grzejny
do grzejnikbw wykona¢ poprzez rozkrecenie srubunkéw i wypompowanie pozostatej wody za
pomoca pompki sprezonym powietrzem.

Przejscia przewodéw PERT-AL-PERT przez Sciany przewiduje sie w tulejach ochronnych z rur
,PESEL” o $rednicy o dymensje wiekszych od przechodzgcych przewodéw wraz z izolacjg. W
przypadku prowadzenia przewoddéw w wylewce betonowej na klatce schodowej, przewody
nalezy uktada¢ na uprzednio wylanej pierwszej warstwie wylewki, a po utozeniu zala¢ drugag
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warstwg wylewki. Zmiany kierunkéw trasy przewodéw PERT-AL-PERT dokonywaé poprzez
tagodne tuki giete.

Trase przewoddw i ich $rednice pokazano w czesci graficznej projektu na rzutach piwnicy,
parteru i kondygnacji powtarzalnej oraz rozwinieciu instalaciji.

4.2.Materiaty.
4.2.1. Przewody.

Piony, sie¢ rozdzielczg oraz podejscia do mieszkan oraz podejscia do grzejnikow na klatce
schodowej projektuje sie z rur stalowych instalacyjnych tagczonych przez spawanie.

Na przewody doprowadzajgce czynnik grzejny do elementéw grzejnych w mieszkaniach
zaproponowano rury wielowarstwowe PERT-AL-PERT systemu Tweetop 916x2, 618x2. Rury
PERT-AL-PERT taczone bedg poprzez potgczenia zaprasowywane.

4.2.2. Armatura i elementy grzejne.
4.2.2.1. Grzejniki.

Na pokrycie strat ciepta w pomieszczeniach mieszkalnych, klatek schodowych
zaprojektowano stalowe ptytowe grzejniki COSMO typu KV prod. VOGEL&NOOT z
wbudowanymi zaworami termostatycznymi. W tazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe
Cosmo STANDARD prod. VOGEL&NOOQOT.

Grzejniki kompaktowe nalezy wyposazy¢ w podwojne przytacze grzejnikowe RLV-KS, firmy
DANFOSS umozliwiajgce odtgczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalaciji.

Doboru grzejnikéw dokonano na parametry instalacyjne. Ze wzgledu na zastosowanie zaworéw
termostatycznych wielkosci grzejnikow zwigkszono o 15%. Wielkosci grzejnikéw podano na
rzutach, rozwinieciu instalacji oraz dotgczono do projektu.

Na pokrycie strat ciepta w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanej w piwnicy zaprojektowano
grzejnik elektryczny Warmtec EWX-1500W o mocy grzewczej 1500W i napieciu zasilania 230
V/50. Jest grzejnik przenosny z mozliwoscig montazu na $cianie.

4.2.2.2. Armatura regulacyjna.

Regulacje instalacji c.0. zmierzajgcg do utrzymania w pomieszczeniach temperatury na

zatozonym poziomie projektuje sie za pomocg zaworéw termostatycznych z nastawami
wstepnymi.
W celu utrzymania statej réznicy cisnien na podejsciach do poszczegdlinych pionéw
zasilajgcych mieszkania przewidziano zamontowanie regulatoréw réznicy cisnien typu ASV-PV
(4 generacja) firmy DANFOSS (na powrocie). Regulator réznicy cisnienia z kro¢cem do
napetniania i oprdzniania instalacji utrzymuje statg réznice cisnienia w zakresie dP=5+25 kPa.
Na podejsciach zasilajgcych do poszczegoinych pionéw przewidziano zamontowanie zaworow
odcinajacych typu ASV-BD firmy DANFOSS z mozliwoscig podtgczenia rurki impulsowej do
regulatora roznicy cisnienia ASV-PV.

4.2.2.3. Armatura odcinajgca, odwadniajaca i odpowietrzajaca.
Jako armature odcinajgcg proponuje sie zawory kulowe z obustronnym gwintem
wewnetrznym typu ZK 640 firmy COMAP.

Kazdy pion zakonczy¢é odpowietrznikiem automatycznym '2' prostym, przed ktérym nalezy
zamontowac zawor kulowy wraz z zaworem stopowym V2" typu AN77 723 prod. AFRISO

Odpowietrzenie grzejnikéw stalowych ptytowych i tazienkowych zrealizowane bedzie poprzez
odpowietrzniki przygrzejnikowe bedgce w ich wyposazeniu.

4.2.2.4. Armatura przygrzejnikowa.

Na armature regulacyjng w mieszkaniach utrzymujgca temperature na zatozonym poziomie
zastosowano gtowice termostatyczne typu RAW-K firmy DANFOSS do grzejnikéw stalowych
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ptytowych COSMO typu KV prod. VOGEL&NOOT z wbudowanym zaworem. Do grzejnikow
tazienkowych typu Cosmo STANDARD prod. VOGEL&NOOT zastosowano zawory
termostatyczne kagtowe =z nastawg wstepng typu RA-N firmy DANFOSS 2z gtowica
termostatyczng typu RAW-K firmy DANFOSS oraz zawory ($rubunki) grzejnikowe powrotne
katowe RLV firmy DANFOSS z mozliwoscig spustu wody oraz odtgczenia grzejnika przy pracy
pozostatej czesci instalacji. Przy grzejnikach zamontowanych na klatce schodowej zastosowac
gtowice termostatyczne typu RAW-K firmy DANFOSS z zabezpieczeniem przed kradziezg. Przy
grzejnikach stalowych ptytowych COSMO typu KV prod. VOGEL&NOOT na klatce schodowej
zastosowacé zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepng typu RA-N firmy DANFOSS z
gtowicg termostatyczng typu RAW-K firmy DANFOSS oraz zawér (Srubunek) grzejnikowy
powrotny prosty RLV firmy DANFOSS z mozliwoscig spustu wody oraz odtgczenia grzejnika
przy pracy pozostatej czesci instalacji

Nastawy zawordw i ich $rednice podano w czesci graficznej projektu na rzutach, rozwinigciu
instalacji oraz w formie tabelarycznej w czesci obliczeniowej opracowania.

4.3.1zolacja przewodow.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnosci instalacji przewody poziome oraz piony
w piwnicach nalezy zabezpieczy¢ termicznie.

Przewody pionowe prowadzone w szachtach instalacyjnych i podej$cia do mieszkan w catym
budynku zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng typu ThermaEco FRZ firmy THERMAFLEX gr.
30mm. Przewody poziome w czesci piwnicy bedg zaizolowane otulinami termoizolacyjnymi z
pétsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV typu PUR gr. 30mm dla Srednicy
Dn15+Dn25, gr. 40mm dla $rednicy Dn32+Dn40, gr.50 mm dla srednicy Dn50+Dn65 firmy
THERMAFLEX.

Przewody z rur PERT-AL-PERT systemu Tweetop do grzejnikow kompaktowych nalezy
zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng grubosci 9mm typu ThermaCompact IS firmy
THERMAFLEX.

5. MOCOWANIE PRZEWODOW.

Zawieszenie instalacji c.0. wykona¢ w systemie firmy MEFA. Rurociagi wraz z ksztattkami
nalezy montowaé¢ zgodnie z zaleceniami technicznymi uwzgledniajgcymi parametry ich pracy
oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu.

Pojedyncze rurociggi montowaé¢ na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggdw na
szynie montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W razie jakichkolwiek
probleméw nalezy skontaktowac sie z firmg MEFA.

6. KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH.
6.1.Rury systemu Tweetop PERT.

Podczas wykonywania instalacji systemu Tweetop nalezy bra¢ pod uwage wydtuzenia
termiczne rur, bedace konsekwencjg zmieniajgcej sie temperatury czynnika ptyngcego w
instalacji.

Kompensacja odcinkow podtynkowych i podposadzkowych

Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia termicznego
przewoddéw pod warunkiem stworzenia rurom warunkdédw do pracy termicznej. W tym celu
przewody polipropylenowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel z PEHD Ilub
izolacjach termicznych, sztukowanych na ksztattkach, gwarantujgcych brak mozliwosci
powstania przypadkowych punktéw statych wynikajgcych z montazu rur na sztywno poprzez
zalanie szlichtg betonowg lub zarzucanie tynkiem. Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna
ze wzgleddw wytrzymatosciowych wynosi¢ 4cm. W przypadku tynku wymagana grubos$¢ miesci
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sie w zakresie 3 — 4 cm zaleznie od $rednicy rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki

tynkarskie;.
Montaz podtynkowy wymaga koniecznosci stosowania uchwytéw (podpor

przesuwnych)

kotwigcych instalacje do scian budynku, w rozstawie zgodnym z wyzej wymieniong tabela.
Natomiast przy montazu podposadzkowym zachowanie wymaganych odstepéw miedzy

podporami przesuwnymi nie jest wymagane.
6.2.Rury stalowe.

Punkty podpar¢ i uchwytow przewodéw stalowych nalezy wykona¢ w maksymalnych

rozstawach jak nizej:

Srednica nominalna Przew6d montowany
rury pionowo inaczej
[m] [m]
1 2 3

DN 10 do DN 20 2,0 1,5
DN 25 29 2,2

DN 32 3,4 2,6

DN 40 3,9 3,0

DN 50 4,6 3,5

DN 65 4,9 3,8

W miejscach montazu armatury nalezy dodatkowo wykona¢ mocowanie przewodu oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ demontazu poprzez zastosowanie potgczen roztgcznych z ksztattek

mosieznych lub miedzianych.

7. WSKAZOWKI WYKONAWCZE.
7.1.Ptukanie, proby szczelnosci instalacji systemu Tweetop PERT

Instalacja grzewcza — préba wodna, badanie na zimno
Przygotowanie

Do préby szczelnosci instalacji wodnej mozna przystapié po:
- odtagczeniu instalacji od zrédta ciepta,

- odfgczeniu armatury i innych elementéw, kidre przy cisnieniu proby mogtyby ja

zakltocic,

- (zawory bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (zawory regulacyjne, czujniki),

- zastgpieniu elementéw odtgczonych zaslepkami,

- przygotowaniu i podtgczeniu niezbednych urzadzen,
- napetnienie instalacji woda,

- odpowietrzeniu.

Cisnienie proby w instalacji osiggamy przy uzyciu pompy ttokowej, recznej.

Sprzet
Pompa ttokowa reczna wyposazona w:
- zbiornik wody,
- zawdr odcinajacy,
- zawodr zwrotny,
- zawodr spustowy,

- cechowany manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym (min
Srednica tarczy 150mm, zakres wskazan wigekszy o 50% od cisnienia proby,

doktadnos¢ do 0,1 bar).

PW instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym S1 z garazem podziemnym i
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Warunki proby

- Cisnienie préby — max ci$nienie robocze + 2bar w najnizszym punkcie instalacji
* nie mniej niz 4 bar dla instalacji ogrzewania grzejnikowego,
* nie mniej niz 9 bar dla instalacji ogrzewania ptaszczyznowego.

- Przy instalacji mieszanej — grzejnikowo / ptaszczyznowej zaleca sie przeprowadzenie
proby osobno dla kazdego obiegu,

- Stata temperatura wody (na 3 godziny przed rozpoczeciem préby) — zmiana
temperatury o 10°K powoduje zmiane cisnienia o 0,5 - 1bar,

- Nie dopuszcza sie w zadnym momencie trwania proby podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ cisnienia proby.

Typ proby Czas trwania [min] Warunki uznania proby

Wstepna etap | 30 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar, brak roszenia i
przeciekéw

Przerwa 10

Wstepna etap |l 30 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar, brak roszenia i
przeciekéw

Przerwa 10

Wstepna etap Il 30 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar, brak roszenia i
przeciekéw

Gtowna 120 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar, brak roszenia i
przeciekéw

Instalacja grzewcza — préba wodna, badanie na goraco

Przygotowanie
- Uruchomienie zrodta ciepta na najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego,
- Pracainstalacji w czasie min 72 h przed prébg w warunkach normalnych.

Czas trwania
brak wytycznych

Procedura
- ogledziny potagczen,
- ogledziny kompensatorow — naturalnych i prefabrykowanych,
- ogledziny uszczelnieh.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Przepusty instalacyjne w elementach $cian i stropéw oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw. Rurociggi stalowe
instalacji centralnego ogrzewania przechodzace przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢ pastg ognioochronng FLAME CABEL PASTA I.

Pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta | to jednosktadnikowa pasta peczniejgca, ktéra w
warunkach pozaru pecznieje, tworzac na zabezpieczonej powierzchni spieniong ogniochronng
warstwe termoizolacyjng. Pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta | jest wodng dyspersja
zywicy syntetycznej przeznaczong do ogniochronnego zabezpieczania rur stalowych lub
zeliwnych bez izolacji, przechodzgcych przez przegrody ognioodporne, stropy lub $ciany oraz
do uszczelniania rur palnych o matych srednicach do 40 mm.

Uzyskana odpornos¢ ogniowa przejs¢ lub przepustow posiada klase odpornosci ogniowej
El120. Pasta Flame Cabel | moze by¢ stosowana do wykonywania uszczelnien dylatacyjnych w
stropach do klasy odpornosci ogniowej REI120.

PW instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym S1 z garazem podziemnym i 10.03.2021
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Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ atesty NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia) i
wymagane dopuszczenia.

9. UWAGI KONCOWE.

1.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych" cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe", z ,,Poradnikiem
projektanta” firmy Tweetop, dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi normami,
wytycznymi producenta materiatdw oraz warunkami BHP.

Wszystkie stosowane urzadzenia i materialy powinny posiadaé¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa Ilub deklaracje zgodnosci dopuszczenie do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczna.

Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Zespotem
autorskim i Inwestorem.

Ewentualne propozycje zmian materiatowych muszg by¢ przedstawione do akceptacji
nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarsza¢ przyjetych w
projekcie parametrow i standardow.

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji Producentow
dot. zastosowanych materialow. Calos¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu
poziomowi techniki budowlane;.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktére wskazujg lub moglyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materialéw danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element, ktory
powinien posiada¢ cechy — parametry techniczne nie gorsze od zatlozonych w
dokumentaciji.

OPRACOWALI:
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. ZALACZNIKI

FORMALNO - PRAWNE
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tomza, dnia 10-03-2021r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy, ze opracowany projekt wykonawczy ,.instalacji centralnego
ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym S1 z garazem podziemnym i indywidualnymi
baksami garazowymi w czesci nadziemnej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng przy ul.
Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem - dz. nr 2431" zostat wykonany zgodnie z warunkami
technicznymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi normami, wytycznymi i

sztukg budowlana, a takze, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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II1. Obliczenia
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IV. Czesé graficzna
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