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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wod. — kan. w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym z garazem podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czesci
nadziemnej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng przy ul. Ludowej w Wysokiem
Mazowieckiem - dz. nr 2431.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Inwestorem;=

Projekt architektoniczno-budowlany;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Warunki techniczne podtgczenia do sieci zewnetrznych wydane przez Gestoréw sieci.

Poradnik projektanta systemu TWEETOP.

Obowigzujgce normy i przepisy;

* PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

* PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

» PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czegs¢
1: Postanowienia ogélne i wymagania

» PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw - Cze$¢
2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

« PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw --
Czesc¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

* PN-B-10720:1998 Wodociggi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych — Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badanie przewoddéw
kanalizacyjnych.

 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu

* PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

» COBRTIINSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

» COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

2. INWESTOR.

oA~ LN -

Spétdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellonska 24, 18-200
Wysokie Mazowieckie.

3. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji c.w. oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym S1 przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem - dz. nr 2431. W opracowaniu
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej objeto catg instalacje wewnetrzng w zakresie
pionéw kanalizacyjnych, podejs¢ pod przybory sanitarne oraz kolektory podtgczone do
studzienek kanalizacyjnych.

PW instalacji wod. - kan. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garazem
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W opracowaniu instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zakresem objeto caty budynek.
Woda zimna do budynku mieszkalnego wielorodzinnego S1 przy ul. Ludowej w Wysokiem
Mazowieckiem doprowadzona bedzie projektowanym przytaczem PE @90 z istniejgcego
wodociggu rozdzielczego PVC @ 160 zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Ludowej. Zasilanie
w wode cieptg z wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu
projektowanego budynku.

4. DANE OGOLNE.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Ludowej jest
budynkiem catkowicie podpiwniczonym o wysokosci zabudowy - osiem kondygnacji
nadziemnych. W podpiwniczeniu budynku zlokalizowane bedg komorki lokatorskie,
pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz garaze. Na kondygnacji nadziemnej - parteru
budynku zlokalizowane bedg indywidualne garaze oraz klatki schodowe 2z czescig
komunikacyjna.

Budynek zostat wyposazony w instalacje: wody zimnej, cieptej wraz z cyrkulacjg, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji wywiewnej mechanicznej
mieszkan, wentylacji wywiewnej garazy, pomieszczen gospodarczych i technicznych.

4.1. Zaopatrzenie w zimng i ciepta wode.

Woda zimna do budynku mieszkalnego wielorodzinnego S1 przy ul. Ludowej w Wysokiem
Mazowieckiem doprowadzona bedzie projektowanym przytaczem PE @90 z istniejgcego
wodociggu rozdzielczego PVC @ 160 zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Ludowej, zgodnie
z warunkami ZWKIiEC w Wysokie Mazowieckie z dnia 20.05.2020 poprzez przytgcze z rur
PE100 SDR17 Dz90x5,4 tgczonych przez zgrzewanie lub elektrooporowo. W piwnicy budynku
zlokalizowano pomieszczenie wodomierza gtéwnego. Pomieszczenie zabezpieczone jest przed
zalaniem wpustem piwnicznym i jest wentylowane mechanicznie. W celu zapewnienia
odpowiedniego cidnienia w instalacji zaprojektowano zestaw do podnoszenia cisnienia firmy
Bartosz typ ZH EV 5.4.3.SPE+OR65+0OBT/ZEM-WI+MOWB zlokalizowany w pomieszczeniu
wodomierza (hydroforni).

Ciepta woda dostarczana bedzie z projektowanego wezta cieplnego usytuowanego w
wydzielonym pomieszczeniu w projektowanym budynku. Z uwagi na duzg odlegtos¢ dla
zapewnienia uzytkownikom komfortu przy korzystaniu z cieptej wody zaprojektowano instalacje
cyrkulacyjna.

4.2. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych i deszczowych.

W celu odprowadzenie $ciekdw sanitarnych na zewnatrz budynku zostaly zaprojektowane
przytgcza kanalizacji sanitarnej PVC @160mm w ilosci czterech sztuk i witaczone do
projektowanego kolektora @200mm zlokalizowanego wzdtuz nowoprojektowanego budynku, a
nastepnie do istniejgcej studzienki JS usytuowanej w pasie drogowym w ul. Ludowe;.
Odprowadzenie woéd deszczowych z dachu projektowanego budynku na zewnatrz
zaprojektowano za pomocg dwoch przytaczy PVC @160mm do projektowanego kolektora
zbiorczego PVC & 250mm i nastepnie do sieci rozdzielczej @300mm zlokalizowanej wzdtuz
ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem.
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5. OPIS INSTALACJI.

5.1. Instalacja wody zimnej.

Woda zimna do budynku mieszkalnego wielorodzinnego S1 przy ul. Ludowej w Wysokiem
Mazowieckiem doprowadzona bedzie projektowanym przytaczem PE @90 z istniejgcego
wodociggu rozdzielczego PVC @ 160 zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Ludowej, zgodnie
z warunkami ZWKIiEC w Wysokie Mazowieckie z dnia 20.05.2020 poprzez przytagcze z rur
PE100 SDR17 Dz90x5,4 tgczonych przez zgrzewanie lub elektrooporowo. Projekt przytagcza
objety jest odrebnym opracowaniem.

Ogolny pomiar zuzycia wody odbywa sie bedzie za pomocg wodomierza gtéwnego firmy
KAMSTRUP typ FLOWIQ-16F 16,0 m3h Dn 50 mm zainstalowanego w pomieszczeniu
hydroforni w projektowanym budynku o nastepujgcej charakterystyce:

- przeptyw nominalny — 16,0 m3/h,
- przeptyw maksymalny — 20,0 m3/h,
- prog rozruchu 0,013 m3/h.

Za wodomierzem projektuje sie filtr kotnierzowy z osadnikiem o $rednicy otworow
filtrujgcych 500 mikronéw, z zaworem upustowym firmy SOCLA typu Y333P Dn 80 mm oraz
zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru i otworami kontrolnymi z korkami, typ EA 253
gwint wewnetrzny firmy SOCLA typu EA 253 Dn 65mm, zabezpieczajacy instalacje
wodociggowg przed wtérnym zanieczyszczeniem.

Jako armature czerpalng zastosowac:

- baterie umywalkowa 47 szt.,

- bateria jednouchwytowa zlewozmywakowa stojgca wylewka 210 mm z mozliwoscig
regulacji wyptywu wody oraz temperatury na gtowicy - 47 szt.,

- bateria wannowa z kompletem natryskowym, chrom., antypoparzeniowa budowa, z
mozliwoscig regulacji wyptywu wody oraz temperatury na gtowicy — 13 szt.,

- bateria natryskowa $cienna — 34 szt.,

- zbiornik ptuczacy — 47 szt.,

— zawory czerpalne ze ztgczka do weza dn15 - 47 szt.,

- zawory do podtaczenia pralki dn20 - 47 szt.,

- zawoér hydrantowy Dn50 HW 33— 2 szt.

Instalacje wodociggowg w czesci podpiwniczonej i garazowej /lezaki/, ze wzgledu na
instalacje wodociggowg p.poz. zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych ze
szwem typu $redniego tgczonych na gwint.

W celu rozdzielenia instalacji wodociggowej bytowej z instalacjg przeciwpozarowa
hydrantowa, na podejsciach do pionéw W1 i W2 instalacji wodociggowe] bytowej nalezy
zamontowac¢ zawory ppoz. priorytetu Dn50 Kvs=43m3/h typ DH300 f. Honeywell w ilosci 2
sztuk. Zawor ten automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej w razie pozaru.

Przewody wody zimnej na piony w szachtach na klatce schodowej projektuje sie z rur
wielowarstwowych PERT-AL-PERT systemu Tweetop 016x2, 018x2, 20x2, 25x2,5, 32x3,
240x4, 250x4,5, g63x6, 875x7,5. Rury PERT-AL-PERT taczone bedg poprzez potgczenia
zaprasowywane.

Na pionach nalezy zastosowa¢ kompensacje za pomocag uzycia podpér statych. Punkty
state stuzg podziatowi instalacji na odcinki podlegajgce osobnym wydtuzeniom. Na pionach
punkty state, powinny by¢ montowane pod najnizszym trojnikiem na kazdej kondygnacji /w
rozstawie ok. 2,7 m/. Na kazdej kondygnacji powinna by¢ montowana réwniez podpora
przesuwna /pomiedzy podporami statymi/. Kompensacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi
systemu przewoddw Tweetop.

PW instalacji wod. - kan. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garazem
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Na podejsciach do pionéw zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe COMAP oraz filtry
siatkowe HONEYWELL FY32. Armature umieszczono w szafce - wg schematu szafki. Od
strony instalacji montowac potgczenia roztgczne (srubunki).

Przewody poziome zimnej wody prowadzone sg pod stropem piwnic ze spadkiem 3%. w
kierunku wezta cieplnego obok przewodéw wody cieptej, cyrkulacji i c.0. Przewody nalezy
mocowac do stropow lub innych elementéw konstrukcyjnych budynku stosujgc obejmy, uchwyty
lub podpér w odstepach uzaleznionych od srednicy rur.

Szafki wodomierzowe zamykane na zamek patentowy.

Kazde odgaftezienie do mieszkan powinno posiada¢ zawér odcinajgcy kulowy COMAP
zlokalizowany przed wodomierzem. Do pomiaru ilosci zuzywanej wody zimnej przez
poszczegblne lokale zaprojektowano wodomierze firmy MEIBES typu MODULARIS 1.5 Z.
Wodomierze nalezy montowac z zastosowaniem typowych tacznikow z podktadka i nakretka.
Za wodomierzem nalezy zastosowac tacznik z zaworem zwrotnym sprezynowym 1270 firmy
COMAP.

Przewody wody zimnej od wodomierza do poszczegdlnych pomieszczen i przyborow
projektuje sie w warstwie posadzkowej z rur wielowarstwowych PERT-AL-PERT systemu
Tweetop @16x2, 018x2, 920x2, 825x2,5, 832x3, 040x4, 950x4,5, 663x6, 075x7,5. Rury
PERT-AL-PERT taczone bedg poprzez potgczenia zaprasowywane. Przewody
rozprowadzajgce na poszczegoblnych kondygnacjach uktada¢ w posadzce na ptycie stropowej w
warstwach izolacji (jedna warstwa izolacji min. 2 cm musi by¢ pod przewodami). Przewody
rozprowadzajgce i podejscia do baterii nalezy uktada¢ w izolacji THERMACOMPACT S gr.
9mm. Tréjniki krzyzujgcych sie instalacji nalezy mocowaé do podtoza. taczenie przewoddw za
pomocg zaprasowywania. Podejscia doptywowe do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w
pionowych bruzdach. Przy przejsciach przewodéw przez S$ciany konstrukcyjne nalezy
zabezpieczy¢ je tulejami ochronnymi.

Uwaga: nie dopuszcza sie wykonywania otworow w stupach i belkach-scian.

Uwaga: na zakonczeniach pionéw wody zimnej i cieptej zastosowano korki gwintowane, ktore
umozliwig /po zdemontowaniu/ odwodnienie piondéw. Alternatywnie mozna zastosowac¢ zawory
na- i odpowietrzajgce /DN1” f. Hawle/ z zaworem odcinajgcym /zawor odcinajgcy ciggle otwarty/
jako zabezpieczenie przed zapowietrzaniem sie instalacji. Odwodnienie pionéw bedzie mozliwe
po zdemontowaniu zaworéw odpowietrzajgcych.

Trasy przewodow, srednice, rozmieszczenie armatury odcinajacej i czerpalnej pokazano w
czesci graficznej projektu.

5.1.1. Izolacja przewodéw

Przewody pionowe wody zimnej prowadzone w szachtach instalacyjnych i podejscia do
mieszkan w catym budynku nalezy zaizolowac¢ przed wykraplaniem otulinami termoizolacyjnymi
gr. 20mm do srednicy Dz63 /wigcznie/ , gr. 25mm dla Srednicy Dz75, gr.30 mm dla $rednicy
Dz90 i Dz110 typu Thermaflex FRZ f. Thermaflex. Przewody wody zimnej prowadzone pod
stropem w czesci piwnicznej nalezy zaizolowa¢ przed wykraplaniem otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej PUR z ptaszczem PCV gr. 20mm do $rednicy Dz63
/wigcznie/ , gr. 25mm dla srednicy Dz75, gr.30 mm dla srednicy Dz90 i Dz110 typu Steinonorm
typ 310 f. MPIS. Izolacje wykona¢ z nalezytg starannoscig na catej dtugosci przewodow.

Dodatkowo, pod warstwg izolacji, na przewodach wody zimnej zlokalizowanych w
piwnicy nalezy utozy¢ przewdd grzejny typu SelfTec PRO 20 W/m f. Elekira. System
zabezpieczenia przed zamarzaniem wspétpracuje z regulatorem temperatury typu TDR 4022-
PRO i czujnikiem temperatury typu CT1. Typy urzadzen, trasa i dlugos¢ kabla zostata podana
na rzucie piwnic. Podtgczenie systemu zabezpieczenia przed zamarzaniem zawarte jest w
proj. instalacji elektrycznej do budynku.
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5.1.2. Obliczenia hydrauliczne z.w.

Obliczenia hydrauliczne, wynikajgce z nich Srednice przewoddéw oraz wartosci nastaw
zawordw dokonano z wykorzystaniem programu komputerowego Audytor SET 7.2 —modét H20
na podstawie projektu architektoniczno - budowlanego budynku.
* Wymagane minimalne cisnienie dyspozycyjne wody zimnej wynosi — 42,53 [m],
» Suma normatywnych wyptywéw wody z odbiornikow — 41,54 [I/s] ,
» Obliczeniowy przeptyw — 3,02 [I/s].

Do projektu dotgczono obliczenia ogolne.

5.1.3. Zestaw hydroforowy.

W celu zapewnienia odpowiedniego ciSnienia w instalacji zaprojektowano zestaw do
podnoszenia cisnienia firmy Bartosz typ ZH EV 5.4.3.SPE+OR65+OBT/ZEM-WI+MOWB
zlokalizowany w pomieszczeniu wodomierza (hydroforni).

Wyposazenie zestawu hydroforowego ZH EV 5.4.3.SPE+OR65+OBT/ZEM-WI:

¢ llos¢ pomp w zestawie: 3 szt. w tym jedna pompa — rezerwa ,czynna”

¢ taczna moc zainstalowana: n = 3 x 0,75 kW

+ Typ sterowania: ptynne z regulacja obrotéw kazdej pompy przetwornica czestotliwosci

¢ llos¢ przetwornic czestotliwosci: 3 szt.

¢ Praca pomp: przemienna, natezenie jednej pompy 1,7A

+ Kolektory zestawu: dn 65/ PN 10 + obejscie testujgce dn 32 / PN 10 + obejscie rezerwowe
dn65 /PN 10

¢ Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu

+ Wykonanie materiatowe zestawu: stal nierdzewna w gatunku 1.4301

Budowa i zasada dzialania zestawu ZH EV 5.4.3.SPE+OR65+OBT/ZEM-WI

Zestaw hydroforowy zbudowany jest w oparciu o trzy pionowe — wielostopniowe pompy
o mocy 0,75 kW kazda z czego jedna stanowi rezerwe czynng. Pompy zabudowane sg na
podstawie wyposazonej w wibroizolatory, ktére zapobiegaja przenoszeniu drgan, a
jednoczesnie dajg mozliwos¢ poziomowania uktadu. Pompy podtgczone sg do kolektoréw
(ssagcego i ttocznego) zakonczonych kotnierzami luznymi co znacznie utatwia podtgczenie
zestawu. Na Kkolektorach zamontowane sg niezbedne czujniki, manometry oraz zbiorniki
przeponowe. Wszystkie pompy wyposazone sg armature odcinajgcg po stronie ssawnej i
ttocznej oraz zawory zwrotne - osiowe po stronie ttocznej.

Zestaw wyposazony jest w;

» zintegrowane obejscie testujgce wyposazone w zawdr z sitownikiem elektrycznym oraz
wodomierz z nadajnikiem impulséw podtaczonym do sterownika zestawu (obejscie
testujgce stuzy do automatycznego samo testowania pomp zestawu w cyklu czasowym;
procedura ta pozwala na utrzymanie pomp zestawu w sprawnosci ruchowej oraz pewne
uruchomienie pomp w chwili rozbioru ppoz.),

* obejscie rezerwowe dn 65, wyposazone w przepustnice odcinajgcg z zaworem
zwrotnym (obejscie rezerwowe pozwala na swobodny przeptyw wody z pominigciem
zestawu w chwili zaniku zasilania, konserwacji, serwisowaniu lub awarii zestawu oraz
gdy ci$nienie z wodociggu jest wystarczajgce.

Sterowanie zestawem odbywa sie bedzie poprzez rozdzielnie zasilajgco — sterujgcg SZH
(zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana
proszkowo. Elementem zarzgdzajgcym pracg ukfadu jest przemystowy sterownik
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mikroprocesorowy z panelem czotowym (panel tekstowy). Sterownik wspotpracuje z
przetwornicami czestotliwosci (z wbudowanym filtrem wejsciowym RFI) do regulacji obrotéw
pomp. Przetwornice czestotliwosci posiadajg wektorowy algorytm sterowania, stgd tez
dedykowane sg w szczegolnosci dla aplikacji pompowych (do gtéwnych zalet tych przetwornic
mozna zaliczy¢: funkcje automatycznej optymalizacji energii redukujaca straty w silniku przy
zredukowanej predkosci obrotowej; funkcje automatycznego dopasowania do podfgczonego
silnika — przy zatrzymanym i obcigzonym wale silnika; funkcje ,autoramping” — automatyczne
wydtuzanie / skracanie czasébw ramp up / down; funkcje ,autoderating”
w przypadku zaniku fazy zasilania / niezrbwnowazenia napiecia zasilania lub przekroczenia
temperatury otoczenia; mozliwos¢ przetgczania bez koniecznosci zatrzymania silnika.
Zastosowany w zestawach hydroforowych ukiad regulacji, umozliwia bezstopniowe
dopasowanie wydajnosci w instalacji wodociggowej, niezaleznie od zmiennych warunkéw pracy
tej instalaciji.

Uktad sterowniczy realizowaé bedzie nastepujgce funkcje dla zestawu pomp:

» zalgczac i wytacza¢ pompy w zaleznosci od cisnienia na ttoczeniu oraz predkosci
obrotowej pomp;

* przechodzi¢ przy braku rozbioru lub matych rozbiorach w tryb tzw. usypiania
przetwornicy czestotliwosci;

» automatyczne zatgczac kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;

* posiada mozliwo$¢ wigczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez
cykliczne zatgczanie;

* posiada mozliwo$¢ ograniczenia ilosci pracujgcych pomp np. ze wzgledow
energetycznych;

* przesuwac rozruchy pomp w czasie;

» blokowac zatgczenie pompy, ktorej uktad zabezpieczajacy wykryje awarie;

» wylgczac¢ pompy zestawu przy przekroczeniu cisnienia granicznego w instalacji;

» zapewnienie kontynuowania procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania
parametréw pracy zestawu w przypadku braku zasilania lub wytgczeniu uktadu;

» automatycznie testuje pompy zestawu przez obejsScie z zaworem z sitownikiem
elektrycznym i wodomierzem impulsowym w cyklu czasowym poprzez sterownik w
szafie zestawu, testowanie jest zsynchronizowane z pracg pomp eliminujgce
koniecznos¢ obstugi procedury testowania pomp. Sterownik zestawu automatycznie
otwiera zawédr z sitownikiem elektrycznym i niezaleznie od cisnienia wymusza
zatgczenie pompy i sprawdza poprawnos¢ pracy tej pompy. Procedura testowania
odbywa sie w czasie scisle okreslonym poprzez sterownik. Zastosowany wodomierz
z nadajnikiem impulsbw na zintegrowanym obejsciu testujacym, przesyta do
sterownika szafy informacje o przeptywie podczas funkcji testowania pomp. Spadek
przeptywu ponizej ustalonego poziomu Qmin, sterownik interpretuje jako awarie i
wyswietla informacje na panelu.

» zabezpiecza pompy przed pracg ,ha sucho”.

Na szafie sterujgcej zestawow zabudowane sg: rozigcznik gtdbwny oraz panel operatorski
z poziomu, ktérego odbywa sie programowanie zestawdéw hydroforowych (cisnienie zadane,
zwioki czasowe, czestotliwosci pracy etc). Z wyswietlacza panelu mozna odczyta¢ m.in.
cisnienie ttloczenia, czestotliwosé pradu dla poszczegdlnych pomp, czas pracy pomp, czas
rzeczywisty, parametry zadane, przeptyw z przeptywomierza elektromagnetycznego Ilub
wodomierza z nadajnikiem impulséw, czas testowania pomp, komunikaty alarmowe: suchobieg,
cisnienie graniczne awaria falownika kazdej pompy, niewtasciwe zasilanie etc. (wszystkie
komunikaty wy$wietlane sg w jezyku polskim). Uktad sterowniczy posiada wszystkie niezbedne
zabezpieczenia od strony elekirycznej silnikow pomp. Zestawy okablowane sg przewodami
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elektrycznymi - ekranowanymi co zabezpiecza przed negatywnym wptywem fal
elektromagnetycznych. Zestaw wyposazony w wolne styki (przekazniki) do sygnalizacji BMS.

5.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji.

Ciepta woda dostarczana bedzie z projektowanego wezta cieplnego usytuowanego w
wydzielonym pomieszczeniu w budynku. Ciepta woda rozprowadzana jest wraz z przewodem
cyrkulacyjnym trasami réwnolegtymi do przewodéw wody zimnej. Poczatek instalacji
wewnetrznej od zaworéw gtéwnych na przewodzie c.w.u. i cyrkulacji w pomieszczeniu wezta
cieplnego. Przewody rozprowadzajgce c.w. i cyrkulacji pod stropem piwnic oraz piony na
klatkach schodowych wykona¢ z rur wielowarstwowych PERT-AL-PERT systemu Tweetop
216x2, 918x2, 820x2, 825x2,5, 832x3, 040x4, 650x4,5, 063x6, 675x7,5. Rury PERT-AL-
PERT tgczone beda poprzez potgczenia zaprasowywane.

Instalacja c.w.u. zostata tak zaprojektowana, by ilos¢ wody wewnatrz przewodow, ktéra
nalezy spusci¢ do uzyskania temperatury 55°C, na odcinkach przewodéw od pionu w szachcie
do punktéw czerpalnych, nie przekraczata 3 dm?3 /DZ.U.Nr75 z dnia 15 czerwca2002/.

Na podejsciach do pionéw zamontowaé zawory odcinajgce kulowe COMAP oraz na
pionach wody cieptej filtry siatkowe. Na pionach cyrkulacyjnych przewidziano montaz zaworéw
rownowazgcych typ MSV-BD, gwint zewnetrzny dn15 oraz zawordéw termostatycznych MTCV-B
z automatyczng funkcjg dezynfekcyjng firmy Danfoss. Zawory te majg mozliwosé przegrzewu
instalacji c.w.

Odwodnienie instalacji c.w.u. i cyrkulacji jak dla instalacji wody zimne;j.

Piony wody cieptej i cyrkulacyjne zlokalizowano w szachtach na klatce schodowej w
wspolnie z przewodami wody zimne;j.

Kazde odgatezienie do mieszkan powinno posiada¢ zawér odcinajgcy kulowy COMAP
zlokalizowany przed wodomierzem. Do pomiaru ilosci zuzywanej wody zimnej przez
poszczegblne lokale zaprojektowano wodomierze firmy MEIBES typu MODULARIS 1.5 C.
Wodomierz nalezy montowaé z zastosowaniem typowych tgcznikéw z podktadkg i nakretkg. Za
wodomierzem nalezy zastosowac tgcznik z zaworem zwrotnym.

Rurociggi wody cieptej od wodomierza do poszczegdinych pomieszczen i przyboréw
projektuje sie w warstwie posadzkowej z rur wielowarstwowych PERT-AL-PERT systemu
Tweetop 916x2, 918x2, 820x2, @25x2,5, 832x3, 040x4, 050x4,5, 963x6, 0675x7,5. Rury
PERT-AL-PERT taczone bedg poprzez potgczenia zaprasowywane. Przewody
rozprowadzajgce na poszczegoblnych kondygnacjach uktada¢ w posadzce na ptycie stropowej w
warstwach izolacji (jedna warstwa izolacji min. 2 cm musi by¢ pod przewodami). Przewody
rozprowadzajgce i podejscia do baterii nalezy uktada¢ w izolacji THERMACOMPACT S gr.
9mm. Tréjniki krzyzujgcych sie instalacji nalezy mocowaé do podtoza. taczenie przewoddw za
pomocg zaprasowywania. Przy przejSciach przewoddéw przez $ciany konstrukcyjne nalezy
zabezpieczy¢ je tulejami ochronnymi.

Trasy przewodow, srednice, rozmieszczenie armatury odcinajacej i czerpalnej pokazano w
czesci graficznej projektu.

5.2.1. Izolacja przewodéw

Przewody pionowe cieptej wody i cyrkulacji prowadzone w szachtach instalacyjnych i
podejscia do mieszkan w catym budynku nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi gr.
20mm do srednicy Dz32 /wigcznie/ , gr. 30mm dla srednicy Dz40, gr.40 mm dla Srednicy Dz50 i
Dz63, gr. 50 mm dla $rednicy Dz75 typu Thermaflex FRZ f. Thermaflex.

Przewody wody cieptej wody i cyrkulacji prowadzone pod stropem w czesci piwnicznej nalezy
zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej PUR z ptaszczem PCV gr.
30mm do $rednicy Dz32 /wtacznie/, gr.40 mm dla Srednicy Dz40, Dz50 i Dz63, gr. 50 dla
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Srednicy Dz75 typu Steinonorm typ 310 f. MPIS. Izolacje wykonaé¢ z nalezytg starannoscig na
catej dtugosci przewoddw.

5.2.2. Obliczenia hydrauliczne c.w.u.

Obliczenia hydrauliczne, wynikajgce z nich Srednice przewoddw oraz wartosci nastaw
zawordw dokonano z wykorzystaniem programu komputerowego Audytor SET 7.2 —modét H20
na podstawie projektu architektoniczno - budowlanego budynku.
* Wymagane minimalne cisnienie dyspozycyjne wody zimnej wynosi — 39,82 [m],
* Suma normatywnych wyptywdéw wody z odbiornikéw — 13,63 [I/s] ,
» Obliczeniowy przeptyw — 2,07 [I/s].

Do projektu dotgczono obliczenia ogolne.

5.3. Instalacja przeciwpozarowa

Zgodnie z PN-EN 671-1:1999 w projektowanym budynku zostata zaprojektowana
instalacja ppoz.

Zaprojektowano hydranty HP33 2z wezem pétsztywnym 30m w garazach
wielostanowiskowych. Garaz stanowi odrebng strefe przeciwpozarowg wyposazong w 2
hydranty. Hydranty HP33-1 i HP33-2 z wezem potsztywnym dtugosci 30m. Hydranty sg zasilane
z instalacji wodociggowej zasilanej z gtébwnego przewodu wodociggowego w pomieszczeniu
hydroforni. Zasilanie hydrantéw wewnetrznych z wewnetrznej instalacji wodociggowej /wspélna
instalacja wody gospodarczej i ppoz./.

W celu rozdzielenia instalacji wodociggowej bytowej z instalacjg przeciwpozarowg
hydrantowa, na podejsciach do pionow W1 i W2 instalacji wodociggowej bytowej nalezy
zamontowaé zawory ppoz. priorytetu Dn50 Kvs=43m3/h typ DH300 f. Honeywell w ilosci 2
sztuk. Zawor ten automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej w razie pozaru.

W normalnych warunkach zawér priorytetu jest otwarty pozwalajgc na swobodny
przeptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej.

W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji ppoz. w wyniku poboru wody do
celow gasniczych nastgpi spadek cisnienia, zawor priorytetu natychmiast odcina wode do
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;j.

Instalacje ppoz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem typu $redniego
taczonych na gwint. Rozprowadzenie instalacji wody zostanie tak zaprojektowane by woda w
hydrancie nie zagniwafa. Instalacje hydrantowg prowadzong w pomieszczeniach
nieogrzewanych nalezy zaizolowac otuling Thermaflex FRZ gr. 25mm.

Hydranty montowane beda w szafkach natynkowych. Zawor odcinajgcy hydrant powinny
by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0.1m liczac od poziomu podtogi w miejscu zainstalowania
hydrantu.

Wymagany przeptyw wody dla instalacji pozarowej uwzgledniajgcy jednoczesng
prace dwoch hydrantow:

-hydrant HP33 gp = 1,5l/s
Qw p.poz. =2xgp =2 x 1,5l/s = 3l/s

Pomieszczenie hydroforni stanowi wydzielona strefe ppoz.. Zasilanie elekiryczne

hydroforni sprzed gtéwnego wytgcznika ppoz..

5.3.1. Hydrant wewnetrzny 33.

Sktad hydrantu:

» szafka hydrantowa OCYNKOWANA wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
elektrolitycznie malowanej farbg proszkowa poliestrowg fasadowag typ Facade w kolorze
czerwonym (RAL 3000), drzwi petne; dzieki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki
mozna otworzy¢ o 180°
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» zawor hydrantowy 52 z redukcjg skosna

» zwijadto weza w kolorze RAL 3000 z osig wodng mosiezng i regulatorem sity rozwijania

* waz ttoczny potsztywny 33 mm o dtugosci 30 m zgodny z normg PN-EN 694, na state
podtgczony do osi wodnej poprzez zakucie

» pradownica hydrantowa PWh-33 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtgczona do
weza poprzez zakucie tulejg aluminiowg

* wezyk tgczacy zawédr z osig wodng; brak opasek zaciskowych, wszystkie potgczenia
gwintowane

» zamek PATENT

» oznakowanie: znak “Hydrant” zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka
informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1

» instrukcja montazu i konserwacji hydrantu

» instrukcja podtgczenia i zamiany podtgczen uniwersalnego hydrantu wewnetrznego 33

» karta gwarancyjna

* nridentyfikacyjny

5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W celu odprowadzenie $ciekédw sanitarnych na zewnatrz budynku zostaty zaprojektowane
przytacza kanalizacji sanitarnej PVC @160mm w ilosci czterech sztuk i wigczone do
projektowanego kolektora @200mm zlokalizowanego wzdtuz nowoprojektowanego budynku, a
nastepnie do istniejacej studzienki JS usytuowanej w pasie drogowym w ul. Ludowej zgodnie z
warunkami ZWKIEC w Wysokie Mazowieckie z dnia 20.05.2020.

Przytgcza kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U klasy S /SDR34, SN8 LITE/.
Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowane sg jako rozdzielne.

Prowadzenie lezakéw kanalizacji sanitarnej w piwnicy i garazu zaprojektowano czesciowo
pod stropem i pod posadzka z rur PVC-U klasy S /SDR34, SN8/.

Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejscia odptywowe zaprojektowano z rur
HT/PP i HT/PVC firmy Wavin. Srednice wszystkich pionéw kanalizacji sanitarnej projektuje sie
jako Dn110.

Przewody z HT/PP, HT/PVC i PVC-U nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocag
uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowac¢ przewody pod kielichami. Na przewodach
pionowych z PVC-U nalezy zastosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggbw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczy¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinno by¢ mocowane niezaleznie.

Do zamocowania rur nalezy zastosowac:

- jako punkty state — obejmy z gumowag wktadka ttumigcg np. BISMAT 1000- pod stropem /pod
kielichem/,

- jako punkty przesuwne — obejmy z gumowg wktadka ttumigcg np. BISMAT 1000 — w potowie
wysokosci kondygnacji.

Przejscia przez strop nalezy wykona¢ w sposob szczelny i gwarantujgcy izolacje akustyczng.

) W kazdej tazience zapewnia sie podigczenie do kanalizacji sanitarnej miski ustepowe;j
typu kompakt, umywalki, wanny o dt. 1,6 m i pralki, w kuchni zlewozmywaka dwukomorowego i
zmywarki /wg proj. architektonicznego/.

Wszystkie urzgdzenia /oprécz wanien/ powinny by¢ przystosowane do baterii stojgcych.

Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w warstwach posadzkowych
mieszkanh z zachowaniem min. spadku utozenia 2%. Podejscia o dtugosci wigkszej niz 2m bedag
musiaty by¢ prowadzone ,po wierzchu” $cian. Podejscia odptywowe ze zlewozmywakow i
zmywarek prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Na kazdym pionie kanalizacyjnym zainstalowa¢ rewizje, a piony zakonczy¢ rurami
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wywiewnymi PVC 110/160 wg PN-57/H-74095, wyprowadzonymi ponad dach. Rury wywiewne
na dachu i w przestrzeni miedzy stropowej nalezy zaizolowac¢ termicznie otulinami Steinonorm
300, gruboscig 30mm.

Odwodnienie posadzki pomieszczenia wezta cieplnego oraz hydroforni za pomocg
zamontowanej pompy w studzience schtadzajgcej cisnieniowo przewodem Dn32 do
zaprojektowanego trojnika na wyjsciu kanalizacji sanitarnej z budynku. W pomieszczenia wezta
cieplnego zaprojektowano studzienke schtadzajgcg celem obnizenia temperatury zrzucanego
do kanalizacji czynnika grzewczego.

Garaze zostang odwodnione liniowo korytkami bez spadkowymi ACO DRAIN typu Multiline
V200 /kanaty niskie/ wys.12cm z rusztem zeliwnym klasa obcigzenia C250 /z powtokg KTL/ f.
ACO. Na wyjsciach z korytka odwodnienia liniowego zastosowac¢ syfony wskazane w
projektowanym systemie. Syfony muszg by¢ ciggle zalane.

Ze wzgledu na prowadzenie rur z minimalnymi spadkami zaleca sie¢ w ramach eksploataciji
przeptukiwanie przewodéw wodg pod cisnieniem /poprzez korytka z odptywem dolnym/. Koryta
odwodnienia liniowego regularnie czysci¢ z nagromadzonego osadu.

Korytko 1m z uszczelka.

Odwodnienie liniowe, korytko otwarte z rusztem, wykonane z betonu polimerowego,
mrozoodpornos$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, kolor naturalny, z
rowkiem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejgca, szerokos¢ w swietle 20,0cm, dtugosé
100,0cm, wysoko$¢ 12cm, szerokos$¢ budowlana 23,5c¢cm z otworem odptywowym @110,
wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg do szczelnego podtgczenia pionowego z
kanalizacja.

Ruszty

Kanaty i skrzynki odptywowe bedg wyposazone w ruszty. Mocowanie rusztu bez srubowe,
ryglami wykonanymi z termoplastycznego poliuretanu (2 rygle na kazdy 0,5m odcinek ruszt).
Konstrukcja rusztu umozliwi zatozenie dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu. Ruszty
beda wykonane z zeliwa sferoidalnego
* Ruszt w poprzeczne mostki z zeliwa sferoidalnego — szerokos¢ szczeliny, 12mm, klasa

obcigzenia C250* z ryglem blokujgcym przesuw rusztu wzdtuz osi utozenia korytka

odptywowego.

Masa uszczelniajaco-klejgca

System odwodnienia liniowego bedzie doszczelniony masag uszczelniajgco-klejgca
sktadajgcg sie z wytrawiacza do krawedzi kanatbw ACO DRAIN Primer Eurolastic S2 w
opakowaniach 11, dwuskfadnikowej masy uszczelniajgco-klejacej ACO DRAIN Eurolastic TC30S
w opakowaniach 450ml.

Na wjezdzie do garazy zaprojektowano odwodnienie liniowe typu Multiline V200 o przekroju
poprzecznym w ksztaicie litery V, szerokos¢ w swietle 20,0cm, dtugos¢ 100,0cm, wysokosé
27,5cm, szerokos¢ budowlana 23,5cm z otworem odptywowym w dnie @200, wyposazonym w
uszczelke wargowo-labiryntowg do szczelnego podtgczenia pionowego z kanalizacja.

W celu zabezpieczenia przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych z powierzchni
garazy do kanalizacji scieki z odwodnienia liniowego zostang oczyszczane na separatorze
koalescencyjnym SEP i separatorze piasku SP zlokalizowanym na zewnatrz budynku. Wielko$¢
doboru separatora dokonano w oparciu o awaryjny wyptyw z hydrantu p.poz Dn33 /1,5 I/s/ w
garazu. Montaz separatora i eksploatacja musi przebiegac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

W budynku zainstalowane bedag nastepujgce przybory:
» umywalki pojedyncza 50x40 cm. do baterii stojgcej - 47 szt.,
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» zlewozmywak jednokomorowy z rusztem ociekowym - 47 szt.,

* wc - ustep ze sptuczka typu kompakt np. KOLO lub CERSANIT - 47 szt.,

* wanny - blaszane emaliowane dt. 140cm - szt. 13,

» basen gteboki pod natrysk 90x90 cm — 34szt.,

» kratki sciekowe w wodomierzu Dn100 z rusztem ze stali nierdzewnej lub rusztem
zeliwnym i syfonem —szt. 1,

» kratki Sciekowe w pomieszczeniu wezta cieplnego Dn100 /korpus i ruszt wykonane z
zeliwna/ —szt. 1,

» wpust piwniczny bezsyfonowy (zejscie do wezta cieplnego) — szt. 1,

» odprowadzenie wody z pralki - szt. 47,

* odprowadzenie wody ze zmywarki - szt. 47,

» studnia s chtodzeniowa w wezle cieplnym Dw600, przewdd w studni chtodzeniowych
zakonczy¢ zasuwg burzowg Dn110 — szt. 1.

Trasy przewoddw kanalizacyjnych, srednice, spadki oraz usytuowanie pionéw pokazano w
czesci graficznej opracowania.

5.4.1. Obliczenia hydrauliczne instalacji sanitarnych.

W zakresie obliczen kanalizacji, wynikajace z nich $rednice sieci kanalizacji
grawitacyjnej systemu | wg EN 12056 oraz Srednice sieci wentylacyjnej systemu | i wentylaciji
obejsciowej wg EN 12056 dokonano z wykorzystaniem programu komputerowego Instal-san

S.

Przeptyw w ujsciu Sciekow:
e S5-5,0 [dm¥s],
« S6-—3,2 [dm¥/s],
o S7-4,7[dm¥s],
« S8-3,1 [dm%s],
Suma odptywow jednostkowych (ZDU):
« S5-98,8 [dm¥/s],
+ S6-39,7 [dm¥/s],
« S7-88,1[dm¥/s],
+ S8 -238,5[dm?%s],
Do projektu dotgczono obliczenia ogélne.

5.4.2. Dobor rurociagow przytaczy kanalizacji sanitarnej:
P7-S5 5 50 160 25,2 1,39 46,2 2,55 3041339 0,25
P10-S6 3,2 40 160 21,5 1,13 41,3 2,27 3041339 0,25
P6-S7 4,7 143 160 18,7 1,99 78,6 4,33 3041339 0,25
P5-S8 3,1 87 160 17,2 1,47 61,2 3,37 3041339 0,25

5.5. Instalacja kanalizacji deszczowej.
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Odprowadzenie wod deszczowych z dachu projektowanego budynku na zewnatrz
zaprojektowano za pomocg dwdch przytgczy PVC @160mm do projektowanego kolektora
zbiorczego PVC @ 250mm i nastepnie do sieci rozdzielczej @300mm zlokalizowanej wzdtuz
ul. Ludowej w Woysokiem Mazowieckiem zgodnie z warunkami ZWKIEC w Woysokie
Mazowieckie z dnia 20.05.2020.

Przytacza kanalizacji deszczowej projektuje sie z PVC-U klasy S /SDR34, SN8 LITE /. Instalacja
kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowane sg jako rozdzielne.

Prowadzenie lezakédw kanalizacji deszczowej z wpustéw dachowych i parkingow
zewnetrznych na podziemnymi garazami zaprojektowano czesciowo pod stropem piwnicy z rur
HD-PE taczonych przez zgrzewanie doczotowe f. Wavin Dn160. Pod posadzka garazu z rur z
PVC-U klasy S /SDR34, SN8 LITE / f. Wavin Dn160.

Piony instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur HD-PE tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe f. Wavin Dn160.

Przy montazu instalacji kanalizacji deszczowej szczeg6lng uwage nalezy zwrd6ci¢ na
rozstaw podpor statych i przesuwnych na odcinkach pionowych i poziomych instalacji. Wykonaé
je zgodnie z wytycznymi montazu systemu zastosowanych rur.

Przy montazu instalacji kanalizacji deszczowej szczeg6lng uwage nalezy zwrd6ci¢ na
rozstaw podpor statych i przesuwnych na odcinkach pionowych i poziomych instalacji. Wykonaé
je zgodnie z wytycznymi montazu systemu zastosowanych rur.

Punkty state stuzg podziatowi instalacji na odcinki podlegajgce osobnym wydtuzeniom.

Punkty state montuje sie maksymalnie co 10 m w mocowaniu sztywnym (piony i przewody
poziome), przy kazdej zmianie kierunku, przy kazdym wiaczeniu do kolektora (tréjniki). W
mocowaniu sztywnym sity z punktéw statych przenoszone sg na konstrukcje, do ktérej sg
montowane.
Punkt przesuwny wykonywany jest przez podwieszenie przewodu na precie gwintowanym M10
lub rurze gwintowanej 1/2" + 1". Odlegtos¢ instalacji od stropu/$ciany nie ma tutaj znaczenia,
gdyz punkty te nie przenoszg obcigzehn wywotanych powstajgcymi na skutek zmian temperatury
naprezeniami, lecz majg za zadanie jedynie utrzymac ciezar rurociggu wypetnionego woda.
Ponadto s$rednica wewnetrzna uchwytu jest nieznacznie wieksza od s$rednicy zewnetrznej
rurociggu, dzieki czemu moze on swobodnie przesuwac sie na rurze.

Punkt staty, ktérego funkcjg jest unieruchomienie przewodu tak, zeby nie mogt on sie
przemieszczaé, wykonywany jest w podobny sposéb. Do podwieszenia stosuje sie jednak rury
gwintowane o wiekszych srednicach 1/2" = 2" oraz dodatkowo zabezpiecza sie uchwyt przed
mozliwoscig przesuwania sie na rurze np. poprzez zastosowanie wktadki stalowej.

Rozstaw uchwytdéw na instalacji jest zalezny od $rednicy przewodu, a takze od tego, czy
przewdd jest prowadzony w poziomie czy w pionie — maksymalny rozstaw mocowania punktow
przesuwnych zgodnie z wytycznymi systemu przewodéw PEHD Wavin podano w Tab. 1.

Tab. 1 Maksymalny rozstaw mocowania punktéw przesuwnych w zaleznosci od srednicy
rurociggu, zgodnie z wytycznymi systemu przewodéw HD-PE Wavin.

Maksymalny rozstaw | Srednica rurociggu [mm]

uchwytéw [m] 160 200
Przewody poziome 1,6 2,0
Przewody pionowe 2.4 3,0

Odwodnienie dachu oraz ptyty garazowej wpustami grawitacyjnymi typu SPIN firmy ACO.
Wykona¢ zabezpieczenie wpustu przed zamuleniem. Montaz wpustéw wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta.
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Przy podtaczeniu wpustéw do przewodu kanalizacji deszczowej z PEHD nalezy zastosowac
element redukcyjny /kielich z uszczelka/ z rury PVC na PEHD Wavin.

5.5.1. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowe;.

W zakresie obliczen kanalizacji, wynikajace z nich $rednice sieci kanalizacji
grawitacyjnej systemu | wg EN 12056 oraz $rednice sieci wentylacyjnej systemu | i wentylaciji
obejsciowej wg EN 12056 dokonano z wykorzystaniem programu komputerowego Instal-san

S

Suma odptywow jednostkowych (£DU):
« D6 -4,0 [dm¥/s],
« D8 - 3,2 [dm¥s],
« D9-7,7 [dm¥s],
Do projektu dotgczono obliczenia ogolne.

5.5.2. Dobér rurociagoéw przytaczy kanalizacji deszczowej:
1I-D8 4,2 50 160 23,4 1,33 45,1 2,53 3039116 0,25
11I-D6 4,38 50 160 32,4 0,88 24,4 1,37 3039116 0,25
L1-D9 7,7 50 200 42,5 0,68 25,0 0,99 3039118 0,25

6. MOCOWANIE PRZEWODOW.

Do mocowania rur do przegrdéd budowlanych stuzg réznego rodzaju obejmy. Obejmy mogag
by¢ wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu. Uchwyty plastikowe nalezy stosowaé
wytgcznie jako punkty przesuwne. Uchwyty metalowe (stal ocynkowana) zaopatrzone sg w
ttumigcg drgania i dzwieki wktadke elastyczng. Moga pei¢ role punktéw przesuwnych (PP)
oraz punktéw statych (PS) dla wszystkich instalacji prowadzonych natynkowo. Obejmy
metalowe bez wktadek mogg uszkodzi¢ powierzchnie, dlatego nie mozna ich stosowac. Obejmy
punktéw statych i przesuwnych nie mogg by¢ montowane na ztgczkach.

7. KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH.

Podczas wykonywania instalacji systemu Tweetop nalezy bra¢ pod uwage wydtuzenia
termiczne rur, bedace konsekwencjg zmieniajgcej sie temperatury czynnika ptyngcego w
instalaciji.

Podpora stata

Ciasno pasowany uktad dwéch ztgczek blokujacych uchwyt mocujacy, ograniczajacy ruchy
osiowe przewodu — stuzy odpowiedniemu podziatowi instalacji na odcinki podlegajgce osobnym
wydtuzeniom (wydtuzenie termiczne nie przenosi sie poza podpore statg). Rozstaw podpor
statych wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji przewodéw. Ponadto montaz
podpor statych jest obowigzkowy w nastepujgcych wypadkach:
- przy punktach czerpalnych.
- przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem (filtry,
wodomierze, osadniki, itp.)
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Jako punkty state przy kompensacji wydtuzen termicznych dla instalacji z wykorzystaniem
ztagczek Smart PUSH, wspotpracujgcych 2z rurami homogenicznymi z PERT lub
wielowarstwowymi stosowa¢ dobrze skrecone uchwyty stalowe z przektadkg gumowg, z
zastrzezeniem ich odlegtosci min. od kielicha ztgczki rzedu 4cm.

Podpora przesuwna

Uchwyt mocujgcy stuzgcy kotwieniu instalacji do elementéw konstrukcyjnych budynku
oraz zabezpieczajgcy rury przed nadmiernym wyboczeniem. Ich zalecany rozstaw podano w
tabeli nize;.

16x2 18x2 20x2 | 25x2.5 | 32x3 40x4 | 50x4,5 | 63x6 | 75x7.,5
1,2 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 2 2,2 2,4

Kompensacja za pomoca podpor statych

Punkty state stuzg podziatowi instalacji na odcinki podlegajgce osobnym wydtuzeniom.
Stosujgc odpowiedni rozstaw punkiéw statych na instalacji wykonanej z rur typu PERT-AL-
PERT mozna poming¢ kompensatory. Maksymalny dopuszczalny odstep pomiedzy punktami
statymi wynosi 10 m w przypadku odcinkéw poziomych instalacji. Pomiedzy punktami statymi
montujemy podpory przesuwne w rozstawie zgodnym z wyzej wymieniong tabels.

Na pionach kompensacje realizujemy poprzez montaz punktu statego pod co trzecim
tréjnikiem, stanowigcym odgaftezienie zasilajgce dang kondygnacje. Max. odlegtos¢ pomiedzy
punktami statymi to wysokos¢ trzech kondygnaciji + grubosé stropu , czyli ok. 10m. Przez punkt
staty tego typu rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztattkami. Dodatkowo w pod
kazdym trojnikiem, zlokalizowanym pomiedzy punktami statymi i stanowigcym odejscie na
kondygnacje zamontowac nalezy bardzo dobrze skrecony (w sposdb uniemozliwiajgcy osiowe
ruchy rury) uchwyt stalowy z wktadkg gumowg. Pomiedzy punktami statymi oraz uchwytami z
guma, montujemy podpory przesuwne w rozstawie zgodnym z wyzej wymieniong tabela.

Kompensacja odcinkow podtynkowych i pod posadzkowych

Przy ukfadaniu podtynkowym i pod posadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia
termicznego przewoddw pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej. W
tym celu przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel z PEHD lub izolacjach
termicznych, sztukowanych na ksztattkach, gwarantujgcych brak mozliwosci powstania
przypadkowych punktow statych wynikajgcych z montazu rur na sztywno poprzez zalanie
szlichtg betonowa lub zarzucanie tynkiem. Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze
wzgledoéw wytrzymatosciowych wynosi¢ 4cm. W przypadku tynku wymagana grubosé miesci sie
w zakresie 3 — 4 cm zaleznie od srednicy rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki
tynkarskie;.

Montaz podtynkowy wymaga koniecznosci stosowania uchwytéw (podpor przesuwnych)
kotwigcych instalacje do scian budynku, w rozstawie zgodnym z wyzej wymieniong tabela.
Natomiast przy montazu pod posadzkowym zachowanie wymaganych odstepdédw miedzy
podporami przesuwnymi nie jest wymagane.

8. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z materiatu nieuszkadzajgcego mechanicznie powierzchnie rur (np. z
cienkosciennych rur tworzywowych). Tuleje wypetni¢ materiatem trwale elastycznym, ktory nie
ma ujemnego wptywu na materiat rur.
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W przejsciach przez przegrody wydzielen pozarowych stosowac przejscia systemowe o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.

9. WSKAZOWKI WYKONAWCZE.

Rozprowadzenie przewodéw wod.-kan. dostosowa¢ do wykonanych otworéw w $cianach
konstrukcyjnych.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatbw i urzadzen
uzywanych w czasie montazu instalacji. Prowadzenie przewodéw, srednice, spadki, lokalizacje
urzadzen pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Zawieszenia instalacji wod.-kan. wykona¢ w systemie f. MEFA. Rurociggi wraz z
ksztattkami nalezy mocowac¢ zgodnie z zaleceniami technicznymi uwzgledniajgcymi parametry
ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu. Pojedyncze rurociggi
montowac na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociagéw na szynie montazowej, ktéra
umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W razie jakichkolwiek probleméw nalezy skontaktowac
sie z f. MEFA.

Rzedne zawieszenia przewoddw instalacji wod.-kan. podano w czesci graficznej
opracowania.

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne na granicach stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ uszczelnieniem ppoz. o klasie odpornosci réwnej co najmniej klasie
odpornosci ogniowej przegrod przeciwpozarowych.

Projektowane instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i montazu
producenta i dystrybutora technologii rurociggéw ze stali ocynkowanej, wielowarstwowych oraz
PVC.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia musza by¢é dopuszczone do obrotu
i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenhstwa bgdz certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowania
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz z zaleceniami technicznymi zastosowanych w dokumentacji systeméw.

10. PROBY | ODBIORY.

Po zmontowaniu instalacje nalezy przeptukac. Zwrdci¢ uwage na to, aby woda uzywana do
préb i ptukania oraz napetnienia instalacji spetniata wymogi normy PN-85/C-04601.

10.1. Plukanie, proby szczelnosci instalacji systemu Tweetop
PERT

Instalacja wodna — préba wodna.
Przygotowanie
Do préby szczelnosci instalacji wodnej mozna przystapié po :
» odtgczeniu armatury i innych elementow, ktére przy cisnieniu proby mogtyby jg zaktocic
* (zawory bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (zawory regulacyjne, czujniki),
» zastgpieniu elementdéw odtgczonych zaslepkami,
* przygotowaniu i podfgczeniu niezbednych urzadzen,
* napetnieniu instalacji woda,
» odpowietrzeniu.

Cisnienie proby w instalacji osiggamy przy uzyciu pompy ttokowej, recznej.
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Sprzet
Pompa ttokowa reczna wyposazona w :

» zbiornik wody,

» zawdr odcinajacy,
e zawor zwrotny,

* zawor spustowy,

* cechowany manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym (min $rednica
tarczy 150mm, zakres wskazan wiekszy o 50% od cisnienia proby, doktadnos¢ do 0,1
bar) manometr przytacza¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

Warunki proby

» Cisnienie préby — pottora krotna warto$¢ maksymalnego cisnienia roboczego, nie

mniej niz 10bar,

» Stata temperatura wody (na 3 godziny przed rozpoczeciem préby) — zmiana
temperatury o 10°K powoduje zmiane cisnienia o 0,5 - 1bar,
* Nie dopuszcza sie w zadnym momencie trwania préby podnoszenia cisnienia ponad

wartos¢ cisnienia proby.

Typ proby Czas trwania [min] Warunki uznania proby
Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar, brak roszenia
Wstepna etap | 30 i?)rzeciekéw grszy
Przerwa 10
Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar, brak roszenia
Wstepna etap |l 30 i grzeciekéw grszy
Przerwa 10
Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar, brak roszenia
Wstepna etap Il 30 i grzeciekéw erszy
Glowna 120 .Spadelf cisnienia nie wigkszy niz 0,2 bar, brak roszenia
i przeciekow

Instalacja wodna - badanie na goraco

Warunki proby
» Temperatura 55°C
» Cisnienie 6 bar

Czas trwania
* brak wytycznych

Procedura
* ogledziny potaczen

» ogledziny kompensatoréw — naturalnych i prefabrykowanych

» ogledziny uszczelnien

Proba sprezonym powietrzem

Dopuszcza sie wykonanie préby sprezonym powietrzem w czasie odbiorow czesciowych.
Cisnienie préby nie powinno w tym wypadku przekracza¢ 3 bar.
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UWAGA: W przypadku jakichkolwiek przeciekédw ponowne zacisniecie ztgczki nie rozwigzuje
problemu. Konieczna jest jej wymiana. Po dokonaniu proby, nalezy usung¢ z instalacji cisnienie
probne. Czasem korzystne jest catkowite oproznienie instalacji, zwtaszcza, jezeli jest ona
zrealizowana w temperaturach bliskich lub mniejszych niz 0°C. Ostrzezenie to ma na celu
unikniecie ewentualnych nieoczekiwanych peknie¢ spowodowanych tworzeniem sie lodu w
instalacjach, ktore byty poddane prébie cisnieniowe;.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Przepusty instalacyjne w elementach $cian i stropéw oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw. Rurociagi z
tworzyw sztucznych instalacji z.w., c.w.u. oraz cyr. o S$rednicy zewnetrznej < 40 mm
przechodzace przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ pastg
ognioochronng FLAME CABEL PASTA I.

Pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta | to jednosktadnikowa pasta peczniejaca, ktéra w
warunkach pozaru pecznieje, tworzac na zabezpieczonej powierzchni spieniong ogniochronng
warstwe termoizolacyjng. Pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta | jest wodng dyspersjg zywicy
syntetycznej przeznaczong do ogniochronnego zabezpieczania rur stalowych lub zeliwnych bez
izolacji, przechodzgcych przez przegrody ognioodporne, stropy Ilub Sciany oraz do
uszczelniania rur palnych o matych $rednicach do 40 mm.

Uzyskana odpornosé ogniowa przejs¢ lub przepustow posiada klase odpornosci
ogniowej EI120. Pasta Flame Cabel | moze by¢ stosowana do wykonywania uszczelnien
dylatacyjnych w stropach do klasy odpornosci ogniowej REI120.

Rurociagi z tworzyw sztucznych instalacji zimnej i cieplej wody o $rednicy zewnetrznej
wiekszej od 40 mm przechodzagce przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ opaskg ognioochronng PYROPLEX PPW4.

Opaski ogniochronne PYROPLEX PPW4 skiadajg sie z torebki zewnetrznej, wykonanej
z folii PCV oraz z wypetnienia w postaci jednego lub kilku wktadéw z materiatu peczniejgcego.
Opaski ogniochronne PYROPLEX PPW4 przeznaczone sg do wykonywania ogniochronnych
uszczelnien przejs¢ instalacyjnych przez sciany lub stropy przez ktére przechodzg pojedyncze
rury z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC) o srednicy < 160 mm.
Grubosci przegrody przez ktore przeprowadza sie instalacje powinny by¢ nie mniejsze niz:

- 150mm - Sciany z betonu, betonu zbrojonego, betonu komérkowego, cegly petnej,
dziurawki lub kratowki — opaske montujemy wewnatrz sciany, umieszczong w srodku
jej przekroju,

- 150mm - stropy z betonu lub betonu zbrojonego — opaske montujemy wewnatrz
stropu, w odlegtosci 10mm od jego spodu.

Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ atesty NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia) i
wymagane dopuszczenia.

12. UWAGI KONCOWE.

1. Catos¢ roboét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” cz.ll ,lInstalacje sanitarne i przemystowe”,
dokumentacja techniczna, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” opracowane przez COBRTI ,Instal”, obowigzujacymi normami i
przepisami, wytycznymi producentow a takze z zachowaniem zasad BHP.

2. Wszystkie stosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci dopuszczenie do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczna.
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. Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Zespotem
autorskim i Inwestorem.
. Ewentualne propozycje zmian materialowych musza by¢ przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialty zamienne nie moga pogarszaé
przyjetych w projekcie parametréw i standardow.
. Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujagcych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji
Producentéw dot. zastosowanych materiatow. Catos¢ realizacji odpowiada¢ musi
najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.
. Uzyte w dokumentacji nhazwy wyrobow i elementow, ktore wskazuja lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materialébw danego producenta lecz wskazanie na wyrob, materiat lub element,
ktéry powinien posiada¢ cechy — parametry techniczne nie gorsze od zatozonych
w dokumentaciji.

OPRACOWALI:
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I1. ZAt. ACZNIKI
FORMALNO - PRAWNE
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tomza, dnia 10-03-2021r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy, ze opracowany projekt techniczny ,instalacji
wodociggowo — kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garazem
podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czesci nadziemnej wraz z
niezbedng infrastruktura techniczng przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem - dz. nr
2431" zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, aktualnymi normami, wytycznymi i sztukg budowlang, a takze, ze

zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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I11. OBLICZENIA.
ZESTAWIENIE
MATERIAL.OW.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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