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UWAGI:

1. Stemplowanie ptyty nalezy utrzyma¢ do uzyskania przez beton stropu 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.
Rozszalowanego stropu nie obcigza¢c do momentu uzyskania przez beton projektowanej wytrzymatoSci.

2. Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami:
- rzuty konstrukcyjne,

- rysunki konstrukcyjne przylegtych

podciggdw, wiencow i stupow.

3. Minimalne oparcie pretéw na podporach - 5@, lecz nie mnigj niz 20 cm.

4. Prety zbrojenia przed docigciem sprawdzi¢ w naturze.

5. Materiat Scian - patrz rzuty konstrukcyjne i opis konstrykcyjny.
6. Grubos¢ ocieplenia poszczegolnych elementéw - wedtug projektu architektonicznego.
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‘ skala 1:12,5 : Diugos¢ ogotem wg - [m] 560 | 13428
‘ ‘ Ciezarwg @: [ka] 221 | 8285
‘ Nr3 @10 co 20cm ‘ Ciezarna 1 szt.: [kg] 85,06
| Nrd @10 co 20cm | Ciezarogétem na 1 szt [ka] 85,06
: //\ ]l g “{ Ciezar ogolem szt 1 [kal 85,06 Beton C20/25
‘ Nr1 @10 co 20cm ‘ Stal A-IlIN
RN Nr2 @10 co 20cm i .
Otulina: 25 mm
15, 318 15, szt. 1
348 Zaktad Remontowo Budowlany "REMBUD"
— Strzelczuk sp.j.
Nr1 9210 co 20cm, L=343cm 18-300 Zambrow ul. Biatostocka 39/32
tel: 86 271 65 20
TEMAT: NR RYSUNKU:
Nr3k - ok. 5@8, Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
L=112cm, A-llIN podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w cze$ci K 46
dla stropu h=16 cm nadziemnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES INWESTYCJ!: DATA:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
> N dz. nr 2431 04.2021r.
G < W TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Daszek nad parterem .
Poz. 2.1.3 - zbrojenie dolne i gérne 11125
Do podtrzymania zbrojenia gornego KONSTRUKCIA: NR UPRAWNIER:
nalezy stosowac zbrojenie w rozstawie mgr inz. Marek Paruk BI/335/89
0,8mx0,8m KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN:

inz. Czestaw Drobisz
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