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Do podtrzymania zbrojenia gérnego
nalezy stosowac zbrojenie ilosci 1szt.

na 1 m2 obszaru ptyty zbrojonej géra.
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UWAGI:

1.

2.

3.

/Zamocowac prety 912 wg detalu lub haki systemowe o nosnosci
20kN kazdy wg wytycznych firmy LIFT Components.

Detal

Szyb wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi firmy LIFT Components.

"A” — patrz rysunek "Detale potqczenia elementéw obudowy szybu”.

65 65
@ ¥ o A
- @f Rire,, _
19 N
Uus — 8 8 14
[=206 cm  St3SX
Wykaz stali
Nr 0] Dtugosé| llosé Dt. tgczna
preta [m]
A-lIIN St3SX | akcesoria
98 | @10 @14 @50
[kg/mb]
[mm] [m] [szt] 0,395 0,617 1,208 0,47
1 10 1,960 38 - 7448 - -
2 8 2,760 26 71,76 = = =
3 10 1,000 8 - 8,00 - -
1p 8 1,100 6 6,60 - - -
U55) 14 2,060 i - - 14,42 -
rura karb. @50 50 0,150 4 - - - 0,60
Dtugos¢ ogotem wg & [m] 78,36 8248 14,42 0,60
Ciezar wg &: kgl 30,95 50,89 1742 0,28
Ciezar wg gatunku.: [kg] 81,84 1742 0,28
Ciezar ogotem.: kol 99,54
== Zaktad Remontowo Budowlany "REMBUD"
Cor T Strzelczuk sp.j.
R MIBUID | 18.300 Zambrow ul. Biatostocka 39/32
5 tel: 86 271 65 20
TEMAT: NR RYSUNKU:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
podziemnym i indywidualnymi baksami garazowymi w czesci K89
nadziemnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
ADRES INWESTYCJI: DATA:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
dz. nr 2431 04.2021r.
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Rozmieszczenie zbrojenia 1:20
Plyta nadszybia PLN
KONSTRUKCJA: NR UPRAWNIEN:

mgr inz. Marek Paruk BY/335/89 M
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN:
inz. Czestaw Drobisz BY/57/77 %M
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